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1. Allgemeines. 


Wiedemann-Eberts Physikalisches Praktikum. Neu bearbeitet von Eilhard 
Wiedemann und Arthur Wehnelt. 6. Auflage mit 371 Abbildungen. XXVII und 
545 5. Braunschweig, Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn Akt.-Ges., 1924. ,,Die Art 
der Behandlung des Stoffes der friiheren Auflagen haben wir auch in dieser bei- 
behalten, da sie sich im Laufe der Jahre bewahrt hat. Nur in einzelnen Fallen 
haben wir Abschnitte, die eher einem Lehrbuch entsprachen, fortgelassen, vor allem, 
um Raum fiir die zahlreichen neu eingefiigten Ubungen aus dem Gebiet der Elektrizitat 
zu gewinnen.“ SCHEEL. 


R. Greeff. Zwei frihe niederlandische Brillennachweise. ZS. f. ophthalmol. 
Opt. 12, 33, 1924, Nr. 2/3. 

M. y. Rohr. Ein Nachtrag zu den optischen Kenntnissen der Brillen- 
hersteller um das Jahr 1600. ZS. f. ophthalmol. Opt. 12, 42—43, 1924, Nr. 2/3. 
Moritz y. Rohr. Hin weiterer Beitrag zur Geschichte der Brillenherstellung. 
ZS. f. ophthalmol. Opt. 12, 46, 1924, Nr. 2/3. 

A. Peters. Altere Urkunden zur Brillengeschichte. I. ZS. f. ophthalmol. 
Opt. 12, 47—50, 1924, Nr. 2/3. | 
M. y. Rohr. Anschauungen iber Brillen nach L. Merz. ZS. f. ophthalmol. 
Opt. 12, 50—53, 1924, Nr. 2/3. 

Albert Einstein. Zum hundertjahrigen Gedenktag von Lord Kelvins Ge- 
burt (26. Juni 1824). Naturwissensch. 12, 601—602, 1924, Nr. 30. 

M. Le Blanc. Zur Erinnerung an Julius Wagner. ZS. f. Elektrochem. 30, 
349—350, 1924, Nr. 8 (15/16). ScHEEL.: 


H. Benndorf. Zuschrift an die Schriftleitung betr. Bezeichnungsweise 
der elektrischen MaSeinheiten. Phys. ZS. 25, 60, 1924, Nr.3. Der Verf. schlagt 
yor, die absoluten elektrischen CGS-Hinheiten durch Anfiigung von ,es“ und ,em“ an 
die Zeichen der praktischen Kinheiten zu bezeichnen. Beispiel: Aes, Aem, Ves, Vem. 
Fir Q setzt er O: Oes, Oem. WALLo'. 


Norman Campbell. Dimensional Analysis. Phil. Mag. (6) 47, 481494, 1924, 

Nr.279. Nach dem Verf. ist es nutzlos, fir die Herleitung von Gesetzen aus den 

Dimensionen der fiir einen Vorgang wesentlichen GréSen formale Vorschriften aus- 
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zuarbeiten. Denn es ist ein Irrtum, zu glauben, daB alle GroSen bestimmte Dimen-| 
sionen hatten, vielmehr kann man die fiir einen Vorgang mafigebenden Dimensionen | 
einer GréBe jedesmal erst angeben, wenn man die den Vorgang beherrschenden Ge- 
setze bereits vollstindig kennt. Einigermafen verniinftige Dimensionsableitungen 
lassen sich nur auf die Differentialgleichungen des betreffenden Problems griinden,, 
aus denen gewisse Ahnlichkeitsbeziehungen folgen. Wer darauf verzichtet, sich bei | 
seinen Dimensionsbetrachtungen von den Differentialgleichungen fithren zu lassem | 
lauft Gefahr, falsche Ahnlichkeitsvoraussetzungen zu machen. Nach dem Verf. ist | 
selbst Einstein bei zwei dimensionellen Ableitungen aus dem Jahre 1911 solchen | 


Trugschliissen zum Opfer gefallen. WALLOT. | 
| 


G. Sachs. GroS8zahlforschung, Zuverlissigkeit technischer Messungen 
und Streuungsmasse. Stahl u. Hisen 44, 941—946, 1924, Nr. 32. Verf. untersucht | 
an betriebsmaBigen Angaben iiber Festigkeitseigenschaften von Kupfer- und Messing- 
proben die Anwendbarkeit statistischer Methoden in der Technik. Zur Erkenntnis 
der Homogenitaét eines Materials wird der Hinflu8 der Intervallgréfe und der Zahl 
der Versuche auf die Haufigkeitskurve untersucht; wobei fiir den untersuchten Fall 
100 Versuche und eine IntervallgréBe, die das Gesamtmaterial in 10 Intervalle teilt, fir 
ausreichend befunden werden. — Asymmetrische Haufigkeitskurven sind als Regel 
anzusehen, — Stérungen, die hier vermutlich auf Anderungen in der Rohstoffversorgung 
zurickzufiihren sind, lassen sich durch Teilung des Gesamtmaterials in Unterteile 
(1., 11., 21. usw. Versuch, 2., 12., 22. usw. Versuch usw.) nachweisen. Durch Addition 
der Einzelwerte und zweckmabige Darstellung lait sich ein deutlich paralleler Ver- 
lauf dieser Reihen erkennen, wahrend homogenes statistisches Material in unregel- 
mabigen Wellen geringer Linge verlauft. (Dieser Umstand erméglicht auch eine 
genauere Mittelwertbildung als die itbliche.) Bei inhomogenem Material versagt auch 
die Zunahme der Genauigkeit des Mittelwertes mit der Zahl der Versuche. — Die 
Schwankungen technischer Angaben, gemessen durch einen Streuungswert, kénnen 
anscheinend nach Untersuchungen von Martens und des Verf. als Materialkonstanten 
angesprochen werden. — Das Streuungsma gibt auch ein Kriterium fiir die Zu- 
lassigkeit des Ausschlusses herausfallender Angaben. — Der Zusammenhang zwische n | 
den Dehnungen von Messingblech bei verschiedenen MeSlangen wird mit Hilfe einer 
in verschieden grofe Intervalle eingeteilten Verteilungstafel ermittelt. Das Hinein- 
fallen der rechnerisch gefundenen Beziehungspunkte in den Raum zwischen zwei 
einhiillende Kurven gibt einen Anhalt fiir die Zuverlissigkeit des Ergebnisses. G. SACHS. 


Karl Daeves. Grofzahlforschung. Bericht Nr. 43 des Werkstoffausschusses des 
Vereins deutscher Kisenhiittenleute. 25 Seiten. 16. April 1924. Als Zweck der Arbeit 
wird angegeben, an Hand der von der Gemeinschaftsarbeit deutscher Eisenhiitenleute 
eingelieferten ausgewerteten Zahlenmengen und unter Zuhilfenahme von eigenen 
Untersuchungen, einen Uberblick iiber die Anwendungsméglichkeiten und Verfahren 
der Gro$zahlforschung zu geben und gleichzeitig die in der Statistik bisher bekannten 
Methoden und Verfahren auf das neue Anwendungsgebiet zu iibertragen. Besonders 
wird dabei die Haufigkeitskurve betrachtet, sowie das StreuungsmaS. An einer Reihe 
von Beispielen wird die Nutzbarkeit_der GroBzahlforschung demonstriert. Als weiters 


wichtige Anwendung sei die zur Aufstellung von Lieferungsvorschriften und Normen 
genannt. Bernpt, 


G. Berndt. Richtigkeit, Genauigkeit und Empfindlichkeit. ZS. £. Feinmech 


32, 169—170, 1924, Nr.15. Bereits berichtet nach der Veréffentlichung in Loewe 


Not. 9, 33, 1924. Vgl. diese Ber. S. 1253. BERNDT 
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Otto Diihne. Kin neues Mikroskop fir Werkstoffuntersuchungen. Werk- 
zeugmasch. 28, 308—310, 1924, Nr.15. Das vor allem auch fiir den Gebrauch im 
Betriebe bestimmte Mikroskop zeichnet sich dadurch aus, daB es auf Werkstiicke 
beliebiger Form aufgesetzt werden kann, um deren metallographische Untersuchung 
ohne Abtrennung einer Probe zu erméglichen. Es ist auch mit einem Universalstativ 
sowie mit dem Aufsatz nach Le Chatelier zu verwenden. Die VergréSerung ist 
210- bis 795 fach. BERNDT. 


Walter Block und Walter Dziobek. Uber ein Verfahren zur Priifung von 
Kubizierapparaten. Gas- und Wasserfach 67, 403—406, 1924, Nr.28. Am Bassin 
des Kubizierapparats wird ein Wasserstandsglas mit Millimeterskale angebracht, 
dessen freier Schenkel mit der freien Luft oder mit dem Innern der Glocke verbunden 
wird. Man erhalt so die Wasserstainde im Bassin bzw. in der Glocke. Diese wird 
in bestimmter Hohe festgestellt, der Wasserstand im Bassin abgelesen, dann eine ge- 
messene Wassermenge abgelassen und im Innern der Glocke Druck erzeugt, bis der 
Wasserstand im Bassin die alte Hohe erreicht. Die Differenz der Wasserstinde in 
Jer Glocke gibt dann das Volumen des Glockeninhalts, das der abgelassenen Wasser- 
menge entspricht, und damit, durch Ubertragung dieser Linge auf die Glockenskale 
Jen Fehler der Skalenangabe der Glocke. Das Verfahren vermeidet die Unzutraglich- 
xeiten der wtblichen Priifung mit Luft und leistet in wesentlich kirzerer Zeit etwa 
lie fiinffache Genauigkeit. Bock. 


A. Michels. Genauigkeit und Empfindlichkeit einer Druckwage mit einem 
ogenannten Amagatzylinder. Ann. d. Phys. (4) 78, 577—623, 1924, Nr. 7/8. Die 
Arbeit bildet gewissermafen eine Fortsetzung der in den Ann. d. Phys. 72, 1923 
s. diese Ber. 8.648) erschienenen Verdffentlichung. Sie zerfallt in zwei Teile: einen 
experimentellen und einen theoretischen. Nach einer Untersuchung tiber die Empfind- 
ichkeit und Hinstellungsgenauigkeit bei konstanter Temperatur und Belastung wird 
ie wichtige Frage nach der Gréfie des ,wirksamen Durchmessers“ und seine Beein- 
jussung durch verschiedene Faktoren einer genaueren Erorterung unterzogen. Hierauf 
srstrecken sich auch in der Hauptsache die theoretischen Betrachtungen. Als Ergebnis 
ird angefuihrt: der wirksame Durchmesser ist das Mittel der Durchmesser vom Lager 
nd Kolben. Durch langsames Sinken des Kolbens wird eine scheinbare — vom 
Druck aber unabhangige — DurchmesservergréSerung bewirkt. Dazu kommen noch - 
lrei andere, vom Druck abhangige Korrektionen: eine scheinbare VergréSerung durch 
\usdehnung des unteren Kolbenteiles, eine scheinbare Verminderung durch Zusammen- 
ressen des Kolbens und eine scheinbare Vergroéferung durch Zunahme der Spalt- 
berflache. Bei der dem Verf. zur Verfiigung stehenden Wage lagen dank ihres guten 
3aues die letzten drei Korrektionen auSerhalb der Beobachtungsméglichkeit. H. Kprrr. 


eonhard Heiss Ein Manometer hoher Empfindlichkeit. Phys. ZS, 25, 326 
330, 1924, Nr.13. Verf. beschreibt ein von ihm erbautes Manometer, das dem von 
er Firma Edelmann herausgegebenen ahnelt. Es zeichnet sich durch sein tiberaus 
sichtes System aus, das Verf. selbst herstellt. Die grofe Empfindlichkeit des In- 
ruments zeigt sich bei der Bestimmung der Magnetostriktion eines Gases. Hs ergibt 
ich zugleich eine neue Methode zur Messung der Suszeptibilitat eines Gases. Die 
Resultate sind bisher nur qualitativer Art, ,da alle in Betracht kommenden Febler-. 
aellen noch nicht in ihrem HinfluS auf die Resultate abgeschatzt werden konnten“. 
. H. Eserr. 


he E. Woolley. The Electrically Operated Flow Meter. Gen. Electr. Rev. 27, 
82187, 1924, Nr.3. Beschreibung einer der Durchflufmengenbestimmung von 
| | 93% 


9 : 
* 
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Dampf, Luft, Wasser, Ol usw. in Rohrleitungen dienenden MeB$vorrichtung, bei welchens 
von der Mefstelle zum raumlich getrennten Ablesegerat (z. B. EER | 
mehrerer MeBstellen an zentraler Stelle) elektrische Ubertragung stattfindet. In di 
Rohrleitung wird zwischen den Flanschen benachbarter Rohrstiicke ein Kinbau etwa 
von der Form eines Ausflufansatzstopfens (Mundstiick) von rund dem halben Quer~ 
schnitt der Rohrleitung (an der engsten Stelle) gemacht und der Druckunterschieq 
oberhalb und unmittelbar seitlich (im Totwasser) des EHinbaustiickes mittels halb- 
zolliger Rohre in ein U-formiges GefaB geleitet, in welchem der Druckunterschied 
ein Aufsteigen von Quecksilber bewirkt. In das aufsteigende Quecksilber taucht dew 
eine Schenkel eines Transformators, dessen anderer Schenkel von einer stromdurch: 
flossenen Spule umwickelt ist. Zwischen Steighdhe des Quecksilbers und Strom | 
anderung einerseits, und der DurchfluSmenge in der Rohrleitung andererseits besteht 
ein eichbarer Zusammenhang; die Ferniibertragung auf eine unmittelbar nach Durch- 
fluBmenge geteilte Skale bietet dann keine Schwierigkeit mehr. Verunreinigunger 
des Quecksilbers, elektrochemische usw. Einfliisse sollen erst nach Jahren anfangeni 
kleine Stérungen zu verursachen; das Hinbaustiick besteht fiir iberhitzten Dampf aus 
Stahl, sonst aus Bronze. Wichtig ist die Hinschaltung eines Spannungsreglers. A 
Hand von Photographien werden auch EHinzelteile beschrieben. — Die MeSvorrichtun 
dirfte in einzelnen Sonderfallen durchaus am Platze sein; die praktische Massen. 
einfihrung an Stelle der zurzeit wiblichen MeSgerate dirfte nicht in Frage komme 
HISNER 


Harry 8. Beal. Ground taps and screw thread fits. Machinery 30, 981 
1924, Nr.12. Damit eine Schraubenverbindung festhalt, miissen Steigung und Profi 
genau sein, wahrend der Flankendurchmesser innerhalb geeigneter Grenzen schwanke 
kann. Noch bei 60 Proz. der theoretischen Flankenfliche reift (bei genauer Steigun 
von Bolzen und Mutter) der Bolzen. Ungeschliffene Gewindebohrer kénnen wege 
des Verziehens beim Harten nicht mit geniigend genauer Steigung ausgefiihrt werde: 
Die Jones and Lamson Machine Comp. hat fir geschliffene Gewindebohrer folgend,) 
Toleranzen: Steigung + 0,5.10—3 Zoll (~ +13)/1"”; Flankendurchmesser: + 0,5 bi: 
+2.10—8 Zoll (+ 13 bis + 51; Toleranz 38 12). BERND 


E. Steinhoff und Maria Mell. Porositatsbestimmungen an feuerfesten 
Steinen. Bericht Nr.44 des Werkstoffausschusses des Vereins deutscher Hisenhiitten 
leute. 68, Sitzung am 4. April 1924. Benutzt wurden folgende Verfahren: 1. Beé 
stimmung der Porositit aus Raumgewicht und spezifischem Gewicht (letzteres wird 
pyknometrisch am pulverférmigen Stoff ermittelt), wobei das Volumen ausgemesser 
wird; 2. wie 1., doch wird das Volumen durch Messung des verdrangten Quecksilber} 
ermittelt; 3. Wasseraufnahmefahigkeit; 4. Vaseline- oder Paraffinaufnahmefahigkeits 
5. Schwebeverfahren; 6. Verdrangen der Luft in den Porenraumen durch CO, n6 
Auffangen tiber Kalilauge. Verfahren 5. und 6. erwiesen sich von vorntea 
unbrauchbar. Von den anderen ist Nr. 2 hinsichtlich Handhabung und Genauigkeii 
am besten (keine Verinderung des Versuchskérpers, Mitbestimmung eines etwa vor 
handenen abgeschlossenen Porenraums, vollstandige Luftentfernung). Die Aus 
fihrung erfolgt so, da das Quecksilber in einem Gefa8 mit und ohne Steinprobe aul 
gleiche Hohe eingestellt und der Unterschied der Fillung mittels MeSglas ermitte 1 


wird. Ktwa in gréfere Poren eingedrungenes Quecksilber ist durch Zurickwagen 
bestimmen. 
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2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


The Quantum Theory of Band Spectra. Nature 113, 874—875, 1924, Nr. 2850. 
In einem zusammenfassenden Bericht wird das Wesentlichste iiber die Theorie der 
Bandenspektren mitgeteilt, wobei jedoch die Ergebnisse der beiden letzten Jahre 
unberiicksichtigt bleiben. KRATZER. 


3. Mechanik. 


Walter Rohland. Elastische und mechanische Higenschaften kaltgereckter 
Metalle, insbesondere von Stahl. Diss. Aachen 1923, 32S. I. Das elastische 
Verhalten kaltgereckten Stahls. Aus den Versuchen an 3 C-Stahlen (Weicheisen, 
mittelhartem und Werkzeugstahl) ergab sich, daB die Dehnungszahl «, bezogen auf 
den Anfangsquerschnitt, mit dem Reckgrad ansteigt, waihrend die auf den jeweiligen 
Querschnitt bezogene («’) nur bis etwa 5 Proz. Reckung stark, weiterhin aber, und 
zwar besonders beim Weicheisen, langsamer wachst. Der Arbeitsverbrauch bei 
zyklischer Beanspruchung, gemessen durch die Differenz «4 — «’, der Dehnungszahlen 
bei Be- und Entlastung, andert sich etwa gleichlaufend mit «’. Durch Alterung geht 
«’ wieder auf den Anfangswert «) zuriick, wahrend a, —«', schlieBlich den Wert 0 
erreicht. Die fir beides nétige Zeit ist am kleinsten fiir Weicheisen und am gréften 
fiir mittelharten Stahl. Die vielen Ergebnisse sind etwa folgendermafen zusammen- 
gefaBt: Verlangerung der Dauer der Reckbelastung hat eine Verringerung des Nach- 
kirzens (der elastischen Nachwirkung) zur Folge, und zwar ist sie am gréSten beim 
Weicheisen, am kleinsten beim mittelharten Stahl. Die Nachktrzung nimmt oberhalb 
eines gewissen Reckgrades bis zur beginnenden Hinschniirung etwa proportional mit 
dem Bearbeitungsmaf zu. Sie wachst ferner mit dem C-Gehalt bis zu einem Perlit- 
gehalt von 65,5 Proz., um dann wieder zu fallen. Mit Vollstandigwerden der Nach- 
kurzung ist «’ wieder auf a) gesunken. Als Ursache des Nachkirzens wird das Auf- 
treten von inneren Spannungen infolge der Reckung angenommen, die sich unter 
Verkirzung der Probe auszugleichen suchen. Da die Nachwirkung auch die Form 
der Be- und Entlastungskurven beeinfluSt, so hangen die daraus ermittelten Werte 
von « stark von der Versuchsdauer ab. Bei einer bestimmten Last geht das Nach- 
dehnen in ein Nachkirzen iiber; bei dieser (von der mechanischen Vorbehandlung 
abhangigen) neutralen Spannung erfolgt der Spannungsausgleich ohne Langenanderung. 
Die Spannungsungleichmabigkeiten kénnen zur Erklarung der Verfestigung durch 
Kaltreckung nicht herangezogen werden. — II. Uber den HinfluS von Legierungs- 

zusatzen und Temperaturanderungen auf die Verfestigung von Metallen. 
Die allgemeinen Ergebnisse dieser zweiten Arbeit sind etwa folgendermafen zusammen- 
gefaBt: Fir reine Metalle, Legierungen aus homogenen Mischkristallen und unter- 
eutektoide gegliihte C-Stahle lassen sich die Verfestigungskurven (Kurven der wahren 
Spannung o’ von der Querschnittsverminderung g) im Gebiete starker Reckungen 
durch die von Kérber aufgestellte Gleichung einer Geraden o’ = 6) + «gq darstellen, 
wobei die Verfestigungsgréfen 6) und « nahezu unabhangig von den Abmessungen 
der Probe sind. Bei reinen Metallen wachsen beide in der Regel gleichzeitig.  Iso- 
morphe Legierungszusatze bewirken eine starke Steigerung von «, wahrend 0% dadurch 
nur wenig beeinfluft wird. Gleichzeitig nahert sich g fir die Hinschnirungsgrenze 
mehr und mehr dem Wert der Brucheinschnirung. Bei Legierungen aus homogenen 
Mischkristallen tritt der geradlinige Verlauf der Verfestigungskurve schon vor Beginn 
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| 
der értlichen Einschnirung auf. « und noch starker o) ‘nehmen mit steigendem | 
O-Gehalt stark zu; dabei verschiebt sich der Beginn der 6rtlichen EKinschnirung zu | 
immer geringeren Werten von g. — Mit steigender Temperatur sinken 6 und « bei 
Kupfer stetig bis 300° (dariiber ist es spréde). Bei den untersuchten Stahlsorten folgt | 
die Verfestigung bis zu Temperaturen der beginnenden Rekristallisation dem gerad- | 
linigen Gesetz, wahrend jenseits derselben Abweichungen auftreten. Im Blaubruch- | 
gebiet steigt « mit abnehmender Formanderungsfahigkeit stark an, wahrend 6 | 
weniger beeinfluft wird. Oberhalb 250° sinken 6) und @ stark mit der Temperatur. | 
Bei 600° tritt infolge vollstandiger Rekristallisation keine Verfestigung mehr ein. Brrnpt. | 


Physical Properties of Materials. I. Strength and Related Properties of 
Metals and Wood. Circular Bur. of Stand. Nr. 101, 2. Edition, 20458., 1924. Gegen- 
aber der ersten Ausgabe (s. diese Ber. 3, 556, 1922) ist der Umfang auf das Vierfache | 
gewachsen, Es sind nicht nur die in der Zwischenzeit verdffentlichten Versuchs- 
ergebnisse aufgenommen, sondern auch die Festigkeitseigenschaften der Metalle bei 
héheren Temperaturen, ihre Ermidungs- und Schlagfestigkeit, sowie eine Reihe 
anderer wertvoller Daten. Ferner sind diesmal auch Zahlenwerte fiir eine grofe Reihe 
von Hélzern angegeben. Verschiedentlich ist man zu einer graphischen Darstellung 
geschritten, besonders um den Hinfluf bei Warmebehandlung, der Temperatur usf. 
zu zeigen. BERNDT, 


M. v. Schwarz. Vergleich zwischen kalt gerollten und geschnittenen | 
Gewinden, besonders bei Kupferschrauben. Werkstattstechn. 18, 369—372, 
1924, Nr.14. Bei gerollten Schrauben aus FluBeisen (0,1 Proz.C) war die Festigkeit 
um 10 Proz., Dehnung und Hinschnirung um 100 Proz., bei der Schlagzerrei$probe 
die Festigkeit um 25 Proz., Dehnung und Hinschnirung gleichfalls um 100 Proz. 
groBer als bei geschnittenen. Ahnliche Ergebnisse wurden auch an Kupferschrauben 
erhalten. Auch die Festigkeit des vom Gewinde befreiten Bolzens wird durch die | 
Kaltbearbeitung beim Kopfpressen und Gewinderollen wesentlich verbessert. Metallo- | 
graphien zeigen die gimstige Wirkung des Nussbaumschen Verfahrens des Kopf 
stauchens mit Vorschub durch einen doppelten Stauchvorgang, da dadurch die 
Seigerungszone mehr nach innen hin verlagert wird. Die Verlagerung des Werk- 
stoffes bei gerollten Schrauben ist im Langsschliff deutlich zu sehen; die Reckung 
der einzelnen Kérner laft sich durch Gliithen aufheben, wobei die Verbesserung der 
Festigkeitseigenschaften allerdings wieder verloren geht. a 


F, Rinagl Neue Zugprobestabformen und Einspannvorrichtungen, 
Maschinenbau 3, 770—773, 1924, Nr. 21. Es wird zunachst eine Kinspannvorrichtung 
fir kurze Stabe beschrieben, deren Konstruktion sich indessen ohne Zeichnung nicht 
wiedergeben lat, fiir die auf das Original verwiesen sei. Fiir spréde Stoffe werden 
ganz kurze Stabe empfohlen, deren mittlerer Teil stets mit einem Halbmesser von 
50 mm ausgerundet wird, damit der Bruch in der Mitte erfolgt. Die GuBstabe sollen 
am Ubergang zum Kopf doppelt so groBen Querschnitt als an der schwachsten Stel 

erhalten, Erwinscht wire auch bei Stoffen mit merklicher Dehnunge die Einfahrang 
des Kurzstabes. Fir dicke Rundstabe wird gleichfalls vorgebeWlagea! den Ubergang 
vom zylindrischen Stabteil zum Kopf mit Ausrundung von 50 mm anezutaheee 
wahrend die Stabképfe eine Liinge von dreimal Durchmesser erhalten. BERND : 


Paul Piketty. Sur Pécrouissage par étirage. OC. R. 176, 282—284, 1923, Nr. 
Der Verf. weist darauf hin, daS er das von Seigle angegebene Verfahren der Ver= 
_besserung der mechanischen Eigenschaften durch vorhergehende Zugheanspruchung 


3. Feste Kérper; 4. Flissigkeiten und Gase. 1479 


yereits zwolf Jahre lang fiir die im Beton verwendeten Hisenstibe benutzt und darauf 
in Patent aus dem Jahre 1911 hat. Nach diesem soll die Zugbelastung mindestens 
yleich der Elastizititszrenze sein, welche man zu erreichen strebt. Der erreichte 
Vorteil wird allerdings dadurch kompensiert, daB die Oberfliche der so behandelten 
stibe und damit auch die Haftbarkeit am Beton verringert wird. BERND’. 


Eduard Maarer. Uber ein GuBeisendiagramm. Kruppsche Monatsh. 5, 115—122, 
Juli 1924. [S.1491.] BERNDT. 


Umberto Cisotti. Sull’ energia cinetica di masse fluide continue: viriale 
legli sforzi. Lincei Rend. (5) 32 [2], 464—467, 1923, Nr. 12. 


Umberto Cisotti. Sull’ energia cinetica di masse fluide continue: espres- 
sioni varie dell’ energia cinetica. Lincei Rend. (5) 38 [1], 57—60, 1924, Nr. 2. 
Hs wird zunachst eine Ableitung des bekannten Satzes gegeben, daf in jedem Augen- 
jlick fiir ein beliebiges in Bewegung befindliches mechanisches System die Ableitung 
les Virials V der auf einen festen Punkt bezogenen Bewegungsgréfe nach der Zeit 
rleich dem entsprechenden Virial W der gesamten inneren und AuBeren Krifte 
fund F) vermehrt um die doppelte kinetische Energie 7 des Systems ist. Dieser 
Satz wird dann auf eine kontinuierliche Masse, die den Raum S (unendliche Ausdehnung 
der mit den Begrenzungen o) mit der Dichte w erfillt, angewendet. Im Falle einer 
OP, | ODy , OD; 
On 1 Oy a Oz 
ubleiten, ergibt sich (ohne die Kraftwirkungen an den Begrenzungen o) das Virial der 
mneren Krafte allein als unabhangig von der Lage des festen Bezugspunktes, und 
wwar betragt sein Mittelwert, bezogen auf. die Raumeinheit, in jedem Augenblick 
2 25, + @,, = Invariante J,(f). Je nachdem man von der zeitlichen Anderung 
les Virials der Beweguzgsgré8e oder von den Kraften ausgeht, erhalt man mit Hilfe 
ler hydrodynamischen (Eulerschen) Gleichungen und der Kontinuitatsgleichung folgende 
Werte fiir die kinetische Energie: 


Se [fee [o —n5|—np@las—fros, do; 


S 


Flissigkeit, deren innere Druckverhaltnisse sich aus gradB = 


655 6 ES 1 2 : 
27 Bele HED AP =m grad v | dS; 


1 Ou 1 
az 2 gr a as Qy 
Be ATARI a? grad eo] as 2 ji ranudae, 


wo » die Geschwindigkeit, r der Abstand vom Bezugspunkt und n die Normale auf 
5 ist. Fir inkompressible Flissigkeit wird der letzte Ausdruck: 


T = w[ral[(wtr) Av]dS—4 | vrendo. ; male 
Ss oO 


st die Flissigkeit unbegrenzt und ruht sie im Unendlichen, oder aber haftet sie an 
ler Begrenzung o vollsténdig, so verschwindet das zweite Glied. Fir den Fall 


otationsfreier Bewegung [totv» = 0] und fir die Beltramische Schraubenbewegung 


(xotv) A » = 0] verschwindet das erste Glied. “= EISNER. 


irtur Berry and Lorna M. Swain. On the Steady Motion of a Cylinder 
hrough Infinite Viscous,Fluid. Proc. Roy. Soc. London (A) 102, 776—778, 
923, Nr. 719. Stokes hat nachgewiesen (Papers 3, 65), da sich bei Vernach- 
issigung der Tragheitsglieder fiir die durch einen Zylinder beliebiger Form in einer 
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unendlich ausgedehnten zaihen Flissigkeit hervorgerufene Strémung eine strenge | 
Lésung, die alle Randbedingungen befriedigte, nicht angeben 1a8t. Daraufhin hat | 
Lamb (Phil. Mag. 21, 120, 1911) mit Oseens hydrodynamischen Gleichungen einzelne | 
der Tragheitsglieder fir den Kreiszylinder beriicksichtigt, Wilton (Arkiv f. Mat, | 
Astron. och Fys. 6, Nr. 29, 1910) fir elliptische Zylinder unter Zulassung einer | 
unendlich groBen Wirbelkomponente und unbestimmter Geschwindigkeiten an den | 
Enden der Achsen eine Lésung angegeben. — In der vorliegenden Arbeit wird von 
der bekannten Strémung um ein Ellipsoid ausgegangen, bei der sich alle Bedingungen | 
(auch die der relativen Reihe im Unendlichen) befriedigen lassen; von hier aus wird 
der Grenziibergang (dritte Ellipsoidachse ¢ —> oo) auf einen elliptischen Zylinder 


b 
(w = k.Gojf&.cosyn; y = k.Gin§&.siny) mit der Berandung 5 = ew (—) 
des Querschnitts gemacht (a > b). Es ergibt sich, da die Bedingungen u = v = 0 
auf dem Umfang erfillt werden kénnen, da aber u sich in grofen Abstanden # 


wie logw verhalt, wihrend v im Unendlichen endlich bleibt. Die Losung stellt daher 
nur in der naheren Umgebung eine brauchbare Annaherung dar; man findet: 


p= \vda—udy) = 725" [ab — 9 Goig§ + — 9); a> 
bzw. © 
y= = 2A EP 12 Tang §— ad +19(6 — 9]; b Sa05 


und je Langeneinheit einen Widerstand R = 4au.2B.a.b, wo B eine passend zu 

wahlende Konstante ist (die ja auch beim Ellipsoid auftritt). In den Sonderfallen, 

da8 der elliptische Zylinder durch 6 = 0, k= a bzw. a =0, & = 6 in einen ebenen | 

Streifen ausartet, ergibt sich 
yp=—ys baw. p= y(Rangs— 4). 

Etwas schwieriger ist der Grenziibergang zu einem kreisférmigen Zylinder, der 

geschickt durchgefihrt wird; hier wird 


y= ely(1—©)—2ytog(~)\; 


a = Kreisradius. Nachdem so die Higenschaften von Naherungslésungen gefunden 
sind, gelingt es, diese Lésungen auch unmittelbar aus der Gleichung 44, = 0, also 
bei Vernachlassigung der Tragheitsglieder, zu erhalten, und zwar fir den Kreiszylinder 


Bi } 
durch den Ansatz 4M) Sup, = (4’ r+ ~-) + sin 8, in welchem zum Ausdruck kommt 
da u im Unendlichen sich wie log soll verhalten kénnen; und fir den elliptischen 


; = 1 02 0? , 0? 
Zyhndsp out Vien cara rata a Ginte oaaly (5 at am) Peer ee (Gato )vi= 
A! . CofE. st 

Coy? Fant Sat Ease Dies fithrt dann in beiden 
Fallen auf die angegebenen Funktionen. — Fir die Sonderfalle des Kreiszylinders, 
sowie fiir die Platte langs « quer zur Strémungsrichtung werden Abbildungen der 
Stromlinien, der Anderung der Geschwindigkeit langs derselben und Kurven gleiche 
Geschwindigkeit gegeben. In allen drei Fallen verlaufen die Kurven ziemlich ahnlich 
und erinnern an den von Bairstow, Care und Lang (The Two-dimensional Slow 
Motion of Viscous Fluids, Proc. Roy. Soc. London (A) 100, 394, 1922) behandelten Fall 
des Kreiszylinders in einem von parallelen Wanden begrenzten Kanal. Langs yp st : 
wachst die Geschwindigkeit stiindig, langs aller anderen Stromlinien nimmt sie erst 


ab, um sich dann dem auf y = 0 erreichten Werte mehr oder weniger allmahlich 
zu nahern. ' 


wird, durch den Ansatz y, = 


is. 


EIsNER 
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Imberto Cisotti. Rotazioni viscose. Lincei Rend. (5) 88 [1], 161—167, 1924, 
ir. 5. 

Jmberto Cisotti. Sull integrazione dell equazione delle rotazioni viscose. 
aincei Rend. (5) 33 [1], 253—257, 1924, Nr.7/8. Es wird ein méglichst allgemeiner 
‘usdruck fiir die Winkelgeschwindigkeit @ in einem Punkte P der Fliissigkeit als 
‘unktion der Zeit ¢ und des Abstandes r des Punktes P von der festen Achse a ge- 
ucht, wenn eine inkompressible zihe Fliissigkeit um diese Achse nicht als Ganzes 
otiert, sondern wenn die Zihigkeit der aneinander vorbei gleitenden Teilchen die 
‘unktion @ = f(f,1) und auch die innere Krafteverteilung regelt. Ist O die Projektion 
on P auf a, ferner £ ein mit a gleichgerichteter Einheitsvektor, » die Geschwindigkeit, 
) der Druck, wie er in vollkommener Flissigkeit auftreten wiirde, U ein Potential 
er Massenkrafte, so lauten die Bewegungsgleichungen bei allgemeinem Ansatz fiir 
lie Rotation: 


dv ja) ; 
57 (roth) \ vy. dao) + grad (0? +p — v) =, 
divo = 0; 
bp = of \ (P—0). 
\us der zweiten und dritten Gleichung folgt zunachst, da, in Semipolarkoordinaten r, 0, 2 
n bezug auf die Achse und eine zu ihr senkrechte Bezugsebene ausgedriickt, @ un- 
bhangig von % sein mu§; bildet man aus der dritten Gleichung den Rotor von » 
md ebenso 4,0, so folgt unter Beriicksichtigung der Tatsachen: 
rot(P— 0) =0; rot’ =0; rot(@t) = (grado) A f, 
da. d(P—O) _ aot) _ 200 
Bi lood) == 5 5 .— pf Qi ==") t:  aP CE AO 
a @ auch von z unabhangig, also wirklich nur eine Funktion yon ¢ und r allein 
st und der Differentialgleichung geniigen mub: 


Cao 5Aa , 300 
yr (Sete r dno t 7a ie) 


£ (204752) ==(0), 


velche mit Q2= 20-+r52 auf 
oe 102 102 
ive) tr ROrpe lat OL 
eduzierbar ist. Die kinematische Bedeutung von Q folgt aus rot» — Qf, d.h. jedes 


‘eilchen dreht sich auch noch um eine zur Rotationsachse a parallele Achse mit 
/2, Fur den Druck folgt: 


8 
p = [roQdr+eHI—%hV2+U+/O; 
ro “ar 
TO c(t) eine willkiirliche Funktion von ¢ allein ist. P wachst also mit jedem ‘Um- 
uf um die Achse um 22.c¢(t), sofern nicht ¢ = 0 sein soll, und damit wird auch 
ie Krafteverteilung ee 


4 ©, =pn—2re yy. (roto) \ n 

(: ziopmnalé) yon der Zahl der Umlaufe um die Achse a anneal Fir die Lésung 
B 

er Differentialgleichung folgt bei permanenter Bewegung: a = A at Clog r, 

ai 


gw. 2 = 2A+0+42Clogr, welche Lésung also aufer den von Lamb angegebenen 
eiden ersten Gliedern noch ein weiteres Glied enthalt. Fir veranderliche Bewegung 


a... : , : 
. ; $ : 
_ . 
7 Beis ym, . 
7 — ae ; 4 
- r ° rt 
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folgt mit dem Ansatz 2 = T.Rk[T = p(t); R+y(r)] und 1/T = — h?, wenn Jil 

die Besselsche Zylinderfunktion bedeutet, | 
72 ‘her capa i dr 

Loe med (TE) C4 Cy 2h 


\ 
{Je [aeey? 


und der zugehérige Ausdruck fiir @. Mit 


} 
| 
| 


ie) 
\ 


GOS 0 (also 0 =| [rene ral (= )an +2A4042Clog r) 
i; 
0 


und da @ fir 7 — 0 endlich bleiben soll, folgt mit einer besonderen Annahme 
fir f(h), da nach unendlicher Zeit die Bewegung in eine Rotation als Ganzes mit 
einer halb so groBen Winkelgeschwindigkeit wie bei permanenter Bewegung, alsc 
2=%'%2A+C42Clogr) tbergeht. — Ein Auszug dieser Arbeit ist auch in De 
verlesen worden. EISNER. 


Bruno Finzi. Moti di fluidi incompressibili il cui vortice é normale alla 
velocita. lLincei Rend. (5) 88 [1], 275-278, 1924, Nr.7/8. In den Annali di mate 
matica, serieIV, tom.I, fase. 19, 31—55 betrachtete B. Segre die Bewegung divv = 03\) 
rotv.v = 0 bei parallelen Oberflachen. Finzi weist nach, daf wenn die Flissigkei 
konservativen Kraften unterworfen ist (rot / — 0), sowohl im Falle vollkommenen 
wie auch zaher Flissigkeit die Bewegung nur eben sein kann, und daS konzentrische 
Kugeloberflachen, wie sie bei den von Segre betrachteten Fallen modglich waren, zu 
Widerspriichen fihren. EISNER | 


C. Camichel et L. Escande. Sur la similitude. C. R. 177, 1180—1183, 1923, Nr. 234 
Kurze Mitteilung itber vier verschiedene Versuche an jeweils geometrisch Ahnlichen! 
Modellen, bei denen sich das Ahnlichkeitsgesetz bestatigt findet. 1. AusfluS aus zylin+ 
drischen Gefafen aus einer symmetrisch anyeordneten kreisrunden Bodenéffnung. Die 
Strahlbegrenzungen sind geometrisch ahnlich, die Ausflubkoeffizienten gleich grob; 
entsprechende AusfluBzeiten verhalten sich wie die Wurzel aus dem Mafstabverhaltniss 
2. Die Diskontinuitatsflichen hinter zwei ahnlichen umstrémten Kérpern sind geo 
metrisch @hnlich, an entsprechenden Stellen gemessene Geschwindigkeiten verhalten: 
‘sich wie die Wurzel aus dem Mafstabverhaltnis. 3. Messung der in einem lotrechten 
kreiszylindrischen Rohr aufsteigenden Wassermenge, die Metallkugeln bestimmte 
Gréfe und bestimmten Gewichtes gerade schwebend erhalt. Diese Wassermengen 
verhalten sich an ahnlichen Modellen wie die 5/2te Potenz des MaSstabverhiltnisses. 
_ 4. Um einen festen Kreiszylinder rotiert um die gemeinsame Achse mit gegebene 

Winkelgeschwindigkeit ein gréSerer kreisférmiger Hohlzylinder; in dem Zwischen 
-raum befindet sich Fliissigkeit, deren Teilchen eine Geschwindigkeit besitzen, die mit 
dem Abstand von der Drehachse variiert. Diese Geschwindigkeitsverteilung is 
bei ahnlichen Modellen ahnlich, wenn das Verhaltnis der Winkelgeschwindigkei 
der aueren Zylinder gleich der Wurzel aus dem MaBstabverhialtnis ist. EISNER 


L. Escande et M. Ricaud. Sur la similitude des mouvements hydraulique 
C. R. 178, 1516—1517, 1924, Nr.19. Fortfiihrung der Experimente. Bei den Modeller 
eines Uberfalles (MaBSstabverhiltnis 1: 2,5) wurde bis ziemlich in die Nahe der Schwelle 
' geometrische Abnlichkeit der Stromlinien beobachtet (in der Nahe des Uberfalles w: 
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lie Kriimmung der Stromlinien beim kleineren Modell starker); die Geschwindigkeiten 
yeniigten dem Froudeschen Gesetz. — Eine Umlenkung um 90° von quadratischem 
Querschnitt wurde in 5 verschiedenen GréBen (grébtes MaSstabverhiltnis gleich 1 : 48) 
in eine Leitung mit Kreisquerschnitt angesetzt und auf Ahnlichkeit untersucht; die 
m Innern beobachtete Ablésung soll bei verschiedenen Geschwindigkeiten (zwischen 
),07 und 1,00m/sec) ihre Form und Lage nicht geandert haben. Der Durchflu8 soll 
‘eilweise im laminaren und zum anderen Teil im turbulenten Bereich vor sich 
yegangen sein; hieraus wird der Schlu8 gezogen, daS das Froudesche Ahnlichkeits- 
yesetz unabhingig vom FlieSzustand immer Giiltigkeit habe. Dies glaubt man auch 
lurch Versuche bestitigt zu haben, bei denen im Innern eines zylindrischen Rohr- 
stuckes zentrisch ein Widerstandskérper eingebaut war und das Wasser mit oder 
ohne Vorschaltung mehrerer Siebe hindurchfloB. KIsnER. 


Hubert Mawson. Water turbine investigations. Engineering 106, 539—542, 
923, Nr. 3017. Eine Wasserturbine mit festgestellten Leitschaufeln wirkt wie eine 
ungekehrte Zentrifugalpumpe. Versuche mit einer Francisturbine an der Universitat 
uiverpool zeigen, da die verarbeitete Wassermenge @ bei konstantem Gefille H, 
sonstanter Drehzahl NV proportional] der durch die Leitschaufeln freigegebenen Ofmung 
wachst. Fir ahnliche Turbinen mit den Durchmessern D, und D, der Laufrader gilt 
Jann bei 1/n der vollen Offnung: 


as oa ee = 


H, = AD2N2+ 


os 


ind i en 
| H, = AD N24 a ee 


— 


’ 

vo A, B, C konstante Werte sind, die auf ae Se rn ermittelt werden 
<Onnen. Verschiedene Versuchsreihen unter verschiedenen Bedingungen werden im 
3ilde mitgeteilt und erlautert. Danach miifte innerhalb eines Bereiches, in dem der 
Wirkungsgrad sich nur wenig andert, fir die Effektivleistung naherungsweise etwa 
in Gesetz der Form PS, 2 = [( Q?. N%) mit p + gq = 8 gelten, welches jedoch nicht 
ae wird. Rate des Verf.: PS,¢ = «N?Q+PNQ? + y N28 fihrten zu 


: NYP veg 

ceinerlei Ergebnis. Als ,spezifische Drehzahl“ wird der Ausdruck bes Phe 
4 

a Pweg 

mpfohlen, wabrend us und # ls Kinheitsdrehzahl und Hinheitsleistung be- 


Fe ee a ed 

eichnet werden. Aus einer Auftragung (Einheitsdrehzahl als Ordinate, Einheits- 
eistung als Abszisse) der Kurven konstanter Offnung und des zugehérigen Wirkungs- 
rrades folgen alle Higenschaften einer Turbine (und die aller ahnlichen Turbinen) bei 
len méglichen Gefallen, Wassermengen und Leistungen. Bei entsprechender Um- 
lehungszahl verhalten sich die Kinheitsdrehzahlen ahnlicher Turbinen umgekehrt wie 
lie Durchmesser, die Hinheitswassermengen und Einheitsleistungen wie die Quadrate 
ler Durchmesser. Die Hinwirkungen eines Reglers lassen sich angenahert schritt- 
veise berechnen, wenn man innerhalb geniigend kleiner Zeitintervalle lineare Anderung 
rgend einer der Bestimmungsgré8en annimmt und aus dem Hinheitsdrehzah]-Hinheits- 
eistungsdiagramm dann die anderen BestimmungsgréSen entnimmt. Beschreibung 
on Teilen der Versuchseinrichtung, Mitteilung einiger Regulierungsversuche und 
fergleich zwischen Versuch und Rechnung; Angabe eines einfachen Schaubildes aus 
eraden Linien, das die Ermittlung der Héchstdrehzabl beim Absperren naherungs- 
veise zu ermitteln gestatten soll. : é EISNER. 


1484 8. Mechanik. 


R. E. Woolley. The Electrically Operated Flow Meter. Gen. Electr. Rey, 
27, 182—187, 1924, Nr. 8. [S. 1475.] EISNER.) 


L. Gurwitsch. Uber die Aktivitat der Oberflachenschicht von Flissig+ 
keiten. ZS. f. phys. Chem. 109, 375—377, 1924, Nr. 5/6. Nach Versuchen deg 
Verf. 148+ sich die an der freien Oberflachenschicht beobachtete gréfere Losungs+ 
geschwindigkeit nicht durch Stromung erkliren, da’ die starkere Losung auch danny 
eintritt, wenn der feste Kérper spezifisch leichter ist als die Flissigkeit. (Camphe 7 
in Wasser, Paraffin in CS, oder CCl.) Auch eine Verminderung der Oberflachen-+ 
spannung kann nicht einwirken, sondern man mu8 wahrscheinlich zu der Spring+ 
schen Auffassung der gréBeren Aktivitat der Kapillarschicht zurickkehren. H. R.Scuuuz} 


F. Sauerwald. Uber die innere Reibung geschmolzener Metalle ung 
Legierungen. I. Das MeSverfahren und die innere Reibung von Pb-Bi+ 
Legierungen. ZS. f. anorg. Chem. 135, 255—264, 1924, Nr. 3. Die unter Wasser+ 
stoff geschmolzene Legierung strémt unter dem Einflu$ eines Unterdruckes durek 
eine Quarzkapillare und schlieft, nachdem ein bestimmtes Volumen angesaugt ist. 
den Stromkreis eines Chronographen. Die Eichung der Apparatur erfolgt bei 
Zimmertemperatur und etwa 130° mit Hg, dessen innere Reibung bekannt ist. Hs 
erweist sich als nétig, bei der Auswertung der Versuche die Korrektur voi 
Hagenbach anzubringen. Da Stdrungen wie Verstopfung oder Wirbelbildung die 
Strémungszeit verlangern, so werden bei der Mittelbildung nur die kleinsten Durch 
fluBzeiten beriicksichtigt. Mitgeteilt werden Messungen an drei Pb-Bi-Legierungen.| 
deren Zusammensetzung in der Nahe des Eutektikums liegt. Die Viskositat der 
Schmelzen ist geringer als sich nach der Mischungsregel berechnen 1aBt. Sie zeigt! 


kein Maximum oder Minimum der Viskositat ausgezeichnet. JENGE.) 


Eben Henry Archibald and William Ure. The Density and Viscosity off 
Acetone at Low Temperatures. Journ. chem. soc. 125, 726—731, 1924, Marz. 
Die Bestimmung der Dichte erfolgt mit Pyknometer nach Sprengel-Ostwald in! 
einem Bade von Aceton oder Ather. Gekihlt wird mit fester CO, bzw. flissigert 
Luft, geriihrt mit gasférmiger CO,, bei tieferen Temperaturen mechanisch und mit 
verdampiender flissiger Luft. Temperaturmessung mit Pentanthermometer. Dies 


gefundenen Dichten sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt. : 
7 
Temp. Dichte Temp. | Dichte . Temp. 
0,0° 0,81400 — 40,0° 0,857 48 — 69,7° 0,888 43 
—106 | 0,82618 —49,9 | 0,86788 — 79,7 0,89994 — 
— 20,4 0,837 10 — 59,7 0,877 60 —89,7 || 0,91094 
x! — 80,1 0,847 41 ee, ee ez 


Die Viskositat wird nach der Ausflu$methode mit dem Viskosimeter nach Ostwal 
bestimmt. Bei der Auswertung wird, als Korrektur fir die kinetische Energie, det 
Formel von Poiseuille das Zusatzglied beigefiigt : 
Vela WA 
Biss Ste 


‘ 
” 
7 Z 7 . . 
i + + ia ¢ ‘ 
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§wo m = const = 1,12 ist. . Mit Benutzung der bekannten bzw. in der Apparatur 
tselbst zu ermittelnden Dichte d,,, Viskositiit H, und Strémungszeit ¢,, von Wasser 
§ bei 0° gelangen Verff. zu der Gleichung: 


nt 0. G. Ve 


m.d.V 
er ("6 Teaches ) - [1 — 0,000008 (0 — ¢)] — 


Der in eckigen Klammern stehende Ausdruck stellt eine Korrektur dar fiir die 
Anderungen der Dimensionen der Kapillare mit der Temperatur. N,» bei 0° wird zu 
0,01792 angenommen. Die Auswertung ergibt: 


Temp. Viskositat Temp. Viskositat Temp. |  Viskositat 
| = —- - = —= : — 

0,00 | 0,003 89 — 40,0° | 0,007 13 — 69,79 0,012.00 

—10,6 | 0,00451 — 49,9 | 0,00818 = 70-7 0,015 05 

— 20,4 | 0,005 17 —59,7 || 0,00981 50:7 0,02051 
— 30,1 |  0,00613 | 5pm 


P. E. Palmer and E, R. Weaver. Thermal-Conductivity method for the 
analysis of gases. Techn. Pap. Bur. of Stand. 18, 35—100, 1924, Nr. 249. [S. 1523.] 
MEISSNER. 


H. Vogt. Die Massenabnahme der Sterne infolge Strahlung. ZS. f. Phys. 
26, 139—142, 1924, Nr. 2. Nach Eddington gibt es nur folgende zwei Méglich- 
keiten, die Verteilung der Sterne in dem bekannten Russell-Diagramm zu erklaren: 
1. Entweder bleibt die Masse der Sterne im Verlauf der Entwicklung innerhalb der 
Beobachtungsgrenzen konstant, dann hat das Russell-Diagramm nichts mit dem Ent- 
wicklungsgang der Sterne zu tun; 2. oder aber das Diagramm stellt den Ent- 
wicklungsgang der Sterne dar, dann mu die Masse der Sterne infolge Strahlung 
im Verlauf der Entwicklung stark abnehmen. - Kin Mittel nun zwischen diesen 
beiden Méglichkeiten zu entscheiden, bietet nach Ansicht des Verf. eine Unter- 
suchung der Massenyerhaltnisse von Doppelsternen. Denn ist die zweite Erkliarung 
die richtige, so mu, wie sich aus der Beziehung zwischen Masse und absoluter 
Leuchtkraft eines Sternes ergibt, die Massenabnahme in Bruchteilen der Gesamt- 
masse fiir einen Stern um so grodfer sein, je gréfer seine Gesamtmasse ist. Dann 
mu8 aber weiter das Massenverhiltnis eines Doppelsternes mit fortschreitender Ent- 
wicklung sich immer mehr dem Werte 1 nahern und denselben Verlauf mul natiir- 


hat daraufhin das Massenverhiltnis von 93 Doppelsternen als Funktion des Spektral- 
typus untersucht und gefunden, daS dies Verhiltnis immer kleiner wird, sich immer 
mehr aem Werte 1 nihert, je weiter man langs des Russell-Diagramms fortschreitet. 
Dies wiirde also sehr dafiir sprechen (zumal die Abnahme des Massenverhiltnisses, 
wie gezeigt wird, auch quantitativ richtig ist), da das Russell-Diagramm den Ent- 
wicklungsgang der Sterne darstellt und die einzelnen Sterne im Verlaut der Ent- 
wicklung stark an Masse abnehmen. ~Voer. 


P. Laffitte. Sur la propagation de l’onde de choc. C, R, 178, 1277—1279, 
1924, Nr. 15. Der Verf. ist im Irrtum. mit der Behauptung, daS die von ihm an- 
gewandte Methode der photographischen Registrierung der Detonationswelle in festen 
Explosivstoffen durch Aufzeichnung der Lichterscheinung bei der Detonation des in 
einer as eingeschlossenen Sprengstoffs auf einem umlaufenden Film die erst- 


lich auch das durchschnittliche Massenverhaltnis der Doppelsterne zeigen. Der Verf. 


¢ 
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malige Ubertragung der fiir Gase von Mallard und Chatelier angewandten Me-| 
thode auf feste Sprengstoffe ist. (Siehe z. B. R. Becker, Zur Theorie der De-} 
tonation, ZS. f. Elektrochem. 1917, Nr. 3/4.) Verf. benutzt aber die Methode zum 
Studium der durch die Detonationswelle im Sprengstoff ausgelésten StoBwelle im\ 
angrenzenden Gase, indem der Sprengstoff die Glasrdhre, deren lichte Weite bet den| 
verschiedenen Versuchen von 5 bis 15mm variiert, nur zum Teil, z. B. auf 25cm| 
bei einer Glasrdhre von 75cm Lange ausfillt. Man erkennt dann aus den mit-} 
geteilten Lichtbildern, da sich an die Detonationswelle eine StoBwelle von mer klich | 
hoherer, dann aber schnell abfallender Fortpflanzungsgeschwindigkeit anfiigt. Bei} 
einem Sprengstoff aus 75 Proz. Nitroglycerin mit 25 Proz. Kieselgur bei einer 
Dichte von 0,95 in einem Rohr von 5mm Weite findet er eine Detonations-| 
geschwindigkeit von 2750m/sec. Die StoBwelle in der angrenzenden Luft hat aut | 
die ersten 10cm eine Geschwindigkeit von 3500 m/sec, die fiir die folgenden 15cm 
auf 2500 m/sec sinkt. Die Versuche sind auf die verschiedensten Gase ansgedehail | 
In Wasserstoff gibt die Detonationswelle von 2750m/sec Anlafi zu einer Stofbwelle 
von 4900 m/sec. Die Versuche werden fortgesetzt zum Studium der Ubertragung der | 
Detonation bei Zwischenraumen. Bouue. 


Walter Block und Walter Dziobek. Uber ein Verfahren zur Prifung von) 
Kubizierapparaten. Gas- und Wasserfach 67, 403—406, 1924, Nr. 28. [S. 1475,] 

Brock. | 
R. R. Danielson and H. P. Reinecker. Wet-Process enamels for cast iron. 
Techn. Pap. Bur. of Stand. 17, 695—735, 1923, Nr. 246. Im Laboratorium wurden 
132 Emaillen an 900 Giissen versucht; von diesen wurden 15 an 325 GuSstiicken in 
praktischem Betriebe erprobt. Auf Grund dieser Versuche werden einige geeignete 
Zusammenstellungen angegeben. Von den allgemeinen Ergebnissen sei erwaihnt, dab 
Boroxyd und Kryolith ein Krifligwerden der Emaille verursachen; Bleioxyd bewirkt 
besseres Haften, setzt aber den Temperaturbereich herab; dasselbe gilt fir Natrium- 
oxyd, das Abplatzen verursacht, wahrend Boroxyd den Temperaturbereich vergréBert, 

BERNDT, 
R. Vieweg. Zur Bestimmung der Schmiermittelreibung. Petroleum 20, 899 
—903, 1924, Nr.19; vgl. Arch. f. Elektrot. 12, 546—552, 1923 und Maschinenbau 6, 


143—146, 1923/24: diese Ber., S. 819. R. VrewEG. 
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iH. B. Wahlin. Behavior of free electrons toward gas molecules. Phy 
Rev. (2) 19, 173—186, 1922, Nr.2. [S. 1522.] 


LAski, 
3 


P. M. S. Blackett. Angular Momentum and Electron Impact, Proc. Cambr 
Phil. Soe, 22, 56—66, 1924, Nr.1. Der Satz der Erhaltung des Impulsmoments wir¢ 
auf die Sehocane eines Atoms durch Elektronensto8 angewandt. Das Impulsmomen 
des Atoms ist bekanntlich 7/22, wenn wir die innere Quantenzahl des Atoms mit 
bezeichnen. Hat nun zunachst das Elektron gerade die zur Anregung erforderlich 
_Geschwindigkeit Yo) 80 ergibt sich, daS der Abstand des Beko vom Atommittel 
punkt gleich @) sein mul, wobei 


h ‘ ‘ : 
80 = amy, [—Jjp + {722 —72 1 — p2)}"2), 
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Jabei bedeutet p den cos des Winkels zwischen j und dem Impulsmoment des Elek- 
rons, m die Elektronenmasse, j' h/2a das Impulsmoment des Atoms nach dem Stof. 
Jie Wahrscheinlichkeit eines wirksamen StoBes ist danach unendlich klein, da eine 
‘anz bestimmte Entfernung des Elektrons gefordert wird. Um eine endliche An- 
egungswahrscheinlichkeit zu erhalten, gibt Verf. einen kleinen Bereich in der Nahe 
er kritischen Geschwindigkeit vor, indem er die Energie des Elektrons setzt: 

HE = £E,(1 + @?) 
E, kritische Energie). In diesem Fall ergibt sich fiir den Abstand © ein Bereich 
| 2c dy | 
| Po | 
n dieser Formel bedeutet py den cos des Winkels der Atomachse nach dem Sto8 mit 
em Impulsmoment des Elektrons vor dem Sto, d) den praktischen Bereich der 
,raftwirkung des Atoms auf das Elektron, der versuchsweise gleich dem doppelten 
askinetischen Radius gesetzt wird. Durch Mittelung iiber alle méglichen Winkel 
wischen Atomachse und Richtung des Elektrons ergibt sich ein fiir die Anregung 
instiger Bruchteil F#'(«) des Gesamtquerschnitts mo? zu 
2ad, hj’ 
ICM Vy 62 


Cor 


F (a) == 


} 
etzt man F'(«) gleich 1, so erhalt man denjenigen Wert von a, fiir den jeder StoB 
ur Anregung fihrt. Fir die Anregung der He-Linien 1S—2s und 1S —28 ergibt 
ich dieser giinstigste Wert zu 0,15 entsprechend 0,5V Uberschu8 und 0.31 ent- 
prechend 1,9V UberschuS. Die Kurven von Franck und Knipping geben in der 
at den Hauptanstieg der Anregungsfunktion innerhalb eines Bereichs von weniger 
Is 1V, was eine gréSenordnungsmaBige Ubereinstimmung mit der vorliegenden 
“heorie bedeutet. Durch ein auf eres Magnetfeld werden wegen der Richtungs 
uantelung die Ergebnisse wesentlich modifiziert. Tragt man namlich die Richtung 
on j vor und nach dem Stof als Punkte auf die Hinheitskugel auf, so miissen zu- 
achst beim Zusammensto$ mit einem Elektron von der kritischen Geschwindigkeit 
ie beiden Punkte auf einem gewissen Grofkreis liegen. Kommt nun aber noch die 
orderung der Richtungsquantelung hinzu, so miissen sie auberdem noch auf einem 
er wenigen Kleinkreise liegen, die die Richtung des Magnetfeldes zur Achse haben 
nd die durch die quantenmaBig erlaubten Orientierungen von j gegen das Feld be- 
timmt sind. Gibt man einen Bereich « vor, so diirfen die Bildpunkte von j und 9’ 
uf der Kugel in kleine Flachenstiicke um die Schnittpunkte der Kleinkreise mit dem 
iroBkreis fallen. Man sieht leicht ein, da auf diese Weise die fiir die Anregung 
iinstige Flache des Atomquerschnitts nur noch aus einigen kleinen isolierten Stiicken 
esteht, die Anregungswahrscheinlichkeit also stark herabgesetzt wird, was sehr 
aradox erscheint. _ Joos. 


’.Zwicky. Structure des atomes et équation d’état. C.R. séance Soe. suisse 
e Phys. Schaffhausen 27. Aug. 1921. Arch. sc. phys. et nat. (5) 3, 545—546, 1921, 
ept./Okt. 3 SOHREL, 


}. R. Williams. The atomic theory from the standpoint of magnetism. 
ience (N.S.) 59, 493—497, 1924, Nr.1536. Der vor einer Versammlung von Mittel- 
qullehrern gehaltene Vortrag gibt einen Uberblick tiber die magnetischen Er- 
cheinungen und ihre Deutung durch die moderne Atombautheorie. Nach Aufzablung 
er verschiedenen magnetomechanischen, magnetoakustischen, magnetoelektrischen, 
aagnetomagnetischen und magnetothermischen Effekte wird der allgemeine Satz auf- 
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| 
|| 
gestellt, da eine gewisse Kombination physikalisch -chemischer Higenschaften eines 
stoffes auch einen ganz bestimmten Komplex magnetischer Eigenschaften bedingiy 
und umgekehrt. Dieser enge Zusammenhang des Magnetismus mit den anderen 
Eigenschaften der Stoffe wird durch die heute allgemein angenommenen Vorstellunge 

vom Aufbau der Materie erklart und das bindende Glied in den auberen Elektronery 
gezeigt, die sowohl die magnetischen als die meisten anderen physikalisch-chemische . 
Eigenschaften der Stoffe bestimmen., Es wird dann noch kurz auf spezielle Probleme§ 
wie Richtungsquantelung, Magnetismus von Wasserstoffatom und -molekil, ein- 
gegangen. Joos 


A. Balandin. Wher einen Zusammenhang zwischen der chemischen Affi 
nitat und den infraroten Spektren der chemischen Verbindungen. ZS§ 
f. Phys. 26, 145—160, 1924, Nr. 2. Nach dem Verf. kann in einem zweiatomiger} 
Molekiil jedes Ion fir sich eine Schwingung um die Gleichgewichtslage langs dex} 
Atomverbindungslinie ausfithren. Werden in einem Kristall (die Tatsache des Gitters 
wird nicht beriicksichtigt) zwei ultrarote Higenfrequenzen v1, v2 beobachtet, so gehort 
die gréBere Frequenz zum Ion kleineren Atomgewichts und umgekehrt. Die me i 
Frequenzen haben bei dieser Modellvorstellung Schwebungen zur Folge mit de 
Frequenz v;— ,. Das Schwebungsmaximum ist identisch mit einem Maximum des 
Atomabstandes. Nun wird postuliert, daB ein Molekiil um so bestindiger ist, j 
seltener solche Maxima des Abstandes (Krisen nennt sie der Verf.) auftreten. Die 
Bestandigkeit wird gemessen durch die Bildungswirme U, die also nach dem Verfi 
eine Funktion von (¥,—¥.) sein mu. Die Taylorsche Entwicklung liefert (ihre 
Zulagsigkeit wird stillschweigend angenommen) U = K — C(v,— 7). Diese Formes 
wird nun an 35 Substanzen bestatiot. Zunachst zeigt sich, dai die Daten fur Kal 
NaCl und AgCl der Gleichung gentigen. Daf auch HCl, obwohl es Gas ist, auf de 
gleichen Geraden liegt, wird vom Verf. mit Freude vermerkt. Infolge zweier den 
Ref. nicht erklarbarer Rechenfehler liegen die zweiwertigen Haloidverbindungen CaF. 
und PbCl, auf einer Parallelen zur Geraden der einwertigen Chlorverbindungen. Aue 
fiir die Chlorate und. Sulfate wird die Richtigkeit der Formel (je zwei liegen aut 
einer Geraden!) nachgewiesen. Bei Nitraten und Carbonaten ist es schwieriger, dé 
diese drei Kigenschwingungen haben, doch gelingt es auch hier, wenn man aus zwe 
Eigenschwingungen das Mittel nimmt und diesen Mittelwert von der dritten F requen: 
abzieht. Sogar bei gasférmigen Kohlenstoffverbindungen bestatigt sich die Formel 
wenn man sie auf die Bjerrumschen Doppelbanden anwendet. KRaTzEee 
P. Tartakowsky. Zur Theorie der Bandenspektra. ZS. f. Phys, 24, me | 
1924, Nr.2. [S. 1513.] ; 


A. Kratzer. Bemerkungen zu der Arbeit des Herrn Tartakowsky La 
Theorie der Bandenspektra“. ZS. f. Phys. 26, 40—43, 1924, Nr. 1. [S. 1514.] 

a KRatTzERi 
Robert 8. Mulliken. The Isotope Effect in Line and Band Spectra. Nature 118) 
820, 1924, Nr. 2849. [S. 1514,] 


> 
Spectral Lines. Nature 113, 781, 1924, Nr. 2848. [S. 1514.] ths 


Karl Becker. Die Roéntgenstrahlen als Hilfsmittel fir die chemisch¢ 
Forschung. Sammlung Vieweg, Heft 73, IV u. 978., 60 Abbildungen, 1924. + 
Inhalt: I. Allgemeine Prinzipien. Linleitung, Kristalltheorien, Experimentelle Be 
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statigung der Gittertheorien, Struktur der Réntgenstrahlen, Bremsstrablung, HKigen- 
strahlung, Strukturbestimmungsverfahren nach Bragg, Debye-Scherrer, See- 
mann, Schiebold, Laue, Gross. II. Spektralanalyse. Versuchsanordnung, Wellen- 
@ngenbereich und Kristallgitter, Qualitative und quantitative Analysen aus dem 
Emissionsspektrum und dem Absorptionsspektrum, Einflu8 der Modifikation, Wertig- 
<eit und Verbindungstyp auf die Eigenstrahlung. III. Kristallstruktur und Stereo- 
shemie: a) Kristallographische Grundlagen, Raumgittertheorie, Quadratische Form, 
Definition des primitiven Elementarparallelepipeds, Strukturfaktor, Berechnung der 
Amplituden, Korrektionsglieder, Réntgenographisch bestimmbare Symmetrie. b) Ele- 
mente. Allgemeine chemische Gesichtspunkte, Gittertypen der Elemente, Zusammen- 
stellung der réntgenographisch bestimmten Gitter, Allotrope Modifikationen, Kolloide, 
Berechnung der TeilchengréBe. ¢) Anorganische Verbindungen. Gittertypen, Zu- 
sammenstellung der réntgenographisch bestimmten Gitter, Allotrope Modifikationen, 
Koordinationszahlen und Kristallbau, Charakteristikum einer Verbindung und eines 
Mischkristalls, lonenbereiche, Kristall- und Molekiilsymmetrie, Kennzeichen einer Poly- 
merisation, Intermetallische Verbindungen. d) Organische Verbindungen. Symmetrie- 
betrachtungen an aromatischen Kohlenwasserstoffen, Weinsauren, Hexamethylentetramin, 
Nicht yollstandig bestimmte Verbindungen, Lange aliphatische Ketten. e) Misch- 
kristalle. Mischkristalle mit statistischer und symmetrischer Atomverteilung, Addi- 
tivitat der Gitterkonstanten. f) Hinflu8 von Temperatur auf das Raumgitter. 
x) SchluSbetrachtung. Rodntgenographische Dichtebestimmung, MolekilgréBe im 
Kristall, Interferenzerscheinungen an hochmolekularen Verbindungen, Flissigkeiten. 
[V. Anhang. Anhaltspunkte zur rechnerischen Auswertung monochromatischer 
Réntgenogramme, Topische Parameter, Rungesche allgemeine Methode, Druckdia- 
gramm, Vollstandiges Spektraldiagramm. V. Literatur. — ,,Das vorliegende Heft soll 
die Ergebnisse der Réntgenforschung der letzten 12 Jahre, weiche fiir die chemischen 
Problemstellungen von Bedeutung geworden sind und welche auch die. chemische 
Forschung zu neuen Fragen anregten, zusammenfassen. Bei der Fille des vor- 
liegenden und sich auf erordentlich schnell vermehrenden Materials konnten nur jene 
Arbeiten beriicksichtigt werden, welche das Grenzgebiet der physikalischen Chemie, 
chemischen Kristallographie und Mineralogie berithren. Arbeiten rein mathematischen 
oder theoretisch-physikalischen Inhalts muften weggelassen werden, da diese den 
Rahmen des Bandchens iberschritten hatten. Deshalb ist in dem Kapitel uber 
Kristallstruktur und Stereochemie auch nur so viel Kristallographie und analytische 
Geometrie gebracht worden, als zum Verstindnis der besprochenen Strukturen not- 
wendie erscheint.“ K. Brecker. 


C. VY. Raman. Molecular Structure of Amorphous Solids. Nature 109, 138 
—139, 1922, Nr. 2727. Um zu entscheiden, ob in amorphen oder glasartigen Korpern 
lie Molekiile wie in Kristallen in mehr oder weniger regelmaBigen Abstanden an- 
yeordnet sind, und sich von diesen nur dadurch unterscheiden, da$ die Orientierung 
Jer einzelnen Molekiile willkirlich ist, oder ob die Zwischenraume der benachbarten 
Molekiile unregelmaBig sind, der feste Kérper in hinreichend kleinen Teilchen nicht 
lieselbe Dichte besitzt — den Dichteschwankungen vergleichbar, die infolge der Be- 
wegung der Molekiile in Flissigkeiten voriibergehend auftreten —, kann eine optische 
Methode herangezogen werden. Ist letzteres der Fall, so miissen sich diese Dichte- 
schwankungen in einer starken Streuung eines hindurchtretenden Lichtstrahls auBern, 
lie etwa mit der vergleichbar ware, die auftritt, wenn der Kérper sich im ge- 
schmolzenen Zustande befindet. In der Tat streuen Glaser sehr stark (etwa 300- 
pis 500mal stairker als staubfreie Luft). Rayleigh, der diese Streuung beobachtete, 
Physikalische Berichte. 1924. : : 94 
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schreibt sie kleinen Einschliissen von der GroSe der Lichtwellenlangen zu. Der Verf. ) 
kann solche mit sorgfaltigster ultramikroskopischer Beobachtung jedoch nicht nach- | 
weisen und entscheidet sich daher fiir die zweite Moglichkeit, da die Streuung auch 
yon der zu erwartenden GroSenordnung ist. GERTHSEN. 


C. N. Hinshelwood and Harold Hartley. The Probability of Spontaneous | 
Crystallisation of Supercooled Liquids. Phil. Mag. (6) 43, 78—94, 1922, Nr. 253. | 
Die Verff. stellen sich die Aufgabe, die Abhangigkeit der Kristallisationswahrschcin- : 
lichkeit von der Temperatur zu untersuchen, um auf diesem Wege die Ursachen | 
kennenzulernen, welche die Bildung von Kristallisationskeimen in unterkiihlten | 
Flissigkeiten bewirken. Hierzu wird folgende statistische Methode benutzt: Kine | 
groBe Zahl gleicher Glasréhren (reichlich 100) wird mit gleichen Mengen der zu | 
untersuchenden Substanz gefiillt, verschlossen, zum Schmelzen der Fillung in ein 
Wasserbad von bekannter Temperatur gebracht und nach Verlauf verschieden langer 
Zeiten in einem Thermostaten auf konstanten Temperaturen unter der Schmelz- 
temperatur gehalten. Es werden dann nach Ablauf verschiedener Zeiten die Zahlen 
der. stattgefundenen Kristallisationen festgestellt. Untersucht werden organische 
Stoffe mit geeigneten Schmelztemperaturen, wie Salol, Phenol, p-Toluidin, o-Nitro- 
phenol u.a.m. Die experimentellen Ergebnisse zeigen, da$ bei hinreichend starker | 
Unterkiihlung eine relativ groSe Zahl von Réhren zu sehr frith einsetzender Kristalli- 
sation neigt, und da8 die spateren viel langsamer aufeinanderfolgen, als es etwa dem 
Exponentialgesetz einer unimolekularen Reaktion entsprechen wiirde. Den Verff, | 
scheint folgender Schlu wahrscheinlich: Die Kristallisation wird von kolloidal ge- 
lésten organischen Staubpartikeln verursacht, die aus der Luft stammen. Die Zahl 
der Kristallisationen nach einer bestimmten Zeit ist einerseits abhangig von der 
Héchsttemperatur, auf die die Flissigkeit erhitzt wurde, andererseits zeigt sich die 
Erscheinung des Alterns der verschlossenen Réhren. Beides fihren sie auf eine 
Anderung der dispersen Phase des kolloiden Systems zuriick. Die Wirksamkeit der 
Teilchen hangt von ihrem Radius ab. Zu jeder Temperatur unterhalb des Schmelz- 
punktes existiert ein Partikelchen der festen Substanz, das mit der Flissigkeit im 
thermodynamischen Gleichgewicht ist. Ist der Radius des kolloiden Teilchens gleic : 
oder gréBer als der Radius dieser Partikel, so setzt sofort Kristallisation ein, anderer- 
seits hat die unterkihlte Flissigkeit eine mittlere Lebensdauer, die von der Dist 
krepanz des Gleichgewichtsradius und des Radius der Staubteilchen abhingt. Dies 
Groen werden des naheren diskutiert. 


GERTHSEN. 


Linus Pauling and Roscoe @. Dickinson. The crystal structure of uranyl 
nitrate hexahydrate. Journ. Amer. Chem. Soc. 46, 1615—1622, 1924, Nr.7. Verff. 
untersuchen die Kristallstruktur von Uranylnitrathexahydrat, U0 (N Oz)).6H, 0, mittels 
Mo-Strahlung nach dem Spektrometerverfahren und nach der Lauemethode, Die 
rhombisch bipyramidale Verbindung ergab in Ubereinstimmung mit dem kristallo- 
graphischen Achsenverhiltnis die Kantenlangen a = 13,15, b = 8,02, ¢ = 11,42 
Bei einer Dichte von 2,742 enthilt das Klementarparallelepiped vier Molekile. Die Dis: 
kussion dieser Ergebnisse mit Hilfe der Raumgruppentheorie fihrte zu der Raum: 
gruppe V7.7. Die Koordinaten der U-Atome sind (0, w, 1/,), 0, a 8/4), 2/a, V+ u, 3/4) 
(/o, Yo—u, 9/4). Aus dem Strukturfaktor berechnet sich w = 0,13. Mit diesem 
Resultat steht die Angabe von Clark (Journ. Amer, Chem. Soc. 46, 379, 1924) nic h 
im Hinklang, nach welcher die Reflexion der charakteristischen Sekundarstrahlun 
des Urans von den Pinakoidflachen dieses Kristalls herrthrte, aus welcher er auf 
einen raumzentrierten Elementarkérper geschlossen hatte. _ K. Buox cn 


—— 
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Verner Riede. Rekristallisationserscheinungen an dauerbeanspruchten 
tahlen. Stahl und EHisen 44, 880—883, 1924, Nr. 30. Verf. untersucht das Gefiige 
on Probestaében, die in der Fépplschen Versuchsanordnung (vgl. diese Ber. 4, 1419, 
923) Biegungs- bzw. Verdrehungsschwingungen ausgesetzt waren bis zum Ermiidungs- 
ruch. Bei sehr weichen Staben lassen sich in der Zone der stirksten Beanspruchung 
ut Hilfe der Atzung nach Fry Kraftwirkungsstreifen nachweisen. Bei der Mehrzahl 
er Proben gelingt der Nachweis einer durch die Beanspruchung hervorgerufenen 
eae aber erst nach Anwendung einer Glihbehandlung. Die beim 
dithen einsetzende Rekristallisation fihrt zu einer Verfeinerung des Gefiiges. Diese 
ragt sich um so deutlicher aus, je starker die Beanspruchung in dem Teil des Stabes 
‘ar, aus dem der Schliff entnommen wurde. JENGE. 


- Sauerwald, H. Allendorf und P. Landschiitz. Uber die Dichte und Aus- 
ehnung von flissigem und festem grauen Roheisen. ZS. f. anorg. Chem. 135, 
27—332, 1924, Nr.3. Untersucht wird ein annahernd eutektisches graues Roheisen 
er Zusammensetzung: 


C ges. Graph. Cgeb. Si Mn iP S 

3,32 2,72 0,60 2,76 0,56 0,492 0,126 
er Perlitpunkt Ac, lag bei 816°; Ar, bei 741° Das spezifische Volumen wachst mit 
eigender Temperatur bis zu dem Héchstwert 0,1484 bei 840°. Infolge der bei Ac, 
setzenden Bildung der festen Lésung ware bei dieser Temperatur eine sprunghafte 
bnahme des spezifischen Volumens zu erwarten. Da sich aber der Gleichgewichts- 
istand des Gefiiges bei so niedrigen Temperaturen im grauen Roheisen nur triage 
ostellt und innerhalb der Versuchszeit nicht erreicht wird, zeigt die Kurve des 
ezifischen Volumens keine Unstetigkeit, sondern ein allmahliches Absinken von 840° 
s zum Schmelzpunkt. Beim Schmelzpunkt tritt dann eine Kontraktion auf von 
32 Proz. des Volumens yor der Schmelzung. Zuriickgefiihrt wird dies anormale 
rhalten auf die Bildung einer gréferen Menge von Fe;C-Molekiilen in der Schmelze. 
sr aus den Versuchsdaten berechnete Schwindungskoeffizient von 0,97 Proz. stimmt 
friedigend iberein mit dem von Witst und Schitzkowski bei Benutzung des 
hwindungsmessers ermittelten Wert von 1 Proz. Abweichungen zwischen den Er- 
bnissen der Schwindungsmessung und denen der Bestimmung des spezifischen 
lumens werden darauf zuriickgefihrt, daB das erste Verfahren bei fallender, das 
eite bei steigender Temperatur arbeitet. Auf einen der Schwindungsmessung an- 
‘tenden prinzipiellen Fehler wird aufmerksam gemacht. _  JENGE. 


uard Maurer. Uber ein Gu8eisendiagramm. Kruppsche Monatshefte 5, 
122, 1924, Juli. Abhnlich dem Guilletschen Diagramm fir Sonderstahle wird 
solches fiir GuBeisen aufgestellt, wobei als Abszisse der Si-, als Ordinate der 
rehalt aufgetragen ist. Der Punkt A, in welchem die drei Trennungsgeraden 
ammenlaufen, ist dabei gleich dem eutektischen C-Gehalt (4,3 Proz.) angenommen, 
Punkte B und C auf der Si-Achse zu 2 bzw. 7 Proz. Unterhalb der Geraden AB 
+ das Feld des weifSen, zwischen AB und AC das des perlitischen und oberhalb 
} das des ferritischen grauen GuBeisens. Die Ubergange zwischen den drei Feldern 
den dadurch erhalten, da8 der Punkt B auf die durch 1,7 Proz. C gehende Hori- 
tale und der Schnittpunkt D dieser mit AC auf die Abszissenachse projiziert 
‘de. Daf damit die Verhaltnisse, und zwar nahezu unabhangig von der Abkthlungs- 
chwindigkeit, getroffen sind, wird an Hand von Angaben aus der Literatur, durch 
yoratoriumsversuche an 33 Schmelzen sowie an Material eigener und fremder 
mft bewiesen. Dabei ergibt sich, daS das melierte GuBeisen in der Nahe der 
- 94 
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Spitze A des Diagrammes seinen Platz erhalt. Auf Grund dieses Diagrammes gelangl 
die Darstellung eines rein perlitischen GuSeisens, und zwar weitgehendst unabhangigh 
von der Abkiihlungsgeschwindigkeit, das vorziigliche Festigkeitseigenschaften aufweist} 
Stabe von 22 und 42mm Durchmesser ergaben eine (auf 300mm Lange und 15 mny 
Durchmesser reduzierte) Biegungsfestigkeit von 63kg/mm*® und eine Durchbiegung) 
von 8mm (gegeniiber 35 bis 36kg/mm? Biegungsfestigkeit und 7 bis 8mm Durch 4) 


biegung bei gewohnlichem Gui). Brrnpr} 
| 
| 


Karl Daeves. Das Eisen-Kohlenstoff-Diagramm und die wichtigsten 
Gefigebestandteile der Kohlenstoffstahle. Nach den Beratungen des Werk: 
stoffausschusses zusammengestellt und gemeinverstindlich erlautert. Bericht Nr. dl 
des Werkstoffausschusses des Vereins deutscher Hisenhiittenleute, 10 8. Sitzung ant 
4. April 1924. Es wird das Fe-, FesC- und das Fe-Graphit-Diagramm entwickelt ung 
ersteres auch durch verschiedene Metallographien erlaiutert. Nach den Beschliisser) 
des Werkstoffausschusses soll das Diagramm immer einheitlich bezeichnet werden, und 
zwar: ABOD Liquiduslinie, ACF Soliduslinie (C Ledeburitpunkt) GOSH unterd 
Grenze der festen Lésung, PSK Perlitlinie (S Perlitpunkt), H,B,J und N fir did 
6-Umwandlung. Im Fe-Graphitsystem erhalten die entsprechenden Buchstaben einer} 
Strich (z. B. C’). Ebenso sind auch die Gefiigebezeichnungen (Ferrit, Zementi 
Ledeburit, Perlit, Austenit, Martensit, Hardenit, Troostit, Sorbit) einheitlich ‘eat zeit 

BERND? 


0. Hengstenberg. Uber die Dichte von Hisen-Silicium-Legierungen un¢ 
deren Beziehung zum Zustandsdiagramm. Stahl und Hisen 44, 914—915, 1924 
Nr. 31. Die Dichte von Hisen-Silicium-Legierungen mit 25 bis 95 Proz. Si in feiz 
gepulvertem Zustande, hergestellt aus reinstem Silicium (Kahlbaum) und schwej 
dischem Holzkohleneisen, ergibt sich zu: ’ 


‘Siliclumgehalt in Proz. 25,0 33,4 50,1 61,5 95,0 

Spez. Volumen... . 0,155 0,165 0,213 0,254 0,419 
Verf. schlieSt aus diesen Ergebnissen auf die Anwesenheit von Knickpunkten, die deni 
Aufbau der Legierungen entsprechen, insbesondere auf die Existenz einer Verbindunj 


FeSiy. Bei technischem Ferrosilicium ist das Ergebnis das gleiche, solange di 
Verunreinigungen 0,6 Proz. nicht tiberschreiten. Die Arbeit bringt ein ausfihrliche 


P. Oberhoffer. Zur Kenntnis der Hisen-Silicium-Legierungen. Stahl an 
Hisen 44, 979, 1924, Nr. 33. Nach den Ergebnissen verschiedener Forscher sinkt mil) 


dieser Erscheinungen wird die Hypothese aufgestellt, daB die Kurven der O-y-a-. i 
der y-f-(«-)Umwandlung einen kontinuierlichen Kurvenzug bilden und demnach da 


der zu etwa 5 Proz, angesetzt wird. Zur Stiitzung der vorgeschlagenen Erklarur 
werden einige fremde und eigene Beobachtungen angefiihrt. BERND! 
Alfredo Cavazzi. Sui punti termometrici di ritardo e di arresto durant 

il riscaldamento lento 0 rapido della selenite. Mem. di Bologna (7) 8, 43 
1920/21. Die Versuche mit verschiedenen Erhitzungsgeschwindigkeiten zeigten, de 
sie die Lage, die Ausdehnung und die Zahl der Haltepunkte beeinflussen, welche v« | 
_ den Umwandlungen des Gipses (Abspaltung des Kristallwassers) herriihren. Burn 


. 


3. Feste Kérper und Fliissigkeiten. — 2. Apparate, Methoden. 1493 


Otto Diihne. Ein neues Mikroskop fir Werkstoffuntersuchungen. Werk- 
zeugmasch. 28, 308—310, 1924, Nr. 15. ([S. 1475.] 


M. v. Schwarz. Vergleich zwischen kalt gerollten und geschnittenen 
Gewinden, besonders bei Kupferschrauben. Werkstattstechnik 18, 369—372, 
1924, Nr. 14. [S. 1478.] BERnvvt. 


Richard Griin. Die Umwandlung von Flint in amorphen Quarz. Stahl und 
Eisen 44, 883—887, 1924, Nr. 30. Flint lat sich durch Erhitzen (auf etwa 1400°), 
und zwar bei erheblicher Zunahme seines spezifischen Gewichtes, schneller als die 
anderen Quarzgesteine in amorphen Quarz umwandeln und wird durch einmaliges 
Brennen vdllig raumbestindig. Er wird deshalb zur versuchsweisen Herstellung feuer- 
fester Erzeugnisse empfohlen. . BERNDT. 


5. Elektrizitat und Magnetismus. 


H. Benndorf. Zuschrift an die Schriftleitung betr. Bezeichnungs weise 
der elektrischen MaSeinheiten. Phys. ZS. 25, 60, 1924, Nr. 3. [S.1473.] Waxtor. 


S. J. Mauchly and H. F. Johnston. An improved form of bifilar electro- 
meter. Phys. Rev. (2) 28, 302, 1924, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Fortbildung 
eines Wulfschen Zweifaden-Elektrometers. Durch Wahl von Stoff und Form der 
Isolatoren wird moglichste Unabhangigkeit des Instruments von Anderungen der 
Temperatur und von Feuchtigkeit erstrebt. GrRHARD Hoffmann. 


Th. Wulf. Zu dem Lutzschen Saitenelektrometer neuer Form. (Antwort 
aut die Erwiderung des Herrn C. W. Lutz.) Phys. ZS. 25, 109—111, 1924, Nr. 5. In 
ausfiihrlicher Darstellung geht Wulf auf die historische Entwicklung des Saiten- 
elektrometers ein, stellt noch einmal den fir die Brauchbarkeit des Hinfaden-Elektro- 
meters sehr wesentlichen Fortschritt fest, der in der Benutzung der elastischen Bigel- 
befestigung der Saite liegt, welche von Wulf in die Elektrometertechnik eingefihrt 
ist. Diese elastische Spannung ist fiir die Wulfschen Elektrometer charakteristisch, 
sowohl fiir die Zweifaden- wie fiir die Hinfadentype, die beide nebeneinander ver- 
schiedenen Zwecken entsprechend auch weiterhin von Nutzen sein werden. (Lutz 
hatte das Zweifadensystem als aufgegebene Konstruktion erwahnt.) GrrHARD HoFFMANN. 


C. W. Lutz. Zum Saitenelektrometer neuer Form. Phys. ZS. 25, 282, 1924, 
Nr. 11. Lutz konstatiert ausdriicklich, daS Wulf zuerst die elastischen Quarzbigel 
benutzt hat. Dieser Bigel ist von ihm tbernommen worden, und die Konstruktion 
in Kinzelheiten weiter gebildet worden. GurHaRD HorrMann. 


Joseph G. Brown. LElectrometer variations due to leakage currents. 
Phys. Rev. (2) 28, 665, 1924, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wird hingewiesen 
auf die Stérungen, die bei einem Quadrantelektrometer auftreten bei Benutzung zu 
[onisationsmessungen durch die Elektrizititsmengen, die iiber die Isolatoren und durch 
lie Luft innerhalb des Gehauses zwischen den Teilen, die auf Spannung liegen, und 
Jem isolierten Teil ibergehen. GERHARD Horrmann. 


J. A. Crowther. Ona modified electrostatic oscillograph. Proc. Cambr. Phil. 
Joc. 22, 68—69, 1924, Nr. 1. Zwei diimne Phosphorbronzebander sind in einem 
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Abstand von 11/,mm voneinander dicht iiber einer Messingplatte straff ausgespannt.| 
Sie tragen tiberbrickend gemeinsam ein Spiegelchen. Da die beiden Bander ver-} 
schieden stark sind und verschieden gespannt sind, so werden sie in einem elek-} 
trischen Feld verschieden stark beeinfluSt, und der Spiegel dreht sich. Dieses; 
elektrische Feld entsteht zwischen der ersten Metallplatte und einer zweiten parallelen } 
Platte im variablen Abstande (etwa 3cm), zwischen denen die zu beobachtende} 
Spannung angelegt wird. Die ganze Apparatur ist in ein Hartgummikastchen ein- 
gebaut, das mit Ol gefillt ist zur Dampfung der Bewegung und zur Isolation,| 
Schwingungsdauer in der erprobten Ausfiihrung ungefahr 1/;)9998ec. Die Skale} 
ist quadratisch. 100 Kilovolt geben in 30cm Abstand vom Spiegel eine Ablenkung}| 
von 15mm. GERHARD HOFFMANN, 


E. V. Appleton. On the Anomalous Behaviour of a Vibration Galvano- 
meter. Phil. Mag. (6) 47, 609—619, 1924, Nr. 279. Im Cavendish -Laboratorium ist jj 
ein Vibrationsgalvanometer (Nadelgalvanometer) vorhanden, das bei der gleichen 
Stromstarke zwei verschiedene Ausschlige liefert, je nach der Art, wie man sich dem 
Endwert des Stromes nahert (vgl. auch F. Waibel, Ann. d. Phys. 72, 170, 1923). Die 
experimentell erhaltenen Resultate werden theoretisch annahernd wiedergegeben, wenn 
man annimmt, daS das Drehmoment nicht proportional dem Ausschlagswinkel ist. | 
Verf. geht aus von einer Differentialgleichung, bei der das Drehmoment proportional 
vy (1—A?) ist, wobei g den Ablenkungswinkel und A eine Konstante bedeutet. Hs 
werden die Gleichungen fur den Ausschlag aufgestellt und in Kurven zur Anschauung | 
gebracht, die mit den experimentell erhaltenen im wesentlichen tbereinstimmen. 
; . W. JAEGER, 
Morton Masius. On methods of varying the sensitiveness of ballistic gal- 
vanometers. Phys. Rey. (2) 28, 649—654, 1924, Nr.5 und kurzer Sitzungsbericht ebenda 
S. 557—558, Nr. 4. Es werden aligemeine Formeln fiir das Verhalten des ballistischen 
Galvanometers im geschlossenen Stromkreis bei geringer Dampfung, kritischer und 
periodischer Dampfung aufgestellt und in einer auch zur Interpolation geeigneten 
Tafel zusammengestellt, so da man die Empfindlichkeit des Galvanometers dure 

Zufigen eines Widerstandes in gewiinschter Weise andern kann. W. JancER. 


Frank Wenner and Alva Smith. Measurement of low resistance by means 
of the Wheatstone bridge. Scient. Pap. Bur. of Stand. 19, 297—305, 1924, Nr. 481. 
In der Regel werden kleine Widerstinde, die besondere Potentialzuleitungen haben, ix 
der Thomsonbriicke gemessen. Die Verff. zeigen, wie man die Messung auch in der 
Wheatstoneschen Briicke ausfithren kann, wenn nicht hohe Genauigkeit verlangt 
wird. Die Zuleitungen werden zum Briickenzweig bzw. zum Vergleichswiderstand ge- 
schlagen, der verhaltnismafig grof ist. : W. JarGer. 


Carl Hiitter. Beitrag zur Verscharfung der Nullpunktslage bei Me8 
briicken. ZS, f. techn. Phys. 5, 192, 1924, Nr.5. Aus der kurzen Mitteilung geht 
hervor, da es sich um eine Schleifenbriicke fiir Wechselstrom handelt; zur Erhohung 
der Empfindlichkeit wurde vor das Telephon ein kleiner Rohrenverstarker geschalte be 

; W. JAEGER 
H. Greinacher. Uber die Messung von Widerstandsanderungen bei nicht 
ohmschen Leitern. ZS. f, Instrkde. 44, 44—55, 1924, Nr.2. Bei den nicht-ohmscher 
Leitern, bei denen der Widerstand von der Stromstarke bzw. der Spannung abhangt, 
kann die Widerstandsinderung bei konstanter Klemmenspannung bzw. konstante 
Stromstarke gemessen werden; bei Bolometerdrahten kann z. B. auch die Widerstands- 


q 
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anderung bei konstanter Stromwirme interessieren. Verf. hat diese Fille naher dis- 
;kutiert und Formeln aufgestellt, nach welchen man in der Wheatstoneschen Bricke 
joder nach dem Kompensationsverfahren die gewiinschten B eziehungen ermitteln kann; 
a die MeSempfindlichkeit der verschiedenen Methoden wird besprochen. W. Sandie 


6. Darmois et G. Ribaud. Etude théorique et expérimentale du fluxmétre. 
Ann. de phys. (10) 1, 173—212, 1924, Marz-April. Verff. berichten tiber ein Dreh- 
spulgalvanometer, dessen bewegliches System keine Richtkraft besitzen soll. Das 
Unstrument, welches ,fluxmétre Grassot* genannt wird, dient zu Zeitmessungen und 
ermoglicht elektromagnetische Felder zu untersuchen. Bei der urspriinglichen Aus- 
fuhrungsform war die Drehspule an einem Kokonfaden aufgehangt, wahrend bei den 
‘meueren Instrumenten, welche wiahrend des Krieges geschaffen wurden, die Drehspule 
in Spitzen gelagert ist. Die Stromzufiihrungen zum beweglichen System bilden in 
beiden Fallen zwei diinne spiralférmige Bronzebander mit sehr kleiner Torsionskraft. 
— Das Instrument wurde von Cotton und P. Weiss bei Schallmessungen angewendet. 
Es liegt beim Gebrauche in der einen Diagonale einer abgeglichenen Briicken- 
anordnung, deren andere Diagonale mit einer konstanten Gleichstromquelle verbunden 
ist. Zwei aneinanderstoSende Briickenzweige kénnen mit Hilfe von Stromschlisseln 
unabhangig voneinander gedffnet und geschlossen werden. Zunachst werden beide 
Zweige geschlossen. Offnet man dann kurz nacheinander die Stromschliissel, so wird 
der Zeiger um einen Ausschlagswinkel abgelenkt, welcher der zwischen den beiden 
Stromunterbrechungen liegenden Zeitdauer proportional ist. Die Hichung wird auf 
eine Zeitmessung zurickgefihrt. — Es wird zunachst eine vereinfachte Theorie des 
Apparates wiedergegeben, welche unvollstandig ist, da die Hinfliisse der Tragheit und 
Reibung sowie der nicht ganz ausschaltbaren Torsionskraft des beweglichen Systems 
darin vernachlassigt werden. Danach wird eine vervollstandigte Theorie aufgestellt, 
welche diese Hinflisse bericksichtigt. Die GroéSenordnung der bei den Messungen 
auftretenden Fehler wird berechnet und es wird gezeigt, in welcher Weise die 
Versuchsyerhaltnisse geaindert werden, wenn man einen zusatzlichen Ohmschen 
Widerstand oder eine Induktivitét in den Stromkreis des Instrumentes zwischen- 
schaltet. > GEYGER, 


C. Weisglass. Verhalten einer von Wechselstrom durchflossenen Dreh- 
spule in einem radial homogenen Magnetfeld. ZS.f. techn. Phys. 4, 473—476, 
1923, Nr.12. Der Ausschlag eines Gleichstrom-Drehspulen-Instrumentes, das von - 
Wechselstrom durchflossen ist, ist im Mittel nicht Null, sondern es zeigt einen der 
Stromstarke proportionalen konstanten oder ballistischen Ausschlag, je nachdem eine 
Richtkraft vorhanden ist oder nicht, dessen GroSe von der Hinschaltphase abhingt. 
Wegen dieser Abhangigkeit kommt das Instrument als Mefgerat fir Wechselstrom 
nicht in Betracht. FRAENCKEL. 


L. Cahen et J. Carvallo. Les mesures des grandeurs électriques sous courant 
alternatif de fréquence musicale. Journ. de phys. et le Radium (6) 5, 113—125, 

1924, Nr.4. Die Mitteilung enthalt nichts wesentlich Neues; es werden die verschiedenen 
Wechselstromquellen (Mikrophonsummer, Lampensender) und Empfanger (Telephon 
im Hérbereich) beschrieben, sowie die zur Messung dienenden Normalen (besonders 
yewickelte Widerstinde); sodann die verschiedenen zur Messung benutzbaren Briicken- 
und sonstigen Methoden. W. JAEGER. 


Kno-Feng Sun. Electrolytic capacity and resistance of Pt- Rhodamine 
B-Pt Cell, As determined os a phase angle method of measurement. 


| 
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Phys. Rev. (2) 23, 617—630, 1924, Nr.5. Zunachst werden eingehend die Methoden | 
zur Messung der elektrolytischen Kapazitat beschrieben. Drei Zweige der zur Messung 
verwendeten W heatstoneschen Briicke bestehen aus reinen Widerstanden, als Indikator | 
benutzt Verf. ein Gleichstrominstrument in Verbindung mit einem synchron mit dem 
Wechselstrom laufenden Unterbrecher. Dem Briickenzweig wird, um die Nullage der | 
Bracke herzustellen, noch eine mittels einer Gegeninduktivitat erzeugte, um 90° 
verschobene EMK zugefiigt. Bei den zur Messung benutzten elektrolytischen Zellen | 
bestanden die Elektroden aus rechteckigen Streifen von Platin, die nebeneinander | 
in einer Ebene angebracht waren; bei einigen Zellen waren auch die Elektroden | 
parallel. Der Elektrolyt bestand aus einer Lésung von Rhodamin B in Athylalkohol; 
es wurden vier verschiedene Typen von Zellen benutzt. Die Abhangigkeit der elektro- 
lytischen Kapazitét von der Spannung, der Konzentration, der Temperatur usw. ist | 
in Kurven dargestellt. W. JAEGER, | 


G. W. Stubbings. Three-phase balanced load wattmeters. Electrician 92, 
692—693, 1924, Nr. 2403. Die Anwendung des Dreiphasenwattmeters ist, wenn nicht 
hohe Genauigkeit verlangt wird, nach Ansicht des Verf. zur Energiemessung bei 
gleichmaBig belastetem Drehstrom vorteilhaft, vorausgesetzt, dal die Gleichmabigkeit | 
der Belastung annahernd erreicht ist. Die verschiedenen Schaltungsméglichkeiten des 
Wattmeters werden diskutiert in Riicksicht darauf, welche Schaltung fir bestimmte 
Falle am zweckmahigsten ist. W. JAEGER. 


John J. Dowling and Katharine M. Preston. On the Resistance of Hlectrolytes } 
at High Frequencies. Phil. Mag. (6) 43, 587—545, 1922, Marz, Nr. 255. Die Verff. 
untersuchen die Frage, ob der Widerstand von Elektrolyten fiir hochfrequente Wechsel- 
strome sich von ihrem Gleichstromwiderstand unterscheidet. In einem Schwingungs- | 
kreis werden mit Hilfe einer Hlektronenrdhre nach dem Prinzip der Riickkopplung 
ungedampfte Schwingungen einer Frequenz von etwa 7,5.10° erzeugt, fiir die gerade 
bei den verwendeten schlechten Leitern der Skineffekt noch zu vernachlassigen ist. 
In diesen Schwingungskreis werden die zu untersuchenden Widerstande eingeschaltet 
und ihr EinfluS auf die Starke des Anodenstromes der Réhre untersucht. Um geringe 
Unterschiede des Anodenstromes festzustellen, wird dieser durch eine geeignet gewahlte 
Gegenspannung so weit kompensiert, da8 in den Anodenkreis ein hochempfindliches 
Galvanometer eingelegt werden kann. Durch eine Reihe bekannter, induktionsloser 
Manganwidersténde wird die Abhingigkeit des Galvanometerausschlages vom ein- 
geschalteten Widerstand bei einem bestimmten Kompensationsstrom untersucht. Somi 
ist es méglich, den Widerstand von Elektrolyten, der fiir niedrige Frequenzen in der 
Bricke bestimmt wird, auch fiir hohe Frequenzen zu messen. In einer Abanderun 
dieser Methode erhalten die Verff. wenigstens innerhalb gewisser Grenzen eine linea: 
Abhangigkeit des Galvanometerstromes vom Widerstand, wenn sie diesen nicht in 
den Hauptschwingungskreis legen, sondern in einen Kreis aus Widerstand + Spule 
schalten, der mit ersterem induktiv gekoppelt ist (so erméglicht sich auch de 
Vergleich viel hoherer Widerst&énde). Sie geben an, mit dieser Anordnung eine 
Widerstand von 60Ohm auf 5.10—6 genau messen zu kénnen. Ihre Untersuchung 
ergibt, da der Wechselstromwiderstand gewéhnlicher Elektrolyte von der Frequerx : 
unabhangig ist. Nach der beschriebenen Methode werden bei CuSO, — Glycerin- 
lésungen, nur scheinbar noch stirker ausgepragt — die gleichen Anomalien der 
Abhangigkeit des Widerstandes von der Konzentration fiir hochfrequente Wechse . 


stroéme nachgewiesen, wie sie von Gilmour (Phil. Mag. Marz 1921) far Gleichst oa 


gefunden wurden. GERTHSEN, 
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4. von Lane. Zur Theorie der von gliihenden Metallen ausgesandten posi- 
jiven Jonen und Elektronen. Berl. Ber. 1923, S. 334—348, Nr. 28/34. Nachdem 
heuere Versuche dargetan haben, daB bei vielen gliihenden Metallen und Metallver- 
pindungen positive Ionen in zum Teil betrachtlicher Zahl auftreten, miissen die 
riheren theoretischen Betrachtungen verallgemeinert werden. Verf. unterzieht sich 
ler Aufgabe, indem er zur Vereinfachung annimmt, daS ,alle negativen Ladungs- 
wager Elektronen, alle positiven aber unter sich gleichartig, und zwar einatomig und 
ait einem Elementarquantum in Elektrizitat geladen sind“. Es wird ein Gemisch von 
aeutralen Molekiilen, positiven und negativen Ladungstragern betrachtet und von 
liesem die freie Energie berechnet. Dann folgen Erérterungen iiber das thermo- 
ets Gleichgewicht dieser drei GréBen. Das Ergebnis 148t Voraussagen iiber 
das Verhalten positiver und negativer Sattigungsstréme zu, Voraussagen, die zum 
a mit den Resultaten der Goetzschen Arbeit tiber das Verhalten des negativen 
yattigungsstromes bei dem Schmelzpunkt und anderen Umwandlungspunkten des 
eenden K6rpers iibereinstimmen. H. Expert. 


i. Hagenbach und M. Wehrli. Sondenmessungen am Lichtbogen mit Hoch- 
requenzstrédmen. ZS. f. Phys. 26, 23—39, 1924, Nr.1. Die Verff. haben im An- 
chlu$8 an die fritheren Untersuchungen (ZS. f. Phys. 20, 96—108, 1923, Nr. 2; diese 
er. S, 381) mit einem dem Lichtbogen tberlagerten Hochfrequenzstrome die Hoch- 
requenzwiderstande und damit die gegenelektromotorischen Krafte (GEK) der~ein- 
elnen Bogenteile von Homogen-, Docht- und Effektkohlenbogen gemessen. Die 
Ginzelheiten tiber die MeSmethode midgen dabei in der Originalarbeit nachgelesen 
erden. Die verwendeten Xohlensonden waren 1,lmm dick. Die gemeinsamen Be- 
ingungen aller Messungen waren folgende: Gleichstrombogen, Anode oben, Kathode 
eerdet, Bogenlange 6mm und Betriebsstromstarke 5 Amp. Fir den MeSstrom galt 
90000 Perioden 0,05 Amp. Fir Conradty -Homogenkohlen, Durchmesser 10 mm, wurde 


. B. gefunden: 


Betriebs- Hochfrequenz- s 
= agen s stromstarke widerstand GEK 
Abstand — ~ Se See = 

Sonde—Kathode 3 3 2 E : 3 3 E E E g . E : 3 : : 
5 1 56,4 | 11,0 |.67,4 | 4,97 | 5,00 || 7,93 3,54 11,5 || 17,0 |—6,7 | 10,3 
2 53,4 | 13,4 | 66,8 | 4,98 | 5,00 || 7,40 4,08 | 11,5 || 16,6 |—7,0| 9,6 
3 50,6 | 18,1 | 68,7 | 5,00 | 5,00 || 6,59 5,02 | 11,6 || 17,7 |— 7,0] 10,7 
4 45,4 | 23,9 | 69,3 || 5,00 | 5,00 | 5,90 5,88 | 11,8 || 15,9 |—5,5 10,4 
5 42,4 23,3 | 70,7 || 5,00 | 5,00 || 5,20 6,48 11,7 | 16,4 |— 4,1} 12,3 
Hittelwerte a = —= 68,6 || 4,99 | 5,00 || — —_ 11,6 || 16,7 |— 6,1) 10,7 


‘ir die anderen iantonsbrten vise Original. Tragt man den Verlauf der Spannung 
ind des Wechselstromwiderstandes der Gassaule zwischen den Elektroden als Funk- 
ion des Ortes zwischen den Elektroden auf, so zeigen Homogen- und Effektkohlen 
inen linearen Verlauf, bei Dochtkohlen hingegen ist der Anstieg vor der Anode ein 
tarkerer. Aus der Parallelitat beider Kurven ist zu schlieBen, da8 innerhalb der 
tassiule keine GEK existiert. Bei 5Amp. betrigt der Widerstandsabfall pro Milli- 
neter in der Gassaule far Homogenkohlen 0,76 Ohm, fiir Dochtkohlen gegen die 


” 
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Kathode 0,33 Ohm und fir Effektkohlen 0,33 Ohm. Unter der Annahme, da dag 
Gebiet des Anoden- und Kathodenfalles klein sei gegen 1mm, erhalt man den Span+ 
nungsabfall sowie den Wechselstromwiderstand an den Elektroden aus den bis am 
die Elektroden verlangerten Kurven und somit folgende Tabelle: 


An der Anode | An der Kathode 
Kohlenart : | : | ; —; 

EB, |W, |t:Wal ter | Pe We Le aed 
| | 1 | - | 

Homogenkohlen >... | 37,5 | 4,25 | 21,2 16,7 | 7,9 | 2,64 132. 
Dochtkohlen.. ..... 28,4 | 2,70 | 13,5 | 141 | 7,7 | 1,99 | 10,0 | —2% 
Effektkohlen. ..... 10,9 | 2,67 | 13,3 |—2,1 | 10,1 | 2,65 | 13,3 | — 33 


Ein weiterer Paragraph ist dem Bogen mit zwei verschiedenen Elektroden gewidmett 
und anschlieBend sind Uberlegungen iiber die Fehler, welche bei der Sondenmessun 

vorkommen, gemacht. — Ein Vergleich der Spektren von Homogenkohlenbogen un 

Dochtkohlenbogen zeigt fiir den ersteren tberall die N-Banden, Gruppe IJ, Wellen 

lange 4606,33 A.-E., Gruppe III 4216,12 und Gruppe IV 3883,55, ferner das sogenannte: 
Swansche Spektrum. Beim Flackern erscheinen Linien von Ba und Ca, was auch 
stets die Spannung von 1 bis 4 Volt erniedrigt. Der Dochtkohlenbogen zeigt eine 
deutliche Zweiteilung. Von der Kathode bis 2mm vor der Anode ist er gelblich und 
sendet die Linien von Na, K und Ca aus; vor der Anode herrscht die violette Farbe¢ 
des Homogenkohlenbogens vor mit denselben Banden. Er zerfallt auch, entsprechend 
seinem verschiedenen spektralen Verhalten, in zwei Teile mit verschiedenem Wider-+ 
standsabfall, was. besonders eingehend studiert wurde. Hine Erklarung dieser Ver-+ 
haltnisse wird mit Hilfe der Annahme, daf der gréBte Teil der den Strom tibertragenden 
Elektronen bzw. Ionen nahe an der Kathode bzw. Anode entsteht, durchgefihrt. Die 
GEK wird als gliihelektrische Natur gedeutet; an den heifen Ansatzstellen des 
Bogens werden Elektronen emittiert, die an der Kathode den Strom unterstiitzen, an} 
der Anode verzégern. Je héher die Temperatur der Elektroden, um so starker die} 
GEK. Auch dies wurde durch Temperaturmessung mit Pyrometer bestiatigt. Der 
Kathodenfall E;, bzw. der Anodenfall H#, besteht nunmehr nach Ansicht der Verff. aus 
zwei Teilen, aus der gliihelektrischen GEK und dem wahrscheinlich sehr komplexen 
Ubergangswiderstand, multipliziert mit der Betriebsstromstarke. Der Spannungs- 
abfall Ky des Gesamtbogens setzt sich demnach aus fiinf Gliedern zusammen, wie folet: 


Bogenart Ba mc i 

D> — ase eo | 

é, +IW,+e¢+1W,+1W, = EB wh 

Homogenkohlen . | 16,7 + 21,2—6,1 + 13,2 +5.6.0,76 = 67,8 || 68,6. 
Dochtkohlen . . . | 15,1 + 13,5 —2,3 + 10,0 + 5(4.0,29 + 2.0,84) = 50,4 || 49, 


Effektkohlen . . . | —2,1 + 18,3—3,8 + 13,3 +5.6.0,33 


Giinther-Schulze. Chemische -Reaktionen in der Glimmentladung. ZS. f. 
Elektrochem. 80, 386—391, 1924, Nr.8 (15/16). Es wird der Verlauf der Reaktionen 
2H, +O, = 2H,O und 2NH; = 3H, + Ng in der Glimmentladung in Abhangig 
keit von Stromstirke, Elektrodenabstand, Druck und Mischungsverhaltnis der Ge se 
untersucht und mit dem Verlauf der Kurve des normalen Kathodenfalles verglichen 
Es ergibt sich, daS diese Kurve einen Ma8stab dafiir bildet, ob und in welechem Um- 
fange bei der Glimmentladung in einem Gasgemisch chemische Reaktionen eintreten, 
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| und welches die bei diesen Reaktionen primir wirksamen Ionen sind. Man kann auf 


chemische Reaktionen selbst dann schlieBen, wenn, wie bei He—O und Ar—O, die Re- 
aktionsprodukte nicht zu isolieren sind. GUNTHER-SCHULZE. 


W. Schottky und J. von Issendorff. Uber die Warmewirkung kathodischer 
Gehausestréme in Quecksilberentladungen. ZS. f, Phys. 26, 85—94, 1924, 
Nr. 2. Die Untersuchung ist eine Fortsetzung und Berichtigung einer friiheren 
Arbeit von Schenkel und Schottky (Wiss. Veréffentl. a. d. Siemens-Konz. 2, 252—274, 
1922; diese Ber. 8, 1321, 1922) uber die Frage, ob die in QuecksilbergroBeleich- 
richtern beobachteten grofen Gehausestréme Ionen- oder Elektronenstréme sind. 
Hierzu werden Energiemessungen an einer zylindrischen, von der Entladung durch- 
pstromten Sonde angestellt. Dabei ergibt sich, daS die gesamte durch das Produkt 
aus Sondenstrom und Sondenpotential gegebene Energie in der Sonde als Warme 
erscheint. Das zwingt zu dem Schlu8, daf der Sondenstrom bei negativem Sonden- 
) potential praktisch ausschlieBlich durch Kationen gebildet wird, die zur Sonde strémen 
jund nicht durch Elektronen, die die Sonde verlassen. — Ferner wird unter Hinweis 
sauf eine bevorstehende ausfihrlichere Verdffentlichung vorlaufig kurz mitgeteilt, daB 
die Geschwindigkeiten der Elektronen in der Entladung nach dem Maxwellschen 
Gesetz verteilt sind, daS an der Anode die Eintrittsarbeit der Elektronen frei wird, 
daS Sonden von einem deutlichen Dunkelraum umgeben sind und in Quecksilber- 
entladungen ein um mehrere Volt zu negatives Potential anzeigen. GinrHEr-ScHuLze. 


R. von Hirsch. Einwirkung des Magnetfeldes auf die Polarisation des 
Kanalstrahlenlichtes, Phys. ZS. 25, 333—335, 1924, Nr. 13. Frihere Versuche 
(Ann. d. Phys. 49, 851, 1916) hatten ein Anwachsen der parallel der Bewegungs- 
richtung des Kanalstrahles schwingenden Lichtkomponente durch ein einwirkendes 
Magnetfeld ergeben. Die Erklarung, dai dieser Effekt beim Wasserstoffstrahl in der 
Herausfiltrierung der nichtleuchtenden positiven Teilchen, welche nur unpolarisierte 
ruhende Intensitaét erregten, bestiinde, erscheint unvollstandig. — Neuere vorlaufige 
Versuche weisen fiir die Integralintensitat ein Maximum der Feldwirkung bei etwa 
1400 Gau8$ nach. Spektrale Zerlegung bestatigt dies im einzelnen fir H, Dagegen 
haben H, und H, schon ohne Feld starke Polarisationen, die durch das Feld nicht 
mehr merklich gesteigert werden. Von 1500 Gauf ab nimmt dann die Polarisation 
bei allen drei Linien ab, um bei 2400Gau8 fast ganz zu verschwinden. Die Ver- 
mutung geht dahin, fir diesen Verlauf richtende Kinwirkungen des Magnetfeldes auf 
das leuchtende Atom-selbst verantwortlich zu machen. BAaERWALD. 


P. M.S. Blackett. Angular Momentum and Electron Impact. Proc. Cambridge 
Phil. Soc. 22, 56--66, 1924, Nr.1. [S. 1486.] : Joos. 


Max Morand. Sur le spectre de la lumiére émise par l’arrét des rayons 
positifs de lithium. OC. R. 178, 1528—1529, 1924, Nr.19. [S.1511.]  Bazrwa.p. 


Victor F.Hess and Robert W.Lawson. The Number of Alpha Particles emitted 
y Radium. Phil. Mag. (6) 48, 200—207, Juli 1924, Nr. 283. Die Arbeit ist iden- 
tisch mit einer in ZS. f. Phys. 24, 402—410, 1924 publizierten Mitteilung, welche 
bereits in diesen Ber. S. 1287 besprochen worden ist. y. F. Hxss. 


P. Ludewig und F. Reuther. Untersuchung der durch Radiumstrahlen 


hervorgebrachten Farbanderung von Kristallen mit Hilfe des Ostwald- 
schen FarbmeSverfahrens. II. Bestrahlung von farblosem und blauem 


- 
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Steinsalz. ZS. f. Phys. 26, 45—53, 1924, Nr.1. In der Fortsetzung der friitheren | 
quantitativen Versuche (ZS. f. Phys. 18, 183, 1923; diese Ber. S. 111) wurden zwei | 
farblose Steinsalzspaltstiicke in der gleichen Bestrahlungsanordnung wie friiher bis| 
zu insgesamt 137 Tagen verfarbt und die Farbanderung nach dem Ostwaldschen i 
FarbmeBverfahren quantitatiy verfolgt. Es zeigte sich, daS auch in dieser langen || 
Zeit der Sattwert noch nicht ganz erreicht wurde. Hellblaue Steinsalzspaltstiicke ver- | 
farbten sich nach Durchgang durch eine farblose Phase schmutziggelb. Dunkelblaue | 
Stiicke wurden bei starker Zunahme des Schwarzgehaltes eisblau bis seegriim. Die} 
Verfirbung wurde in beiden Fallen in Kurven festgelegt. Bemerkenswert ist | 
Verhalten farbloser Spaltstiicke aus der Nachbarschaft des blauen Steinsalzes. Der 
Farbton der verfarbten Sticke ist zwar der gleiche wie derjenige normaler farbloser 
Steinsalzstiicke nach der Bestrahlung, dagegen ist die Schnelligkeit der Anderung um 
ein Vielfaches groSer; z. B. wurde ein bestimmter Grad der Verfarbung statt in sechs 
Tagen schon in einem Tage erreicht. P. LupEwié. 


T. D.Yensen. Magnetic and Electrical Properties of the Ternary Alloys 
Fe-Si-C. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 48, 558—567, 1924, Nr.6. Die Ergebnisse 
der Untersuchung sind etwa folgendermaSen zusammengefaft: Von den gewdhnlichen 
Verunreinigungen der Fe- und Fe-Si-Legierungen tibt C bei weitem den schadlichsten 
Einflu8 auf die magnetischen Higenschaften aus, weil er selbst bei sehr langsamer 
Abkihlung in Lésung geht (Martensit). Bezeichnet W, den Hysteresisverlust in 
Erg/em? fir einen Kreisproze§ bei B = 10000 Gaui und C den Prozentgehalt an 
Kohlenstoff, so gilt W, = 100000.C. Bei groferen Gehalten als 0,007 bis 0,008 Proz. 
wird der C — je nach dem Si-Gehalt — in einer der folgenden drei Formen nieder- 
geschlagen: a) als Graphit (bei 4 bis 6 Proz. Si), der praktisch ohne Einflu8 ist; 
b) als Zementit (bei 0 und 4 Proz. Si) mit der Wirkung 4 W, = 2250.4 C; c) als 
Perlit (bei 0 und 2Proz. Si) mit der Wirkung 4 W;, = 16500.4C. Als nachst schad- 
licher Bestandteil folgt der Schwefel mit der Wirkung W;, = 18000. 8 bei 0 Proz. Si 
und W, = 12000. S bei 4 Proz. 8. Mn ist in kleinen Betragen unschadlich; P ist 
bis etwa 0,016 Proz. bei 0 Proz. Si schadlich, wahrend er bei 4 Proz. Si einen giinstigen | 
Kinflu8 ausitbt. AufSerdem hangen die magnetischen Higenschaften stark von der 
KorngréBe ab, besonders gilt dies von dem interkristallinischen amorphen Zemenh 

Ist VN die Zahl der Kérner/mm?’, so gilt bei niedrigem C-Gehalt (geléstem C) W, 
= 65.)N, wihrend bei abgeschiedenem C besser mit W, = 3N gerechnet wird 
Der mit abnehmender Korngréfe steigende Hysteresisverlust wird auf die Hysteresis 
des interkristallinen amorphen Materials zuriickgefiihrt, wahrend der starke Hinfluf 
des gelésten C durch die Stérung des Gleichgewichts der ferromagnetischen Struktur 
erklart wird. Die beziiglich der Hysteresis gefundenen Ergebnisse wurden aueb 
durch die Beobachtungen der Koerzitivkraft, der Permeabilitat und des elektrischer 
Widerstandes bestitigt. BrERnvt. | 


A. Bartorelli. Fattore di potenza e coefficiente di auto-induzione di un 
_ circuito, L’Arduo (2) 8, 57—60, 1923, Januar/Dezember. ZICKNE 


K. Zickler. Wechselstréme in massiven Hisenleitern. Elektrot. ZS. 45, 

650—651, 1924, Nr. 25 und Elektrot. und Maschinenb. 42, 391—393, 1924, Nr.25. An- 

schlieBend an die Arbeit von Rosenberg (Elektrot. u. Maschinenb. 41, 701, 1928 

Nr. 49; diese Ber. 8.777) weist Verf. auf die Ungenauigkeit, die sich bei Annahm 

konstanter Permeabilitét tber die Kindringungstiefe und bei Vernachlassigung de 

Hysteresis ergibt; er stellt die Ergebnisse denen einer eigenen Alteren Rechnung 
é ‘ ‘ 
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gegenuber und zeigt an Hand von Messungen, da diese Rechnungen sich den Ver- 
suchsergebnissen bei weitem besser anpassen. Hiernach ist das Widerstandsverhiltnis 


k= 05785 -— 159% fur x > 3 
k = 0,758 + 1,343 x2 — 0,183 Pot ho 1 


k = 1+ 0,84 x4 “ara 


lworin x = 2.10—2 a ) Lu ist. £# ist der Querschnitt in Quadratzentimetern, U der 


Umfang in Zentimetern, @ der spezifisehe Widerstand (Ohm mm?2/m), u die mittlere 
Randpermeabilitat bei Gleichstrommagnetisierung. Nach der angenaherten Rechnung 
von Rosenberg ware k = 1,12; auch die altere Formel von Zenneck, hk = 0,277 
+ 0,997 x, stimmt weniger mit den Messungen iiberein. FRAENCKEL. 


Ronald M. Foster. A Reactance Theorem. Bell. System Techn. Journ. 3, 259 
—267, 1924, Nr.2. Als allgemeinste Form des Scheinwiderstandes eines aus Selbst- 
und Gegeninduktivititen sowie Kapazitaéten gebildeten Netzes mit vernachlassigbaren 
Ohmschen Widersténden wird ein Ausdruck abgeleitet, der eine ungerade rationale 
Funktion der Kreisfrequenz p und abgesehen von einer Konstanten H durch die 
Higenfrequenzen erster und zweiter Art bestimmt ist, die abwechselnd aufeinander- 
folgen und die Werte Null und Unendlich einschlieBen. Er hat die Form 


(peg) + 05 gy P*) 
DP (Pa? — p”) .-- PZ no — P*) 
worin die p mit ungeradem Index die Kreisfrequenzen erster, die mit geradem solche 
zweiter Art bezeichnen. -Jeder sulche Scheinwiderstand kann durch eine Parallel- 
schaltung von einer Gruppe von Resonanzkreisen mit Kapazitat und Induktivitat in 
Reihe, oder durch Reihenschaltung einer Gruppe von Kreisen mit parallelgeschalteter 
Induktivitéat und Kapazitat nachgebildet werden. FRAENCKEL. 
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R. Willheim. Uber Abstimmungserscheinungen bei ErdschluBlésch- 
vyorrichtungen. Elektrot. u. Maschinenb, 42, 287—288, 1924, Nr. 18. 
Hans Korisko. Erwiderung. Ebenda 8.288. Im Anschlu$8 an-die Arbeit von 
Korisko (Elektrot. u. Maschinenb. 41, 666, 1923, Nr. 46; diese Ber. S. 386) wird 
gezeigt, da einerseits die Oberstroéme im belasteten Netz stark gedampft werden, 
andererseits an Hand von Oszillogrammen bewiesen, dal Oberstréme die Léschfahig- 
keit einer ErdschluBspule nicht in dem Mae beeintrachtigen, wie es ihre GréBe ver- 
muten 14$t, weil fiir die Léschfahigkeit nicht so sehr der Reststrom als das Wieder- 
einschwingen der Spannung nach dem Nulldurchgang des Stromes mafgebend ist. 
- FRAENCKEL. 


H. Rukop. ReiSdiagramme von Senderéhren. ZS. f. techn. Phys. 5, 260—266, 
299—312, 1924, Heft 6,7. Die ReiSdiagramme dienen zur Darstellung folgen- 
den Vorganges: Bei der rickgekoppelten Senderdhre ist die jeweils herrschende 
Amplitude der Hochfrequenz zwar abhingig von den veranderlichen GréSen (. B. 
Anodenspannung, Heizstrom, Riickkopplung), doch ist diese Abhangigkeit~so un- 
durchsichtig, ebenso die Lage der ,,Fehlstellen“, d. h. Gebiete, in denen diskontinuier- 
liche Amplitudenanderungen auftreten, da eine Darstellungsform dieser Vorgange 
erforderlich ist. An Hand dieser Reifdiagramme wird umfangreiches Material uber 
Senderdhren verschiedener Bauart und verschiedener Schaltungen verdéffentlicht. — 
Alle Diagramme haben als Abszissen die Gittergleichspannungen und als Ordinaten 
die Stromstarke der Hochfrequenz im Schwingungskreis. Diese Angaben sind unab- 
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hangig von der Frequenz, sobald man nicht zu extremen Werten tbergeht, sie sind | 
auBerdem vollstandig reproduzierbar. Weiterhin ist die Riickkopplung variabel gedacht, | 
wihrend alle anderen GrofSen als konstant angenommen werden. Ausgehend von | 
extremloser Kopplung ergibt sich bei deren Steigerung ein Augenblick, in welchem | 
die Schwingungen einsetzen und spater einer, in welchem die Schwingungen dis- | 
kontinuierlich ihre Amplitude vergréSern. Alle Hochfrequenzamplituden, bei denen | 
eine solche Diskontinuitat auftritt, sind durch Kurven miteinander verbunden. Ebenso | 
diejenigen Gebiete, in denen die Amplitude von hdheren Werten auf niedrigere | 
plotzlich abreift. Es entstehen auf diese Weise ,Springlinien“, ,Scheitellinien“, ,,Reif- | 
linien® und »FuBpunktlinien“. Durch verschiedene Schraffur sind Gebiete gekenn- 
zeichnet, die sich beim Ein- und Ausschalten in bezug auf die Anderungen der Hoch- 
frequenzamplituden gleichmafig verhalten, ferner solche, bei denen nach dem Wieder- 
einschalten die Schwingungen nicht wieder einsetzen usw. — Das Material, was an | 
Hand dieser Diagramme erlautert wird, ist-so umfangreich, daB selbst eine Inhalts- 
angabe tiber den Bereich eines Referats hinausgehen wurde. Es muf daher auf die 
Arbeit selbst verwiesen werden. GorTz. 


Harold H. Beverage, Chester W. Rice and Edward W. Kellog. The Wave An- 
tenna. A New Type of Highly Directive Antenna. Journ. Amer. Inst. Electr. 
Eng. 42, 372—381, 510—519, 636—644, 728—738, 1923, Nr. 4, 5, 6, 7. Nachdem Verff. 
in einer fritheren Arbeit (vgl. diese Ber. 4, 878, 1923) die praktische Ausgestaltung 
und Ansatze einer Theorie der Beverage-Antenne entwickelt haben, wenden sie | 
sich nunmehr zunachst der Richtwirkung der Wellenantenne zu. Der Empfangsstrom 
am Anfang der Antenne wird ermittelt als Funktion der Frequenz und Starke der 
einwirkenden EMK, der Lange und elektrischen Konstanten der Antenne und der 
Richtung der ankommenden Raumwelle. Variiert man nur die letztere, so erhalt man 
die Richtcharakteristik der Antenne. Es werden eine grofe Zahl solecher Kurven 
konstruiert, welche den Einfluf der Antennenlinge im Verhaltnis zur Wellenlange, der 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wellen und ihrer Schwachung auf die Richtwirkung 
zum Ausdruck bringen. Ginstig fiir eine gute Richtwirkung erweist sich eine groBe 
Unterschreitung der Lichtgeschwindigkeit seitens der Drahtwellen und eine méglichst 
grobe Antennenlange, als deren untere Grenze die Halfte der Sendewellenlinge an- 
zusehen ist. Durch Herbeifiihrung von Reflexionen bestimmter Phase und Intensitat 
an dem dem Kmpfinger abgewandten Ende der Antenne laSt sich eine Richtung 
volliger Empfangslosigkeit finden. Versuche iiber Schwachung der Wellen langs der 
Antenne zeigen einen grofen Einflu8 des Erdwiderstandes; die Tiefe des EHindringens 
der Erdriickstréme ergibt sich dabei bei langen Wellen in der GréBenordnung von 
100m. An UnbeeinfluSbarkeit durch atmospharische Stérungen tibertrifft nach Vertf. 
die Wellenantenne alle anderen Richtantennen. , SANGEWALD. 
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P. Andronescu. Spannungsverteilung und Temperatur im Dielektrikum 
von Hinleiterkabeln. Bull. Schweiz. Elektrotechn. Ver. 15, 163—165, 1924, Nr. 4. 
Zweite Bemerkung zur ersten Erwiderung von H. Schait. (Vgl. diese Ber. 8. 694.) 


H. Schait. Spannungsverteilung und Temperatur im Dielektrikum von 
~~ Kinleiterkabeln. Bull. Schweiz. Elektrotechn. Ver. 15, 165—166, 1924, Nr.4. Zweite 


Erwiderung zur obigen zweiten Bemerkung. ’ Percy. 


Gustav W. Miller. Der Wirkungsgrad der Glas-Gleichrichter und seine 
Beeinflussung durch die Kihlung. AEG-Mitt. 1924, §.201—206, Nr. 7. Fiir den 
Wirkundsgrad eines Quecksilberdampfgleichrichters ist der Verlust im Gleichrichter- 
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efaS in erster Linie maSgebend. Dieser nimmt von etwa 22 Volt bei sehr geringer 
elastung mit steigender Belastung bis auf 15 Volt ab und dann schnell wieder zu. 
as Verlustminimum liegt bei einem bestimmten Quecksilberdampfdruck, also auch 
iner bestimmten Temperatur des GleichrichtergefaBes. Bei welcher Belastung diese 
emperatur erreicht wird, hangt von der Grébe und der Starke der Kihlung des Ge- 
iBes ab. Die gréBeren Glasgleichrichter sind mit Ventilatorkihlung versehen, die 
ei gegebener GefibgréBe eine starke Erhéhung der Belastung erméglicht. Dagegen 
ewirkt die Kihlung bei geringen Belastungen eine VergréSerung der Verluste, weil 
emperatur und Quecksilberdampfdruck unter die zu dem Verlustminimum gehérenden 
Verte sinken, der Spannungsverlust also wieder steigt. Der AEG ist eine Schaltune 
atentiert, mit der es méglich ist, den Ventilator automatisch so zu steuern, daS der 
unstigste Wirkungsgrad erreicht wird. GUnTHER-SCHULZE. 


Verner Taeger. Der EHinfluS8 der Gleichstrom-Drosselspule auf den 
ieistungsfaktor des Wechselstromes beim Quecksilberdampf-Gleich- 
ichter. Elektrot. ZS. 45, 774—775, 1924, Nr. 29. Verf. kommt durch fehlerhafte 
echnungen zu dem unrichtigen Ergebnis, da8 der sogenannte Leistungsfaktor eines 
uecksilberdampfgleichrichters von der Gréfe der Drosselspule, die man zur Unter- 
rickung der Welligkeit des Gleichstromes einschaltet, vdllig unabhangig ist. 

GUNTHER-SCHULZE. 
laudius Schenfer. Die Kommutierung in Gleichstrommaschinen bei sehr 
leinen Umfangsgeschwindigkeiten. Elektrot. u. Maschinenb. 42, 273—275, 
924, Nr. 18. Bei sehr langsamer Drehung des Ankers sind die induktiven Wirkungen 
uf den Stromverlauf in den kurzgeschlossenen Spulen verschwindend klein, und es 
.Bt sich der EKinflu8 der Ubergangswiderstande an den Birsten getrennt untersuchen. 
labei zeigt sich, da bei der langsamen Verstellung des Ankers der Stromverlauf 
anz entsprechende UnregelmaBigkeiten aufweist, wie sie beim laufenden Anker 
szillographisch aufgenommen werden, und die daher nicht, wie bisher angenommen, 
iduktiven Wirkungen, sondern dem ungleichmaBigen Biirsten-Ubergangswiderstand 
azuschreiben sind. Auch die Verkleinerung der aktiven Biirstenbreite und die Ab- 
angigkeit von der Drehrichtung werden festgestellt, sie sind daher nicht nur durch 
‘unkenbildung beim Lauf, sondern durch ein auch bei langsamer Drehung auftretendes 
inseitiges Aufliegen der Birste infolge des Spieles im Halter zu erklaren. FRAENCKEL. 


(.V. Putman. Oscillations and resonance in systems of parallel connected 
ynchronous machines. Journ. Frankl. Inst. 197, 787—820, 1924, Nr. 6. Ks 
erden zunachst die Schwingungsgleichungen fiir drei parallel arbeitende Maschinen 
bgeleitet, wobei sich die Winkelverstellungen und Leistungen jeder Maschine infolge 
er Oberschwingungen der drei Antriebsmaschinen als drei Fouriersche Reihen er- 
eben. Die Auswertung wird an einem Beispiel gezeigt, bei dem zwei 6-Zylinder- 
ee eethinen mit einer 4-Zylinder-Viertaktmaschine zusammenarbeiten und je 
n Zylinder aussetzend angenommen ist. Dabei ergeben sich ganz unzulissige 
endelungen der Leistung, wahrend beim gleichmaSigen Arbeiten aller Zylinder nur 
oringe Schwingungen auftreten. Es wird der Weg zur Lésung der Gleichungen fir 
ier parallele Maschinen unter Vernachlassigung der Dampfung angegeben und in 
nem Beispiel ausgewertet. Endlich wird die Berechnung der Resonanzfrequenzen 
ir beliebig viele Maschinen abgeleitet und an den friheren Beispielen gezeigt, dab 
ie Ermittlung der Resonanzfrequenzen im allgemeinen zur Beurteilung des Parallel- 
vind geniigt, wobei mit Ricksicht auf das ungleichmabige Arbeiten der einzelnen 
li 


nder die halbe Frequenz der Grundschwingung besonders zu beriicksichtigen ist. 


. FRAENCKEL. 
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P. L. Alger und H. W. Samson. Shaft Currents in Electric Machines 
Gen. Electr. Rev. 27, 188—198, 1924, Nr. 3. Hs werden die Erscheinungen, Ursache} 
und Mittel zur Vermeidung der bekannten Lagerstréme in elektrischen Maschine$ 
besprochen, die in den meisten Fallen von Unsymmetrien im magnetischen Autbat 
infolge von Trennfugen herrihren. FRAENCKET 


S. R. Bergman. A new Type of Single-phase Motor. Journ. Inst. Eleety 
Eng. 43, 599—603, 1924, Nr. 7. Dieser Motor ist die Vereinigung eines Repulsions 
motors mit einem Kafiganker mit groBer Streuung. Die Gleichstromwicklung liegs 
in Laufernuten am Umfang, der Kafig in darunterliegenden Nuten. Diese sind mij 
den oberen durch einen schmalen Schlitz verbunden, in dem eir diinnes Metallban| 
liegt, das den Streuflu8 bei der Stromwendung daimpft und zur Verbesserung dei 
Stromwendung dient. Beim Anlauf hat der Motor die ReihenschluScharakteristik de 
Repulsionsmotors, die ohne Sattel in die NebenschluScharakteristik des Kafiganker 
motors in der Nahe von Synchronismus iibergeht. Durch die Zusammenwirkung de 
Wicklungen in der Felderregung wird der Leistungsfaktor bei Belastung in die Nab 
von 1 gebracht. a | 


Rud. Kiichler, Ht. Kriizner. Zur Berechnung der in Reaktanzspulen auf 
tretenden mechanischen Beanspruchungen. Hlektrot. u. Maschinenb. 4% 
275—276, 1924, Nr. 18. 
J. Hak. Erwiderung. Ebenda S.276—277, 1924, Nr.18. Im Anschlu8 an die Arbey 
von Hak (Elektrot. u. Maschinenb. 42, 17, 1924, Nr.1, diese Ber. 8.777) wird die dory 
gegebene Richtung der Kurzschlufkrafte richtiggestellt und eine angenaherte Ba, 
rechnung fiir die axialen und die radialen Krafte gegeben, welche die Spule z 
sammenpressen. f FRAENCKEL 


Karl Baudisch. Der Leistungsfaktor in Drehstromnetzen und die Mittey 
zu seiner Verbesserung. Elektrot. u. Maschinenb. 42, 289—297, 1924, Nr. 19 
Die Ursachen und die nachteiligen Wirkungen groBen Blindverbrauchs in Drehstro 
netzen werden besprochen; die Mittel zur Verbesserung sind teils die Vermeidun; 
unndtiger Blindlast, teils besondere Blindleistungserzeugung. Diese soll méglichst ar 
Ort des Verbrauchs erfolgen. Dazu dienen Maschinen teils mit Gleichstrom-, teils mi) 
Drehstromerregung, diese wieder kénnen fremd- oder eigenerregt, mit besondere} 
Krregermaschine oder eingebauter Erregung ausgefiihrt sein. Ausfiihrung und Ver 
wendung der verschiedenen Arten werden eingehend erlautert. FRAENCKED 


Kade. Die Theorie und Wirkungsweise der kompensierten Asynchror | 
motoren. Hlektrot. ZS. 45, 456—461, 1924, Nr. 19. Der vom Verf. ausgebildet} 
Motor fihrt nach dem Prinzip von Heyland den Erregerstrom in einer besonderei 
Kommutatorwicklung des Laufers, die tiber Biirsten und Kommutator an eine Hilfst 
erregerwicklung des Standers angeschlossen ist. Die Hauptwicklung des Liufers kanil 
dabei als Phasenwicklung mit Schleifringen oder als KurzschluBanker ausgebildet seix 
es ist dies die einzig mégliche Ausfihrungsform eines kompensierten Kafigankermot¢ q 
: FRAENCKEL 
Louis G. Stokvis. Sur la décomposition des systémes triphasés ne satis} 
faisant pas a la condition que la somme des vecteurs représentatifs es 
zero. C. R. 148, 1074—1076, 1924, Nr. 18. Bekanntlich lassen sich die Spannun, 
und Stréme eines unsymmetrischen Dreiphasensystems, sofern ihre Summe Null ist 
zusammensetzen aus zwei symmetrischen Systemen mit entgegengesetzter Phasenfolge 
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st die Summe von Null verschieden, also die der Sternspannungen bei ungleicher 
ele stung der Zweige und bei den Strémen bei der Sternschaltung mit Nulleiter, so 
ommt in jedem Ausdruck noch ein drittes Glied hinzu, das fir alle drei Phasen 
leich und der dritte Teil des Wertes ist, der die drei ungleichen GréSen zu Null 
rganzt. FRAENCKEL, 


stay Benischke. Die Induzierung der EMK in einem eisengeschlossenen 
‘cansformator. Elektrot. u. Maschinenb. 42, 210—211, 1924, Nr. 14 

ichard Hiecke. Die Uberbrickung des Zwischenraumes beim Induktions- 
organg. KElektrot. u. Maschinenb. 42, 212—213, 1924, Nr. 14. 

ritz Emde. Erwiderung zu dem Aufsatz: Die Uberbriickung des Zwischen- 
aumes beim Induktionsvorgang. Elektrot. u. Maschinenb. 42, 213—214, 1924, 
r. 14. In diesen Erérterungen zu dem Aufsatz von Emde iiber die Entstehung der 
iduzierten EMK in einem Transformator (Elektrot. u. Maschinenb. 40, 409, 1922; 
iese Ber. 3, 1255, 1922) wird von den ersten beiden die Hypothese des Schneidens 
er Kraftlinien verfochten. FRAENCKEL, 


vy. H. Ingram. Note on the Auto-Transformer and on the Impedance as 
Tensor. Phil. Mag. (6) 47, 1092—1095, 1924, Nr. 282. Bei einem Transformator 
Mit einer Anzapfung an der primaren Wicklung wird die Spannung an der Anzapf- 
elle berechnet und gezeigt, daB diese bei bestimmten Bedingungen unabhingig von 
er Belastung des Transformators sein kann. FRAENCKEL. 


Probst. Zur Theorie des Kapazitatstransformators., Elektrot. ZS. 45, 
50, 1924, Nr. 28. Auszug aus der gleichnamigen Dissertation der Technischen 
ochschule Braunschweig. Der Verf. hat eine systematische Untersuchung des 
apazitatstransformators angestellt und weist nach, dali derselbe bei dem heutigen 
tande der Hochspannungstechnik mit dem induktiven Transformator wettbewerbs- 
thie ist. In Analogie zur magnetischen und mechanischen Beanspruchung des 
iduktiven Transformators steht die dielektrische des kapazitiven Transformators. 
ifolee der geforderten Betriebssicherheit kdénnen die dielektrischen Verluste ver- 
achlassigt werden, wodurch sich das Problem vereinfacht. Bei der praktischen An- 
endung sind zwei Bedingungen zu erfillen: Konstantes Ubersetzungsverhaltnis und 
eringer sekundarer Spannungsabfall. Die Spannungsteilung wird durch einen Zusatz- 
ondensator erzielt. Hine stabile auSere Charakteristik 148+ sich nur durch Resonanz- 
vhaltung erreichen. Der Verbraucher ist iiber zwei geeignete Kondensatoren an das 
‘ochspannungsnetz angeschlossen. Bei Stromresonanz la$t sich zwar konstanter 
trom einstellen, aber jeder Belastungsanderung folgt eine Spannungsanderung und 
e wiirde ein stetiges Nachregulieren der Induktivitét erfordern. Dagegen ergeben 
chaltungen fiir Spannungsresonanz ein konstantes Ubersetzungsverhiltnis, unabhangig 
on der Belastung. Erschwerend wirken die notwendigen Hisendrosselspulen, indem ~ 
e die Oberwellen stark hervortreten lassen. Ein Anwendungsgebiet ware ihr Einbau 
| Hochspannungsfreileitungen an Stelle der sehr teuren Spannungswandler. Prrcy. 


. Sieber. Zulassige Uberlastung von élgekihlten Transformatoren. 
lektrot. ZS. 45, 769—771, 1924, Nr. 29. Steht ein Transformator nicht unter Vollast 
Jer Dauerlast, so ist es wichtig zu wissen, bis zu welcher Hohe und Zeitdauer der- 
Ibe iiberlastet werden darf, ohne die festgesetzte Grenzerwarmung zu tiberschreiten. 
+ die ausgestrahlte Warme dés Kessels proportional der Temperaturdifferenz zwischen 
asten und umgebendem ee so gilt fir die Erwarmung des Transformators 


Gleichung ¢ = T (1 _@6) ). t = Temperatur in °C, z = Zeit in Stunden, 
Physikalische Berichte. 1924. ; OB 
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e = Basis des log nat, C = Zeitkonstante, das ist die Zeit, nach deren Vet 


lauf der Kérper die Temperatur 7’ des Dauerbetriebes annimmt, wenn er keine Warns 
5 “a x (¢, & es) 103 
abgeben wirde, 7’ = Temperaturzunahme bei Dauerbetrieb. Cy 0,24. 3600 W 


wo G, = Gewicht der verschiedenen Baumaterialien, c, = deren spezifische Warm| 
W = Verlust in Watt. Sei der Transformator im Zustand 1 und werde tberlastd 


bis zum Zustand 2, so ergibt die Rechnung: | 
t 
&9g— 44 = = 2, Bie CO. log roe a. 
Die praktische Anwendung dieser Uberlegung wird an eich und Tabellen nih 
erortert. PERoY 


K. Fischer. Uber die Transformatoren mit gesteuerter Beanspruchun 
des Isoliermaterials, Elektrot. ZS. 45, 885—886, 1924, Nr. 33. Eine Erganzuny 
zum gleichnamigen Artikel von F. Dessauer in Elektrot. ZS. 44, 1087—1093, 1924 
Nr.51 (diese Ber. S. 302). Der Verf. beschreibt eine von ihm bereits im Jahre 191] 
erfundene Kaskadenschaltung fiir Transformatoren, womit er 200000 Volt zu Pri 
zwecken zwischen den Polen erreichte. PERCY 


Fred J. Vogel. Insulation Tests of Transformers as Influenced by Tim 
and Frequency. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 43, 627—633, 1924, Nr.7. Es wirt 
erneut die Frage untersucht, inwiefern es berechtigt ist, bei der Isolationspriifun} 
von Leistungstransformatoren, wobei die Spannung das 2,73- oder das 3,46-fache pl 
1000 Volt betragen mu, und sehr oft nur eine Selbsterregung dabei angebracht ist 
die Frequenz zu erhéhen, um die Prifspannung damit zu reduzieren, und welche! 
Hinflu§ die Priifdauer dabei hat. Voruntersuchungen an zum Transformatorenbaf 
notwendigen Isoliermaterialien wie Ol, PreSpapiere sowie ihre Kombinationen zeige} 
die bekannten Erscheinungen, dali die dielektrische Festigkeit 1. mit zunehmende 
Belastungszeit abnimmt, 2. mit zunehmender Frequenz der Prifspannung abnimm} 
3. mit zunehmender Temperatur abnimmt. Fir die diesbeziiglichen Zahlenwerte s 
auf das Original verwiesen. Kine Zusammenstellung zwischen Frequenz und Priij 
dauer fiir gleiche dielektrische Beanspruchung zeigt foleende Tabelle: 


Frequenz. . . 60 120 164 = 2.73.60: 208 = 346.60 240 360 400 
Prifdauer .. 60 44 33 26 21 411 + 10Sekunde} 
(Man vergleiche die entsprechende Arbeit von N. M. Montsinger, dieselbe ZS. 
145—155, 1924, Nr.2; diese Ber, S.846, der Ref.) Paro 


W. Dillenbach. Uber den gesetzmaBigen Zusammenhang zwischen de 
Glimmspannung in Luft und der Verteilung des elektrischen Feldes) be 
beliebig geformten Elektroden. Bull. Schweiz. Elektrotechn. Ver. 15, 160—16 
1924, Nr, 4. Kine Erganzung zur gleichnamigen Arbeit von Ludwig Dreyfuss 
dieselbe ZS. 14, 670—678, 1923, Nr.12 (diese Ber. 8.545). Es wird darauf hinge 
wiesen, daB die Versuche von Steinmetz aus dem Jahre 1899 mit der Berechnungs 
art von Dreyfuss nicht im Hinklang stehen. Ferner wird eine Methode az 
graphischen Berechnung der Anfangsspannung (elektrischer Durchbruch) zwische 
beliebig geformten Elektroden angegeben, in engster Anlehnung an die analog 
analytische Behandlung desselben Problems durch Schumann. Prey 


A. Roth. Beitrage zur Frage des Schutzes von Neches 
gegen Uberspannungen. Bull. Schweiz. Elektrotechn. Ver. 15, 348—361, 1924 
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. 7. Eine zusammenfassende Darstellung des gesamten Gebietes unter besonderer 
ricksichtigung der schweizerischen Verhiltnisse und der diesbeziiglichen Weg- 
tung des Schweizer Elektrotechnischen Vereins. Peroy. 


Roth. Beitrage zur Frage des Schutzes gegen Uberspannungen und 
berstrome in Hochspannungsanlagen. Elektrot. u. Maschinenb. 42, 477—480, 
2—498, 1924, Nr. 31 u. 32. Die obige Arbeit in erweiterter Form. PEroy. 


ax Wellauer. Uber Streifenentladungen. 538. Dissertation Darmstadt, 1922. 
yrerst wird versucht, eine Theorie der Streifenentladung, und zwar fiir einen 
ylinderkondensator (Durchfithrung usw.) zu geben. Die Anwendung der Ionentheorie 
hrt zu einer polaren Natur der Streifenentladung. Weiterhin wurde gefunden, da8 
r KinflufS der Form der Spannungskurve auf die Lange der Streifen ein bedeutender 
= Reduziert man aber auf die sogenannte ,spezifische Streifenspannung“ nach 
_Haefely, d. h. auf die Spannungserhéhung, die notwendig ist, damit die Streifen 
n lem in ihrer Lange wachsen, so wird dieser Wert unabhangig von der Spannungs- 
irvenform und ist lediglich eine Funktion der Dielektrizitaitskonstanten. Als 
ichtig in ihrem HinfluS wurde die Erdung des einen der beiden Belige (Bolzen 
ler Fassung) erkannt. Die Erdung der Fassung erhéht, die Erdung des Bolzens 
niedrigt, die spezifische Streifenspannung gegeniiber der ungeerdeten Anordnung. 
8 Grund wird eine Verschiebung der Ladungsverhaltnisse angegeben. Einige 
essungen der Dielektrizitatskonstanten mit Hilfe des Elektrometers an Hartpapier 
igen den groSfen HinfluS der Feuchtigkeit. PERCY. 


alter Demuth. Hochspannungsisolationen aus Hartpapier. Elektrot. 
}. 45, 646—649, 1924, Nr.25. Die Fabrikation von Prefpapieren, wie sie in den 
solitwerken-A.-G. Dessau getatigt wird, ist im Zusammenhang dargestellt. Kon- 
uktionsbeispiele zur geeigneten Verwendung von Neolit-Hartpapierbauteilen sowie 
e vergleichende Tabelle tiber die mechanischen und elektrischen Higenschaften 
ischen Neolit, Porzellan und Hartgummi sind beigefiigt. Prrcy. 


win Marx. Versuche iiber die Prifung von Isolatoren mit Spannungs- 
dBen. EHlektrot. ZS. 45, 652—654, 1924, Nr. 25. Die Erzeugung von Spannungs- 
»~Ben zur Prifung von Isolatoren hat zum Zweck, die im Betriebe auftretenden 
annungsstéSe, hervorgerufen durch Uberspannungen, méglichst getreu nachzuahmen, 
) damit die Priifobjekte auf ihre Brauchbarkeit besser einschatzen zu kénnen. Die 
r beschriebene Methode wird im Hochspannungspriiffeld der Hermsdorf-Schomburg- 
latoren G. m. b. H., Hermsdorf i. Thir., praktisch angewendet. Hine eingehende 
schreibung findet sich auch in den Mitteilungen dieser Gesellschaft, Heft 10. Die 
fanordnung ist kurz folgende. Ein Hochspannungstransformator, mit technischem 
schselstrom gespeist, arbeitet hochspannungsseits iiber einen mechanischen Gleich= 
hter an zwei Kondensatoren, deren zweite Belige tber den zu prifenden Isolator | 
schlossen sind. Parallel zum Isolator zwischen Gleichrichter und Kondensatoren 
| die sogenannte Ziindfunkenstrecke, welche bei ihrem Ansprechen die Uber- 
mnung erzeugt. Der Mittelpunkt des Transformators sowie die beiden Pole des 
ators sind durch groSe Widerstande an Erde gelegt. Die Grofe der Stobspannung 
d mittels. einer weiten Funkenstrecke direkt tiber dem Isolator gemessen. Hine 
a? angegebene Schaltung gestattet Spannungsverdopplung. Die Messung der 
ilheit des Spannungsanstieges erfolgt nach Binder. Es wurden dabei Werte bis zu 
Billi ionen Volt pro Sekunde gefunden. Bei Massenpriifungen von Isolatoren zeigt 
a nun, da8 die ibliche Prifung mit technischem Wechselstrom nicht geniigt, 
Ai Byes 
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vielmehr kénnen hernach mittels der StoBpriifung eine weitere Anzahl untauglichey 
Stiicke ausgeschieden werden. Steigert man indessen die Spannungshohe bei de 
StoBpriifung immer mehr, so werden zuletzt alle Isolatoren durchschlagen. Dies steh} 
im Widerspruch zu den Ergebnissen einer ahnlichen Arbeit von Bucksath (diese Ber} 
S. 303). Diese letztere Arbeit wird einer eingehenden Kritik unterzogen. PERCY} 


Percy H. Thomas. New Type of High-Tension Network. An interconnecting 
System for the Supply of Electric Power over Large Areas. Journ. Amer 
Inst. Electr. Eng. 43, 610—618, 1924, Nr.7. Es werden neue Gesichtspunkte fur di 
Projektierung eines ein grofes Verbrauchsgebiet versorgenden Hochspannungsnetze 
mit gemeinsamer Sammelschiene entwickelt und an einem Beispiel erlautert. PrRoy 


} 
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H. A. Lorentz. The Radiation of Light. Nature 113, 608—611, 1924, Nr. 284 
Die historische Entwicklung der Lehre vom Licht zeigt deutlich, da eine stetige Ent 
wicklung nicht vorliegt, sondern dai vielmehr haufig ein Zuriickgreifen auf alter‘ 
Vorstellungen stattfindet. Die Quantentheorie zeigt viele Anklange an die Newton 
sche Emissionstheorie, kann aber noch nicht als der letzte Schritt der Entwicklun 
betrachtet werden, da noch ein Widerspruch zwischen den Auffassungen des Quantum 
vorhanden ist, die aus Interferenzerscheinungen einerseits, aus photoelektrischen Be' 
obachtungen andererseits abzuleiten sind. Die ersteren deuten auf eine Tiefenaus 
dehnung von etwa 50cm und eine Breite von mehreren Metern, die letzteren forder}) 
eine Beschrankung auf ein enges Gebiet, damit die Elektronenemission erklart werde} 
kann, H. R. Scuunz 


Lionel Laurance and H. Oscar Wood. Questions in General and Practica 
Optics. Optican 67, 233—238, 1924, Nr. 1731. Bearbeitung von Aufgaben aus de} 
praktischen Optik, die bei der Priifung von Brillenoptikern gestellt worden sinc 

H. R. Sconun, 
Otto Dihne. Ein neues Mikroskop fir Werkstoffuntersuchungen. Werk 
zeugmasch, 28, 308—310, 1924, Nr. 15. [S. 1475.] BERnp1 


C. VY. Raman. Molecular Structure of Amorphous Solids. Nature 105 
138—139, 1922, Nr. 2727. [S. 1489.] GEERISE 


K. Seshagiri Rao. On the Colours of Mixed Plates. Part IV. Proc. Indie 
Ass. Cultiv. of Se. 8, 243—253, 1923, Nr. 4. Die bereits in drei friitheren Abhandlunge} 
gebrachten Ausfihrungen iiber die Erscheinungen an gemischten Platten werde} 
.erginzt beztiglich der Intensititsverteilung in den Ringen und der Lage des achrd 
matischen Ringes sowohl fir Fliissigkeits-Luftgemische als auch fir trockent 


Schichten, die eine Zellenstruktur aufweisen. Letztere gehoren der Klasse der Newt 
Ol 


schen Beugungsringe an festen Partikelchen an, doch ist noch ein zweites Ringsys 
beobachtet worden, dessen Erklarung noch aussteht. H. R. Scu 
Bidhubhusan Ray. On the Colours of Colloids in relation to the size 
the dispersed particles. Proc. Ind. Ass. Cultiv. of Se. 8, 221—230, 1923, Nr 
Die Anderung des durch kolloidale Lésungen hindurchgelassenen Lichtes 
zunehmender TeilchengréSe, ist bisher noch nicht vollkommen einwandfrei theoreti 


Ci 
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urgestellt. Durch die Beriicksichtigung der Wirkungen. des zerstreuten Lichtes und 
8 unverandert hindurchgehenden und nachtraglicher Integration iber mehrere 
chichten gelingt es dem Verf., die Gesamtwirkung in der Form 
i a2 clk i 26 
EH = Eye rs Basins of oe 
wrzustellen, in der a die Teilechengréfe, A und 6 Amplitude und Phase der sekun- 
iren Wellen, m die Brechungszahl der kleinen Teilchen und x die Gesamtschichtdicke 
arstellt, Bei Hinsetzen der entsprechenden Werte fiir n und a la&t sich die Farbe 
mm kolloidalen Goldlésungen in Glas und Wasser ebenso wie der oszillatorische 
aarakter der Farbenerscheinungen bei in Luft suspendierten Wassertrépfchen und 
inlichen Substanzen gemi$ den Beobachtungen von Barus und Werner berechnen. 
H. R. Scuunz. 
eorg Joos. Nachtrag zu meiner Arbeit iiber den Hinflu8 eines Magnet- 
Ides auf die Polarisation des Resonanzlichts. Phys. ZS. 25, 298, 1924, Nr. 12. 
larstellung von Priorititsfragen und Berichtigung des Intensitatsverhaltnisses von 
, und Do», da nicht mit kontinuierlichem Licht angeregt wurde, sondern mit Na-Licht, 
i welchem D, bereits halb so stark wie D, ist. JOOS. 


. 8S. Ornstein und H.C. Burger. Die Polarisation des Resonanzlichts. 
Jemerkung zu einer Arbeit von G. Joos.) Phys. ZS. 25, 298—299, 1924, Nr. 12. Auf 
rund der Woodschen Versuche hatte G. Joos die Vermutung ausgesprochen, dab 
us Atom sich im Lichtstrahl irgendwie orientiere. Verf. halt dies fiir unwahr- 
heinlich und méchte dafiir die Hypothese setzen, dai nur diejenigen Atome absor- 
eren kénnen, deren Achsen eine bestimmte Orientierung zur Polarisationsebene des 
wregenden Lichts besitzen. Joos. 


. Friedel. Sur la biréfringence du diamant, et en général des corps 
otropes déformés. Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr.198. Journ. de phys. et le 
adium (6) 5, 43 S, 1924, Nr. 3. Die in Diamanten beobachtete Spannungsverteilung 
et die Vermutung nahe, dai sie durch Kinwirkung hoher Temperaturen und mit 
men verbundener Volumanderungen hervorgerufen ist. Bei Erwarmung auf 1700°C 
idert sich die Spannungsverteilung noch nicht. Die Deformationstemperatur mub 
go hoher liegen. H. R. Scxurz. 


rst Krueger. Versuche zur Kenntnis der Doppelbrechung in strémenden 
lissigkeiten. ZS. f. phys. Chem. 109, 438—452, 1924, Nr.5/6. Die Versuche er- 
recken sich auf eine Reihe von Flissigkeiten, von denen Gelatinelésung (0,4 Proz.), 
ilchsiure, Kirschgummilésung (1,3 Proz.), Olsaure, Triolein, Olivenédl, Paraffindl,. 
anadabalsam in Cymol, Rizinusél und polymerisiertes Divinylderivat bei Strémung 
oppelbrechung zeigen, wobei auch darauf hingewiesen wird, daf nur Substanzen 
yppelbrechend werden, die im Ultramikroskop einen deutlichen Tyndallkegel zeigen. 
‘aparate einer Substanz, die auf physikalischem oder chemischem Wege gereinigt 
1d somit der optischen Homogenitat naher gebracht worden waren, verloren schritt- 
eise die Fahigkeit, doppelbrechend zu werden. — Die hierzu verwandte Versuchs- 
ordnung bestand aus einem Polarisationsapparat fir paralleles Licht, bei dem 
larisator und Analysator Glan-Thompsonprismen waren und bei dem eine Glimmer- 
atte, ein Babinetscher Kompensator oder ein Halbschattenanalysator der von 
eiser angegebenen Form eingeschaltet werden konnte. Die zu untersuchende 
iissigkeit befand sich in einem Hohlzylinder, in dem ein auBen mit Glas iiberkleideter 
jlinder mit 3500 bis 6000 Umdrehungen in einer Minute rotierte. Der Zwischen- 
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raum war breit genug, um ein Bindel von 3,5 mm Durchmesser durchzulassen, das in} 
einer Gesamtlange von 100mm die Flissigkeit durchsetzte. Hin Warmemantel ge 
stattete eine ziemlich weitgehende Temperaturkonstanz und Temperaturvariation. Ei 
konnten noch Gangunterschiede von 0,000022 beobachtet werden. — Bei den Tem} 
peraturbeobachtungen konnte eine Abnahme der Doppelbrechung und schlieBlich sogail 
ein Verschwinden festgestellt werden. Die Temperatur des Verschwindens lag stet: 
hoher als die der Wiederkehr beim Abkiihlen (s. Tabelle). | 


Substanz Verse ae ate | 

Olivendl. ... . A MEG ee | 

RAZADUSOUN, vel) «| es 70—71 64—69 | 
9 We ae ee as 88—93 84—86 

“UT°1 Ol) CL aepeieaee (se s4 9s 77 69 

Gelatinelésung 0,4 Proz. 37 (32) H.R. Somume | 


L. Royer. Les états mésomorphes et la biréfringence magnétique. C.R 
178, 1066—1068, 1924, Nr.18. Der Verf. sucht festzustellen, ob die von Langevi 
entwickelte Theorie der magnetisch doppelbrechenden Kérper, bei der eine Richt 
wirkung auf die anisotropen Molekile aneenommen wird, auch fiir mesomorphe Korpe 
anwendbar ist. Ist m) die Brechungszahl der isotropen Fliissigkeit, , und ms 
ordentliche und auSerordentliche Brechungszahl, so mite sein « = 4 “3 = —2 
2 0 
Aus dem aus dem isotropen Gebiet extrapolierten Wert von 7) und den beobachtete 
Werten n, und my findet man nach den Angaben von Dorn und Lehmann (Ann, d} 
Phys. 29, 533, 1909) fir Athyloxybenzalamino-methylzimtsiure Konstanz von a fi 
4 = 589 mu im Temperaturbereich von 40 bis 115°C, und ebenso den gleichen Wer 
von « fir A = 671 mu und 546,1 mu. Dagegen ist das Havelocksche Gesetz 


1 1 
n?—1 neg —1 


= const 


nicht fir alle mesomorphen Substanzen erfillt, teilweise finden sich systematische 
Abweichungen. Die Temperaturabhingigkeit ist dagegen wieder bei beiden Kérper- 
arten die gleiche. — Die der Doppelbrechung zugrunde liegenden Tatsachen diirften: 
demnach in beiden Fallen die gleichen sein, und zwar ist vorauszusetzen eine Richtun 
der Molekiile durch das magnetische oder durch ein molekulares Feld. H.R. Scuuuz. 


Erwin Lohr. Kontinuitatstheorie der Réntgenstrahlenausbreitung i 
Kristallen. Wien. Anz. 1924, 8.142—148, Nr.17. ,Die Jaumannsche Idee eine 
periodischen Struktur der Kristalle wird zur Grundlage der mathematischen 


der kontinuitatstheoretische Standpunkt fiir dieses Erscheinungsgebiet allgemein : 
értert. Dann werden die Jaumannschen Differentialgesetze in der vom Vert. 


lediglich titber die Materialkonstante in geeigneter Weise verfiigt, wobei insbesondere 
gewisse Materialeigenschaften als periodisch verdnderliche Ortsfunktionen aufgefah 


merklichen Kinflu$ ausiibt, da die durch die periodische Struktur bewirkte Zé 
streuung hinreichend klein gehalten werden kann. Im Réntgengebiet kénnen abi 
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neben der Hauptwelle noch andere ebene Wellen vergleichbarer Amplitude auftreten, 
lie Nebenwellen genannt werden, Die Bedingung fiir das Zustandekommen dieser 
wbgebeugten Wellen entspricht vollkommen der Laueschen. Die weiteren Rechnungen 
peschranken sich meist auf den Fall, da die Hauptwelle nur von einer Nebenwelle 
pegleitet ist und bleiben durchweg bei der ersten Naherung stehen.“ — Die Ergeb- 
nisse stimmen mit jenen der Korpuskulartheorie iiberein. Es wird schlieBlich noch 
ler KinfluS der Absorption erértert und der Zusammenhang mit dem Gebiet der 
songitudinalstrahlen angedeutet. K. Brucker. 


Max Morand. Sur le spectre de la lumiére émise par l’arrét des rayons 
yositifs de lithium. OC. R. 178, 1528—1529, 1924, Nr.19. Anodenstrahlen eines 
4i-Salzes fallen auf die Kathode. Die Auftreffstelle leuchtet intensiv und sendet 
vesentlich das Bogenspektrum des Li aus. AuSerdem wird hier die von Mohler 
lem Li zugewiesene Funkenlinie 22934 beobachtet, sowie zwei weitere: 23715 und 
12498, die Verf. ebenfalls als Funkenlinien dem Li zuordnet. Der Mechanismus der 
Qmissionen des Bogenlinien- und Funkenlinienspektrums wird kurz diskutiert. Hin 
ichwaches kontinuierliches Spektrum beginnt bei 45400 und zieht sich gegen das 
Be vchige Spektralgebiet hin. BaERWALD. 
R ve Hirsche EHinwirkung des Magnetfeldes auf die Polarisation des 
fanalstrahlenlichts. Phys. ZS. 25, 333—335, 1924, Nr.13. [S.1499.] Bazrwaxp. 
Henry Norris Russell. A new form of the exclusion principle in optical 
spectra. Science (N. 8.) 59, 512—513, 1924, Nr.1536. Fir die azimutale Quanten- 
ahl & gilt bekanntlich das Auswahlprinzip k > k +1. Im Gegensatz dazu stehen 
lie bei den Erdalkalien beobachteten Kombinationslinien vom Typ pp’ und dd’. Bei 
hnen handelt es sich jedenfalls um einen Sprung beider Valenzelektronen. Noch 
erkwirdiger liegen die Dinge im Spektrum des Titans. Hier wurde eine grofe 
nzahl Terme vom s-, p-, d-, f-, g-, h- und.2-Typ erkannt. Diese zerfallen in zwei 
Fruppen, derart, daf die Terme der einen Gruppe nur mit Termen der anderen 
ombinieren, wobei fiir die azimutale Quantenzahl die Auswahlregel gilt: 


k—~>k oder k>k+1. 


a air das Funkenspektrum ergibt sich eine gleiche Einteilung der Terme, k& darf aber 
jer auSer um 0 und +1 auch um +2 springen. Die Auswahlregel fiir die innere 
uantenzahl und die Landéschen Zeemaneffektregeln bleiben dagegen unverandert 
Ri. Dieselben Gesetze gelten auch fir die Spektren von Scandium, Vanadium 
md Hisen. Joos. 
P, Lindau. Uber den Bau der zweiten positiven Gruppe der Stickstoff- 
yanden. ZS. f. Phys. 25, 247—252, 1924, Nr.3. Diese erste Mitteilung bespricht 
zine geeignete Methode zur zweckmaSigsten und schnellsten Ausmessung von linien- 
‘eichen Spektren, insbesondere von komplizierten Banden. Mit Hilfe eines guten 
bjektivs (Zeiss Tessar) wird das Spektrum (Dispersion 1 bis 2 Are pro mm) in 
iner derartigen Vergréferung auf einen Schirm projiziert, dab einer Angstrimeinheit 
etzt 2cm entspricht. Bei einer Ablesegenauigkeit von 0,2 mm dirften so die 0,01 A.-E. 
och richtig sein, was fir viele Falle ausreicht, und zahlreiche Messungen an be- 
cannten Linien (Hisennormalen und Stickstofflinien) bestatigen diese Genauigkeit 
Jurch direktes Ablesen der Wellenlangen kann so ein Spektrum relativ schnell 
asgemessen werden. MEcKEE. 


mye 


| 
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R. Fortrat. La bande A = 3064A de l’oxygéne. — Sa modification par le} 
champ magnétique. Journ. de phys. et le Radium (6) 5, 20—32, 1924, Nr. 1. Dies 
gewohnlich dem Wasserdampf zugeschriebene Bande 3064 A wurde mit und ohne} 
Magnetfeld untersucht. Nach Heurlinger zerfallt die Bande in zwei Teile, von} 
denen jeder aus einem doppelten positiven (R-), negativen (P-) und Null-(@-) Zweig 
besteht. Die ganze Bande umfaSt danach die zwolf Zweige Py, Po, Qi, Qo, Ai, Ry 
Pt, Ps, Q1, Vo, Ri, Ry. Die mit Strichen bezeichneten Zweige sind gegen die ent- 
sprechenden Zweige um etwa 60 A nach langeren Wellen verschoben und schwacher. | 
Der Zweig R', wurde erst vom Verf. aufgefunden. Die MeSgenauigkeit wird bei || 
scharfen Linien zu 0,05 A angegeben, der Abstand benachbarter Linien soll im all} 
gemeinen auf 0,lem—1 richtig sein. Als Lichtquelle diente ein Azetylen-Sauerstoff- 
brenner. Dabei ergab sich, daS von den von Grebe und Hoetz im Geisslerrohr } 
beobachteten Linien eine Anzahl fremd sind, so da8 nur drei ganz schwache Linien | 
ibrigblieben, die in das Heurlingersche Schema sich nicht einordnen lieBen. Kine 
eroBe Zahl der Linien ist, wie Heurlinger schon feststellte, von Satelliten begleitet, 
die nach den Feststellungen des Verf. der Lage und Intensitat nach innerhalb der 
Zweige GesetzmaBigkeit aufweisen. Im Magnetfeld ergibt sich fiir transversale Beob- 
achtung, daS die Effekte fiir beide Polarisationen (parallel und senkrecht zu den 
Kraftlinien) gleich sind. Sie auSern sich als Aufspaltung, Verschiebung, Verbreiterung, 
sind immer unsymmetrisch und am Anfang der Zweige am stirksten. Als allgemeine 
Regel ergibt sich, daB alle Linien eines Zweiges sich qualitativ gleich verhalten, dal 
jedoch die GréSe der Anderung von der Laufzahl der Linie abhangt. Wegen der | 
zahlreichen Hinzelheiten muS auf die Arbeit selbst verwiesen werden. KRATZER, | 


Erwin Freundlich und Ernst Hochheim. Uber den Ursprung der sogenannten 
Cyanbande bei 2883A. ZS. f. Phys. 26, 102—105, 1924, Nr.2. Die Frage nach 
dem Ursprung der Cyanbanden wird hier erneut durch Verwendung eines elektrischen 
Ofens als Lichtquelle in Angriff genommen, da hier die Erregung der Banden eine 
rein thermische ist. Der Ofen bestand aus einem Graphitrohr, das sich in einem 
Hisenzylinder befand. Letzterer hatte zwei Quarzfenster zur Durehsicht und war mit 
sorgfaltig gereinigtem Stickstoff unter Atmospharendruck gefillt. Bei 2100° bis 22000 
erschienen die Cyanbanden kraftig. Wurde das Kohlerohr aber durch ein Wolfram- 
rohr ersetzt und jeder Kohlenstoff entfernt, so war es nicht méglich, die Banden zu 
erhalten. Da Kohlenstoff eventuell als Katalysator wirken kénnte, wurde in d 

Wolframrohr Borstickstoff gebracht. Auch hier erschienen die Banden nicht. Verff 
sind deshalb der Meinung, da die Banden das Stickstoffmolekil N, nicht zum Trage’ 
haben kénnen und die Banden zu Recht den Namen Cyanbanden tragen. 


Mrcx 
Theodore Lyman. The Spectrum of Helium in the Extreme Ultra-viole 
Nature 113, 785, 1924, Nr. 2848, Mit Hilfe eines neuen Gitters ist es Verf. gelungen, jetz 
auch das Spektrum des Heliums bis in das kurzwelligste Ultraviolett hinein auszudehne 
Mehrere Linien der Serie 0S—m P, von denen die erste bei 2584,4 liegt, konnte 


aufgefunden werden, ferner die Funkenlinien 4A 303,6; 256,3 der Serie 4.R (Fs — 
m 


und eine Linie bei 4591,5, die der verbotenen Interkombination 0. S —1a zugeschriebe 


wird. Ferner wurde an der Seriengrenze 0S ein in das extremste Ultraviolett sic! 
erstreckendes kontinuierliches Spektrum festgestellt. Mrcke 


“H. M. Hansen und Sven Werner. Das optische Spektrum des Hafnium 
Naturwissensch. 12, 528—530, 1924, Nr. 26. Wber den Inhalt dieser Arbeit ist an 
der Hand der Originalarbeiten bereits éfters referiert worden (vgl. diese Ber. S. 637). 
Diese Mitteilung stellt nur einen Auszug aus diesen Arbeiten dar. Mec B 
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aryey B. Lemon. The Spectrum of Nebulium. Nature 118, 764—765, 1924, 
r, 2847. Ks wird die Arbeitshypothese aufgestellt, daS das Spektrum des Nebuliums 
lh. die Linien unbekannten Ursprungs in Nebeln) ein Bandenspektrnm ist, bei 
em die einzelnen Linien sehr weit auseinander liegen. Eine Zusammenstellung der 
esten Messungen ergibt 46 unbekannte Linien und 18 Linien, die dem ionisierten 
elium zugeschrieben werden. Selbstverstindlich ist die Genauigkeit der Wellen- 
mgen und die Auflésung der Spektra in den meisten Fallen sehr gering. Im ganzen 
aganglichen Spektralgebiet von 2/4 7300 bis 3300 ordnet nun der Verf. diese Linien 
klusive 13 Linien des ionisierten Heliums auf 5 Parabeln von fast gleicher Gestalt an. 
a relativ viel Linien des ionisierten Heliums auf diese Parabeln fallen, glaubt Vert., 
15 das Spektrum im Zusammenhang mit diesem steht. MEcKE. 


antaro Nagaoka and Yoshikatsu Sugiura. On the regularity in the distri- 
ution of spectral lines of iron and intra-atomic magnetic field. Jap. 
urn. of Phys. 2, 1—52, 1924, Nr.1/2. Bei einem senkrecht brennenden Bogen soll 
1 der unteren Elektrode (Anode oder Kathode) ein sehr starkes Potentialgefalle 
tstehen, das sich fiir die Untersuchung des Starkeffektes eignen soll. Beim Eisen 
ndern nun Verff. zwischen 2A 2400 bis 3000 auf diese Weise tiber 200 Linien (auf- 
mommen mit einem Quarzspektrographen) aus, die eine Verstirkung und eine Ver- 
hiebung nach kurzen Wellenlangen erfahren. Hs sind dies in der Mehrzahl schwache 
nkenlinien. Diese Linien soljlen sich nun in eine Reihe von symmetrischen Tripletts, 
artetts, Sextetts und einigen anomalen Anordnungen einordnen lassen. Im Gegensatz 

den normalen Multiplettstrukturen ist aber 4749 = 4%, bzw. 49 = A Vo. 
m haufigsten treten Quartetts mit letzterer Anordnung auf. Die Aufspaltungen 
sssen sich nun in Gruppen zusammenfassen mit den Mittelwerten 4v = 59,6; 111,7; 
32,4; 245.3; 362,9; 422.4; 484.9; die sich also wie 1:2:3:4:6:7:8 verhalten. Diese 
fspaltungen wollen Verff. nun als einen anomalen Zeemaneffekt eines interatomaren 
agnetfeldes deuten und berechnen aus der mittleren Aufspaltung ‘sy = 354 ein 
ald von 7,6.106 Gau8 (vgl. auch das Referat der vorlaufigen Mitteilung, diese Ber. 4, 
21, 1923). Zahlreiche Tabellen erlautern die gefundenen Strukturen naher. MrEcxkn. 


M. Randall. Infra-red Spectra. Proc. Amer. Phil. Soc. 62, 326—340, 1923, 
r.6. Die Arbeit stellt im wesentlichen ein Sammelreferat von Messungen des Verf. 
d seiner Mitarbeiter im nahen Ultraroten dar (1—7y). Er beschreibt zunachst 
inen Prismen-Gitterspektrographen und bespricht dann die bekannten Messungen 
r Feinstruktur von HCl- und CH,-Absorptionsbanden. MEcKE. 


Balandin. Uber einen Zusammenhang zwischen der chemischen 
ffinitat und den infraroten Spektren der chemischen Verbindungen. 
3. f. Phys. 26, 145—160, 1924, Nr.2. [S. 1488.] 


he Quantum Theory of Band Spectra. Nature 113, 874—875, 1924, Nr. 2850. 
. 1477.] é _ Krarzer. 


Tartakowsky. Zur Theorie der Bandenspektra. ZS. f, Phys. 24, 98—116, 
94, Nr.2. Aus der Schwingungsgleichung fiir den anharmonischen Oszillator, wo 
e ricktreibende Kraft als quadratische Funktion der Entfernung aus der Ruhelage 
bgenommen ist, wird die maximale Knergie bestimmt, fur die die Bewegung noch 
im Charakter einer Schwingung hat. Da die Energie im Falle einer gequantelten 
>wegung durch die Quantenzahl gegeben ist, labt sich so eine obere Grenze fir 
‘Quantenzahl festlegen. Allgemein ist eine soleche Grenze fur die Energie bedingt _ 
riodischer Systeme vorhanden. Die fiir den Oszillator angestellte Uberlegung 
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wird auf die Atomschwingung in den Molekiilen angewandt und damit eine ober} 
Grenze fiir die Schwingungsquantenzahl in den Quantenspektren gefordert, die sich auj 
der Abweichung von der harmonischen Schwingung ergibt. Je nach dem Naherungs 
grade bei der Berechnung der Energie ergeben sich dabei verschiedene Werte. Fuk 
eine Reihe von Banden werden diese Grenzen aus den empirischen Daten berechnet) 
— Aus dem vorhandenen Zahlenmaterial glaubt der Verf. schlieBen zu kénnen, da} 
die Verstimmung (Abweichung yon der harmonischen Schwingung) mit der Elektronent 
zah] des Molekiils wachst. (Vgl. auch das folgende Ref.!) KRATZEH 
A. Kratzer. Bemerkungen zu der Arbeit des Herrn Tartakowsky WAN 
Theorie der Bandenspektra‘. ZS. f. Phys. 26, 40—43, 1924, Nr.1. Aus dex 
Quantenbedingungen fiir den anharmonischen Oszillator wird geschlossen, dab dib 
Schwingungsenergie die Dissoziationsarbeit der Molekel als obere Grenze hat; dies# 
bedingt aber im Gegensatz zu den Feststellungen von Tartakowsky im allgemeine} 
keine Grenze fiir die Quantenzahl. Keinesfalls ist eine solehe Maximalquantenzahi 
mittels der von Tartakowsky angegebenen Formeln berechenbar, da hier eine fii 
die Umgebung der Gleichgewichtslage giiltige Naherungsformel auf unendlich groby 


Kernabstande angewendet wird. KRatzE 


C. Runge. Isotopes of Mercury and Bismuth and the Satellites of thei 
Spectral Lines. Nature 1138, 781, 1924, Nr. 2848. Verf. wendet sich gegen dit 
Deutung der Feinstruktur von Quecksilber- und Wismutlinien als Isotopieeffekt, wij 
sie Nagaoka, Sugiura und Mishima auf Grund ihrer Messungen (vgl. diese Ben 
§.1160) gegeben haben. Er glaubt in der guten Ubereinstimmung der Messungei 
mit ihren etwas willkirlichen Annahmen nur ein Spiel des Zufalls zu erblicken, di 
293 Differenzen auf 300 Einheiten (1 Einheit = 0,001 A.-E.) zu verteilen sind. Ebens# 
lassen sich z. B. mit derselben Genauigkeit beliebige Verteilungsziffern der Buch} 
staben im Namen Nagaoka mit den Messungen in Hinklang bringen, und hie} 
besteht doch sicher kein Zusammenhang. MEckEH 


Robert S. Mulliken. The Isotope Effect in Line and Band Spectra. Natura 
118, 820, 1924, Nr. 2849. Auch dieser Verf. wendet sich gegen dieselbe Mitteilung 
der drei Autoren. Wenn der Isotopieeffekt durch eine harmonische Schwingungst 
frequenz einer Wasserstoffverbindung (HgH), (BiH) des Atomkernes entstehen sol 
so miiSten derartige Linien auch Strukturen aufweisen, die einem Bandensysten' 
entsprechen wiirden. Auch die Annahme von sechs Isotopen beim Wismut trifft nich 
zu. Ferner erhebt Verf. Kinspruch, die wohlfundierten Uberlegungen bei Banden 


F 


spektra willkirlich auf die Linienspektra tibertragen zu wollen. MEcKE 


M. de Broglie et J. Cabrera. Sur le spectre K d’absorption de vial 
72 (celtium). C. R. 176, 433—434, 1923, Nr. 7. Die Verff. haben an einigen 2 
haltigen Praparaten eine Réntgenstrahlenabsorptionsbande der Wellenlange 4 = 
0,1905 A gefunden, welche sie als die K-Kante des Elementes 72 — von ihnen Celtium 
genannt (entspricht dem Hafnium_vyon Coster und Hevesy. D. Ref.) — ansprech mn 


Die gleiche Apparatur lieferte fiir die K-Kante des Yb die Wellenlange 0,2024 Ay i 


die des Lu 0,1961 A. Brat | 


C. G. Barkla. The ,J“ Phenomena and X-ray Scattering. Nature 112, 728 
724, 1923, Nr. 2820. Verf. polemisiert gegen die Comptonsche ,Quantentheorie de 
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Kifekt der WellenlangenvergréBerung der gestreuten Strahlung nichts anderes sei als 
die vom Verf. schon frither (Bakerian lecture 1919, Barkla und White, Phil. Mag. 
Oct. 1917) behauptete ,.J“-Strahlung. BEHNKEN. 


A. Gyemant. Eine neue Methode zur Messung des Fluoreszenzlichtes 
fester Korper. ZS. f. Phys. 26, 223234, 1924, Nr. 4/5. Die Messung der 
ntensitat des von einem fluoreszierenden Salz ausgesandten Lichtes ist in einfacher 
Weise durch verschieden ,konzentrierte“ Leuchtflachen durchzufiihren. Unter Kon- 
zentration einer Leuchtmasse (c) wird das Verhiltnis des Volums der fluoreszenz- 
‘ahigen Molekel zum Gesamtvolum verstanden. Sucht man jene Konzentration aus, 
welche unter den gegebenen Umstanden eine Standardhelligkeit F aufweist, so ist 


las pro Gramm leuchtfahiger Molekeln entsandte Licht proportional a Da diese 


ar6he nach allen vorliegenden Beobachtungen der erregenden Intensitat (J) pro- 
oortional ist, so kann auch letztere auf Grund der Beziehung 


Hf 
J=k-—, 
c 
o & ein Proportionalititsfaktor ist, gemessen werden. — Mittels dieses Prinzips 


ird ein Ultraviolettintensimeter gebaut, mit Anthracen als Leuchtmasse. Als 
Standardhelligkeit dient eine mit Radiumsalz versehene Zinksulfidflache, welche 
ahrelang praktisch konstant ist. Ein solcher Apparat mift ausschlieBlich Wellen- 
angen yon 280 bis 400myu. Die sichtbaren Komponenten der Lichtquelle (Queck- 
ilberlichtbogen) werden durch passende Filter ausgeschaltet. Durch Vorschieben 
iner Glasscheibe verschwindet jede Fluoreszenz, ein Beweis, da$ nur das Ultraviolett 
emessen wird. — Auch ein sehr einfaches Instrument zur Bestimmung der mittleren 
dalbwertschicht eines Réntgenstrahlengemisches wird durch Kombination eines voll- 
d halbkonzentrierten Leuchtschirmes aus Zinksilikat ermdglicht. Aus der Halb- 
vertschicht 1a$t sich aus vorhandenen Messungen die mittlere Wellenlange des Ge- 
isches in Angstrém-Einheiten angeben. GYEMANT. 


- Tanaka. On the active agents in luminescent zine sulphides, wille- 
nites, and kunzites. Journ. Opt. Soc. Amer. 8, 659—667, 1924, Nr.5. Der 
rsprung der-Lumineszenz von Zinksulfid ist wahrscheinlich ein in fester Losung 
efindliches Agens. Reines Zinkfulfid ist kaum zu gewinnen, und selbst hoch- 
raktionierte Proben zeigen noch eine erkennbare Lumineszenz. Das am meisten 
irksame Agens ist sehr schwer vom Zinksulfid abzutrennen. Das aktive Agens 
ir sich allein ist zu hervortretender Lumineszenz unfahig; erst durch die Gegen- 
art von als FluSmittel dienenden Salzen gewinnt es diese Fahigkeit. Der maximale 
elligkeit ergebende Gehalt an aktivem Metall ist auSerordentlich klein und von der 
roSenordnung 0,01 Proz. Aus den Lumineszenzspektren von Zinksulfiden und Zink- 
lenden ist auf Thallium und auf ein wahrscheinlich als Ytterbium anzusprechendes 
gens zu schlieBen. Lumineszenzspektren von Proben verschiedener Willemite 
igten die Gegenwart von Mangan, Hisen und Thallium an. Kunzite zeigten die 
anden von Mangan, Samarium und eines anderen Elementes, das wahrscheinlich 
tterbium ist. ; KAUFFMANN. 


. B. Loeb. Der SchwarzungsprozeB8 der Zinksulfidphosphore. ZS. f. 
hys. Chem. 109, 77—78, 1924, Nr. 1/2 Der Verf. verwahrt sich gegentiber 
chleede und Lenard, daB er den SchluS gezogen habe, dab die Vernichtung 
er Phosphoreszenzfahigkeit der Zinkphosphore (bzw. deren Schwiarzung) durch 
elichtung mit ultraviolettem Licht derselbe Proze$ sei wie der Phosphoreszenz- 
rozeB, und da8 er dabei Perrins Fluoreszenztheorie als bestatigt ansehe. KAUFFMANN. 


| 

| 
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| 
Peter Pringsheim. Uber polarisierte Resonanzfluoreszenz. Naturwissenseh.| 
12, 247—248, 1924, Nr. 13. Vorlaufige Mitteilung. Vgl. das folgende Referat. 
Peter PRINGSHEIM.| 

| 


Peter Pringsheim. Uber die Polarisation der Resonanzstrahlung von 
Dampfen. ZS. f. Phys. 28, 324—332, 1924, Nr.5. Wenn man die Beobachtungenj 
von Wood und Ellet iiber die Polarisation der Resonanzstrahlung in magnetischen} 
Feldern als Zeemaneffekte deuten will, so lassen sich gemaB der Landéschen Dar-' 
stellungsweise der Zeeman-Niveaus und unter Bericksichtigung der verschiedenen} 
anomalen Zeemantypen fiir die einzelnen Linien alle vorkommenden Erscheinungen} 
vollkommen erkliren. Insbesondere erhalt man so fiir die Hg-Resonanzlinie i 
Maximum einen Polarisationsgrad von 100 Proz., fiir die D,-Linie nur etwa 33 Proz. 
fir D, tiberhaupt keine Polarisation. Die kleinsten Feldstaérken, bei ‘denen dies 
maximalen Polarisationsgrade erreicht werden, scheinen durch die Gréfe der von be- 
nachbarten Molekilen herriihrenden Strémungen bedingt zu sein. PrtTseR PRINGSHEIM. 


_— 


E. Gaviola und Peter Pringsheim. Uber die Polarisation- der Natrium- 
resonanzstrahlung in magnetischen Feldern. ZS. f. Phys. 25, 367—377, 1924, 
Nr. 4/6. Die Resonanzstrahlung von Na-Dampf geringer Dichte (10° bis 10” *mm Hg) 
in einem Magnetfeld, dessen Kraftlinien parallel zum erregenden Licht verlaufen, 
wird mit einem Spektrographen in einer Richtung senkrecht zum Primarstrahl] 
photographiert, wobei vor dem Spalt eine Savartplatte mit Nicol angebracht ist; 
von den J)-Linien zeigt dann auf der Platte nur D, Interferenzstreifen, nicht aberw 
D,. Durch okulare Beobachtung wird fernerhin festgestellt, daf unter den an- 
gegebenen Versuchsbedingungen der Polarisationsgrad der totalen Resonanzstrahlungy 
unabhangig davon ist, ob und unter welchem Azimut das erregende Licht polarisiert} 
ist. Dagegen ist der Polarisationsgrad stark abhingig vom Dampfdruck, er sinkt} 
mit wachsender Dichte; ein Teil dieser Abnahme 1a$t sich durch Verstarkung des 
angelegten Magnetfeldes wieder kompensieren. Zum SchluS werden einige Be- 
rechnungen fiir den Hinflu$ des Intensitatsverhaltnisses zwischen den _ einzelnent 
Zeemankomponenten auf den zu erwartenden Polarisationsgrad. der Resonanzdichte} 
mitgeteilt. PretTER PRINGSHEIM.| 


: 


Fritz Kirchner. Zur Theorie des lichtelektrischen Effektes. Phys. ZS. % 
303—306, 1924, Nr. 12. Es wird gezeigt, da sich die langwellige Erregungsgrenze A, 
des Photoeffektes, die Maximalenergie an ausgelésten Elektronen sowie die Wellen 
lange des selektiven Photoeffektes 4, zahlenmiBig durch aus der Spektroskopie be 
kannte Energieterme des Atoms deuten lassen, und zwar ergibt sich A, und A, aus 
der Annahme, daf das zugehérige hv) gleich der Resonanzspannung und hy, gleich! 
der Differenz aus Ionisierungs- und Resonanzspannung zu setzen sei. Um zu diesen 
Ergebnis zu gelangen, mu angenommen werden, daS an der auersten Oberflache 
des Metalles Atome vorhanden sind, die nicht mehr im Kristallgitter nc 
elektrisch sich wie Dampfatome verhalten. PETER PRIncsHEIW 


A. Grumbach. Sur les piles a liquide fluorescent. OC. R. 176, 88—90, 1928 
Nr. 2. Die Anordnung Pt | 0,05 Proz. wasserige Uraninlésung | Pt wird bei | 
lichtung der Fliissigkeit in der Nahe der einen Elektrode zu einem galvanischen 
Element. Als Lichtquelle dient eine Quecksilberlampe. Die belichtete Elektrode 
ist anfangs negativ, wird dann positiv und erreicht in etwa zwei Stunden Spannung | 
bis tiber 100 Millivolt gegen die dunkle Elektrode. Die Erscheinung tritt auch dai " 
auf, wenn in die Nahe einer Elektrode leem einer vorhin intensiy belichteten 


Uraninlésung zu der im Dunkeln befindlichen Anordnung zugesetzt wird. 
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Potentialdifferenzen erreichen in diesem Fall nur etwa 20 Millivolt. — Der Grund 
ler Erscheinung liegt wahrscheinlich in einer photochemischen Zersetzung des Farb- 
itoffes, wodurch die beiden Elektrodenfliissigkeiten verschiedene Zusammensetzung 
jaben. GYEMANT. 


J. Tykocinski-Tykociner and J. Kunz. A new photoelectric cell. Science 59, 
$320—321, 1924, Nr.1527. In einem Vakuumrohre werden durch lichtelektrischen 
iffekt oder durch eine Glihkathode Elektronen erzeugt; die Kathode und Anode, 
swischen denen variable Spannung angelegt wird, befinden sich in zwei Hohlkugeln, 
lie durch ein verhiltnismaBig engeres Rohr (z. B. 8cm lang und 2cm weit) mit- 
sinander kommunizieren. Unter diesen Umstinden bedarf es ziemlich hoher Spannungen 
— 500 Volt und dariiber — um Sattigung zu erzielen; die Sattigungskurve zeigt einen 
wesentlich steileren Verlauf, wenn das mit einer ganz diinnen K-Schicht innerlich 
yedeckte Verbindundsrohr gleichzeitig belichtet wird. Daher ist bei geringer Anoden- 
spannung (weit von der Siattigung) die Stromstirke im Anodenkreis sehr stark von 
ler Belichtung des Verbindungsrohres abhingig, in viel héherem Grade sogar als bei 
Verwendung einer lichtelektrischen Kathode von der zu deren Erregung verwandten 
Lichtstarke. Die Wirkung ist von der Intensitat und Wellenlange des Lichtes ab- 
aangig; der direkte Beitrag der am Verbindungsrohr ausgelésten Photoelektronen 
zum Anodenstrom spielt keine Rolle, sondern es handelt sich ausschlieBlich um eine 
Herabsetzung des Widerstandes in dem wie ein Gitter wirkenden Verbindungsrohr 
yegen den Durchtritt der von der Kathode kommenden Elektronen. PrtrEr PrinGsHEIM. 


Vola Price Barton. Light sensitivity of cuprous oxide and of selenium. 
Phys. Rey. (2) 28, 337—344, 1924, Nr. 3. Lichtelektrische Leitfahigkeit, Becquereleffekt 
und langwellige Grenze der duferen lichtelektrischen Wirkung werden an denselben 
Materialproben von Ca,O und Selen untersucht. Als Strahlungsquelle dient das durch 
ginen Quarzmonochromator zerlegte Licht einer Wo-Gliihlampe im langwelligen, eines 
Hisenbogens im kurzwelligen Gebiet. Durch parallel gehende thermoelektrische 
Hnergiemessungen kann stets auf gleiche einfallende Intensitit umgerechnet werden. 
Die lichtelektrische Leitfahigkeit LZ wird bei langdauernder Bestrahlung in einem 
Kreis, bestehend aus Materialprobe, Batterie und Galvanometer, gemessen. Die 
Wirkung ergibt sich der Quadratwurzel aus der Intensitaét 7 des einfallenden Lichtes 
proportional. Zur Untersuchung des Becquereleffektes B werden die Materialproben 
in-eine mit Wasser bzw. stark verdiinnter Salpetersaure gefillte Zelle eingesetzt, die 
zweite Elektrode aus Zn oder Pb wird vor Belichtung geschiitzt und das bei Be- 
strahlung auftretende Potential zwischen den beiden Elektroden mittels eines Galvano- 
meters yon hohem Widerstand gemessen. Diese Wirkung war fiir Cu,O proportional 
mit 7, fiir Selen dagegen proportional 77/3. Der auSere Photoeffekt schlieBlich wurde 
in. Vakuumzellen betrachtet, in dem in den erregenden Strahl so lange absorbierende 
Glasfilter eingeschaltet wurden, bis ein mit der Kathode verbundenes Elektrometer 
keine Aufladung mehr zeigte. Aus der. nachtraglich bestimmten spektralen Durch- 
lassigkeit dieser Filterkombination wurde die langwellige Grenze J) berechnet. Es 
ergab sich fir Selen: Maximum von L: 7000 A, Maximum von B: 5700 A, obere 
Grenze von B etwa 9500 A; lo = 2260A. Far Cu,0: Maximum von L: 4600 A, 
Maximum von B: 3500 A, obere Grenze von B etwa 5600 A; lp = 2570 A. Fir Selen 
und Cu,O zeigten alle Materialproben gleiche ly) und B, dagegen nicht alle licht- 
elektrisches Leitvermégen. PrtTER PRINGSHEIM. 


« 


G. Athanasiu. Action calorifique du rayonnement sur les metaux plongés 
dans des solutions de leurs sels. C. R. 178, 561—563, 1924, Nr. 6. In Zellen, welche 


* 


-* 
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_ za bestimmen, wird zunichst der reine Elektronenstrom gemesssen, der bei verschie: 
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zwei Metallelektroden (Hg, Pb oder Pt) in der Lésung eines ihrer Salze [Hg, (N02) 
Pb (NOs). bzw. PtCl,] enthalten, wird die durch Krwarmung einer der beiden Ele} 
troden auftretende elektromotorische Kraft und dann die bei Bestrahlung mit eind 
Hg-Lampe erhaltene Erwarmung gemessen. Der Vergleich dieser Messungen zeig, 
daB die ganze bei der Bestrahlung gefundene elektromotorische Kraft auf die EK} 


wirmung zuriickzufiihren ist; auch hat diese Wirkung eine relativ langsame A 
und Abklingungsdauer. In anderen analog zusammengestellten Zellen mit Elektrode 
aus Ag, Cu, Cd, Zn superponiert sich hiertiiber noch ein momentan einsetzendd 
photochemischer Effekt. Dagegen ist vermutlich der eine Photoeffekt, entsprechen| 
der Elektronenemission der Metalle bei Belichtung im Vakuum, von zu kleing 
Gré8enordnung, als daS er neben den erwahnten Strahlungseffekten beobachtd 
werden kénnte. PrererR PRINGSHEIM 

] 
G. Grube und L. Baumeister. Uber den HEinflu$8 yon Licht und Réntge 
strahlen auf anodisch polarisierte Platinelektroden. ZS. f. Elektrochem. 30 
322—332, 1924, Nr.7 (18/14). Das Potential eines platinierten Platinblechs in 2 n-H,SO 
gegentiber einer Normal-Merkurosulfatelektrode wird nach verschiedener Vorbehandluns 
bei Belichtung mit einer Quarz-Hg-Lampe nach der Kompensationsmethode gemessen 
das die Pt-Elektrode enthaltende Quarzrohr befindet sich, um Erwarmung durch di¢ 
Lampenstrahlung zu vermeiden, in einem auf ziemlich konstanter Temperatu 
gehaltenen Wasserbade. Ist die Pt-Elektrode durch Behandeln mit gasférmigem 0; 
oder durch anodische Polarisation mit Platinoxyden beladen, so zeigt sie einen Rick: 
gang des Potentials im Licht, der um so gréSer ist, je edler das Potential vor dex 
Belichtung war. Glatte Platinelektroden, die durch anodische Behandlung mit Gleich+ 
strom bei Uberlagerung mit Wechselstrom oberflachlich mit Platinoxyden bedeckt 
wurden, zeigen bei Belichtung einen doppelseitigen Becquereleffekt, indem unmittelb: 
nach Beginn der Strahlung ein Sinken und darauf ein starker Anstieg des Potential; 
einiritt. Bei wiederholter Belichtung verschwindet der positive Effekt und es wird! 
nur noch der negative Hffekt beobachtet. Réntgenstrahlen wirken ahnlich wie Licht. 
Auch durch Wechseistrom wird das Potential einer Sauerstoffelektrode ebenso ver- 
andert wie durch Licht. Die gemachten Beobachtungen lassen sich im wesentlichen 
deuten, wenn -man als ihre Ursache die Reaktionen 2 PtO$* + 20H’ — PtO, + H,O 


. baw. 2Pt03 + 2H* = PtO + H,O; annimmt, wozu die sekundiren Umsetzungen 


2 PtO; > 2 PtO, + O, oder PtO; + PtO—+ 2 PtO, treten kénnen. Eine Positivierung 
des Potentials durch das Licht wird eintreten, wenn durch diese Reaktionen im ganze 
mehr PtOs; erzeugt als verbraucht wird, im entgegengesetzten Falle — z. B. wenn wegen 
der Vorbehandlung auf der Elektrode PtO in gréBerer Menge vorhanden ist — erfolg! 
eine Negativierung. PrevTER PRINGSHEIM, 


A. Ll. Hughes and Elias Klein. Ionization of gases as a function of the 
energy of electron impacts. Phys. Rev. (2) 28, 450—463, 1924, Nr.4. Von einer 
Glihdraht /’ kommende Elektronen werden durch ein Potential V’ nach einem Gitter G 
hin beschleunigt und treten durch dieses hindurch in den eigentlichen Versuchsraum 
ein, in welchem sie durch ein Gegenpotential V)>V’ wieder zum Gitter zurtick 
gebogen werden. Um die Zahl # der durch das Gitter hindurchtretenden Elektrone: 


denen Spannungsdifferenzen V’ nach G und nach der den Versuchsraum parallel zu 
G begrenzenden Platte P im Hochvakuum gelangt. Dann wird das die ganze Anordnung 
enthaltende GefaS mit sorgfaltig gereinigtem Gas (He, Ne, Ar, H,, Nj, CH,) ve 
niedrigem Druck gefiillt und mit Hilfe eines Klektrometers die Zahl J der nac 
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gelangenden positiven Ionen fiir wechselnde Werte von V’ und Vo gemessen. 
mit dabei jeweils die Hochstenergie, die ein Elektron in dem Versuchsraum 
sitzen kann. Es handelt sich darum, die Zahl der erzeugten Ionen als Funktion 
r Zahl der stoSenden Elektronen und ihre Geschwindigkeit zu erhalten. Ist « die 
skinetisch berechnete Kollisionswahrscheinlichkeit pro Zentimeter fir ein Elektron bei 
nm Hg in dem betreffenden Gase, p der Druck und J der Abstarid zwischen Gitter 
d Platte, so ergibt sich der Nutzeffekt der zu einer Ionisierung fihrenden Zu- 
mmenst6fe als Funktion der Elektronenenergie: 


f 
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bei die GréBen auf der rechten Seite der Gleichung alle durch direkte Messung 
halten werden. Der Gasdruck wird dabei durchweg so niedrig gehalten (z. B. 
048mm fir He), daS wiederholte Zusammenstéfe eines Elektrons mit mehreren 
alekilen praktisch nicht vorkommen. Es zeigt sich, dai f(V’) oberhalb der 
nisierungsspannung durchweg sehr schnell anwachst, bei dem etwa vierfachen bis 
nifachen Wert der lonisierungsspannung ein ausgesprochenes Maximum erreicht 
d dann langsam wieder abfallt. Aber selbst fir die giinstigsten Geschwindigkeiten 
) Volt im Argon) tibersteigt der Nutzeffekt nicht 35 Proz., wahrend er im He (bei 
7 Volt) nur 11 Proz., im Ne (bei 157 Volt) 14 Proz., im H, (74 Volt) 21 Proz., im No 
01 Volt) 32 Proz. und im CH, (80 Volt) 28 Proz. betragt. PETER PRINGSHEIM. 


E. Sheppard. The Dispersity of the Silver Halides in Relation to their 
notographice Properties. Journ. Franklin Inst. 197, 697, 1924, Nr.5. Auszug 
s einer zusammenfassenden Darstellung. Uber die Einzelarbeiten ist in diesen 
richten bereits referiert. P. P. Koc. 


‘ank Benford. Studies in the Projection of Light. Part VI. The parabolic 
irror and disk source of light. Gen. Electr. Rev. 26, 624—631, 1923, Nr. 9. 
wt IX. The High-Intensity arc and the parabolic mirror. Gen. Electr. 
sv. 27, 199—207, 1924, Nr. 3. Uber die vorhergehenden Arbeiten dieser Artikelserie 
, bereits berichtet worden (diese Ber. 4, 958—959, 1923; 5, 1005, 1924). Im Teil VI wird 
e Wirkung einer flachenférmigen Lichtquelle in eutanel nse mit einem Parabol- 
iegel untersucht, wobei die flachenhafte Lichtquelle als analytischer Ersatz fir den 
yhlelichtbogen und gewisse Glihlampen mit flachenhafter Fadenanordnung betrachtet 
rd. Die Formeln und Kurven geben ein geeignetes Mittel, um die Zunahme der 
ntralen Intensitat mit der Entfernung, den Bezirk, fiir den das quadratische Enut- 
mungsgesetz der Intensitatsabnahme gilt, die Priifentfernung fiir die zentrale Inten- 
at, die Lage des Bezirkes mit gleichmaBiger mittlerer Intensitat und schlieBlich die 
reuung zu bestimmen. — Die letzte Arbeit behandelt den parabolischen Scheinwerfer 
Verbindung mit Bogenlampen von hoher Stromstiarke, fiir die die mit leuchtendem 
is gefiillte tiefe Kraterhohlung und die hohe Temperatur (5500°) kennzeichnend ist. 
e Helligkeitsverteilung hangt von der Dicke der Gasschicht und vom Ausstrahlings- 
nkel ab, so daB die Betrachtungen, die bei der flachenhaft leuchtenden Lichtquelle 
gestellt worden sind, nicht mehr zutreffen, doch laBt sich die graphische Auswertungs- 
sthode auch hier anwenden. Die Reichweite dieser Scheinwerfer wachst so stark an, 
8 die Messung in geringen Entfernungen auf Schwierigkeiten stéBt. Die Angaben 
r einen Spiegel von 60 Zoll und f = 650mm Durchmesser mit einer Lampe von 
0 Volt und 150 Amp., bei der positive Kohlen yon 16mm Durchmesser, sees? von 


a” 
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l1lmm Durchmesser mit Kernen von 8 bzw. 3mm verwendet werden, und 
positive Kohle mit 16 Drehungen pro Minute benutzt wird, sind | 


BG . | Hochste | Hiéchste Kerzenstiirke | Radius ad 

Flict || Kraterhelligkeit | in den Zonen Zonenmitt} 

Mitte von bis BCDS et | 

= | qmm lf K/qgmm mm | 

69 40’ | 0° | 10° | 40600 | 890 | 27000000 | 76.4 

15 sid_ | 20 — |. 124600 | 870 | 83.000 000 171 | 
25 20 | 30 | 216300 | 850 140 500 000 288 
35 [30.140 322.000 /| 825 | 203 000 000 410 
45 40 | 50 | 449000 | 825 | 283 000 000 589 
55 50 | 60 | 614000 | 825 | 887 000.000 677 

Gesamtkerzenstarke 0 bis 60°. .... . . 1124100000 


10°53" 60°re 5 ae 1096500000. H.R. Scuv: 


M.S. Hollenberg. On the verification of the principle of reflex vis 
sensations. Journ. Opt. Soc. Amer. 8, 713—730, 1924, Nr.6. Hine Wiederholu 
und Bestatigung der Ergebnisse der Versuche, durch die Allen den Reflex der Lick 
empfindung von einer Netzhaut auf die andere festgestellt hat. Nachdem mitt 
eines Flimmerphotometers die Intensitat der Empfindung fiir 15 im Spektrum - 
ganzen gleichmaBig verteilte Wellenlangen fiir das rechte Auge bestimmt war, wahre 
das linke Auge im diffusen Tageslicht offengehalten wurde, indem die Zeit bestim 
wurde, bei der die beobachtete Farbe durch einen mit zwei einander gegeniib 
stehenden Ausschnitten von 90° versehenen rotierenden Sektor kontinuierlich erschid 
wurden dieselben Messungen wiederholt, wenn das linke Auge einmal durch stark 
weifes Licht ermiidet, dann durch Bedeckung dunkel adaptiert, endlich durch sieb 
bestimmte Farben ermiidet war. Ks zeigte sich, daS bei Ermiidung des linken Au 
durch starkes weifes Licht das rechte Auge fir alle Farben weniger empfindli 
bei Dunkeladaptierung des linken Auges das rechte allgemein empfindlicher wurd 
daS bei Ermiidung des linken Auges durch farbiges Licht die Empfindlichkeit d 
rechten Auges in den Gebieten Rot, Griin und Violett zunahm, auSer fir vier ¥ 
Allen als Gleichgewichtsfarben bezeichnete, von denen Verf. nur zwei nachgepri 
hat. Die gleichen Versuche wurden dann durehgefihrt, indem bei Verdunkelung d 
linken Auges das rechte Auge einmal durch starkes weifSes Licht ermiudet, dai 
dunkel adaptiert, endlich durch die verschiedenen Farben ermiidet war. Es zeig 
sich, da bei Beobachtungen der Farben durch dasselbe Auge der Verlauf der Kury 
allgemein demjenigen in den fritheren Fallen entgegengesetzt war. Hiernach hat m 
es bei jeder Lichtempfindung mit zwei einander entgegengesetzten Wirkungen~ 
tun, mit einer Reflex- und einer Ermiidungswirkung. Mit dem gleichzeitigen At 
treten dieser beiden Wirkungen, die zu ihrer Ausbildung verschiedene Zeiten | 
fordern, lassen sich viele altere Beobachtungen iiber Ermiidung, solche von Bure 
von Bidarell, von Broca und Sulzer leicht erklaren. Verf. sieht weiter in dies 
Beobachtungen eine Bestatigung der Young-Helmholtzschen Dreifarbentheor 
die nur durch die neue Beobachtung der Reflexe zu erganzen ist. Lz 


W. A. Anderson. Reflex visual sensations and anomalous trichromati 
Journ. Opt. Soc. Amer. 8, 731—765, 1924, Nr.6. Nach dem von Allen und eber 
von Hollenberg (s. oben) benutzten Verfahren bestimmt Verf. fiir seine Person 
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upfindlichkeitskurve fiir das fiir mittleres Licht adaptierte Auge und ebenso die 
s rechten Auges, wenn das linke vorher durch sehr helles weiSes Licht und ferner 
ireh eine Reihe von Spektralfarben ermiidet oder dunkel adaptiert war — Reflex- 
rkung —, endlich unter denselben Umstanden fir dasselbe Auge — Ermiidungs- 
rkung. Im allgemeinen werden die Ergebnisse der friitheren Beobachter bestatigt; 
ch zeigen sich im Gebiete von 0,59 bis 0,66 schon im ersten Falle, bei der 
srmalkurve, Abweichungen, die sich bei zahlreichen, unter allen méglichen Vor- 
shtsmabregeln ausgefiihrten Wiederholungen als real erweisen und sich auch bei 
n Beobachtungen der Reflex- und Ermiidungserscheinungen auswirken. Fir die 
miudungserscheinungen zeigte sich, da$ die Rotempfindung sehr schwer zu ermiiden, 
er sehr leicht zu verstiirken ist, da Violett den entgegengesetzten Charakter hat 
d Griin eine mittlere Lage einnimmt, daS Dunkelheit und intensives weiBes Licht 
miidend wirken. Das Gesamtergebnis der Beobachtungen wird dahin zusammen- 
fat, da jeder Lichtstrahl eine direkte und eine Reflexwirkung auf alle drei Grund- 
ipfindungen ausiibt, als welche sich Rot, Griin und Violett erweisen, daB der Verf. 
ibst, obwohl er nach den tblichen Priifungsverfahren vollkommen normalsichtig 
scheint, ein anormaler Trichromat ist, wie sich nachtraglich auch durch Versuche 
it Farbenmischungen erwies. Nach dem jetzt festgestellten Reflexprinzip erweisen 
sh die Farbentheorien von Young-Helmholtz einerseits und von Hering anderer- 
its nicht als gegensatzlich, sie erganzen einander vielmehr. Levy. 


skar Schneider. Der HinfluS der Lichtfarbe auf die Leistung des Seh- 
gans und seine Ermiidung. ZS. f. techn, Phys. 5,.355—357, 1924, Nr.8. Ver- 
hiedene Personen lasen bei einer Beleuchtung von 20 Lux durch das ungefarbte, 
lb-, rot- und blaugriin gefilterte Licht einer Wolfram-Glihlampe 15 Minuten lang 
ffern und markierten in Abstanden von einer Minute, die durch ein akustisches 
ichen festgelegt wurden, die Stelle, an der sie sich befanden. Hs zeigte sich, daS 
> Farbung des Lichtes allgemein die Leistung des Auges von Anfang an schwa&chen 
nn, was auf Idiosynkrasie zurickgefiihrt wird, daB sie dieselbe aber ferner bei 
rschiedenen Personen verschieden, ungiimstig beeinfluBt. Das ungefarbte Licht 
miidet alleemein am wenigsten, Gelb nicht viel mehr, Rot und Blaugriin rufen die 
ickste Ermiidung hervor, bei den meisten Versuchspersonen Rot eine starkere 
s Blau. Levy. 


dré Broca et Turchini. Sur les mouvements des yeux. O. R. 178, 1574 
1576, 1924, Nr. 19. Um die Bewegungen des Auges zu untersuchen, wurde das 
eht einer sehr kleinen, sehr hellen Quelle auf der Hornhaut konzentriert und das 
ld mittels einer Linse groBer Offnungsweite auf dem lichtempfindlichen Film 
sammelt. Die Bewegung des Auges erfolgte zwischen zwei maBig beleuchteten 
ken, deren auBere verschiebbar war. Die Ergebnisse waren bei allen Bewegungs- 
htungen nahezu dieselben, und zwar waren zwei Arten zu unterscheiden. Bei einer 
eren Person ging die Bewegung vom Mittelpunkte nach der Peripherie hin langsam 
d nahezu gleichférmig vor sich, bei jiimgeren zunachst viel plotzlicher und mit 
igen, meist drei Schwankungen; doch wurden die Hinstellungen auch bei diesen 
| Wiederholungen immer bestimmter, die Riickkehr in die zentrale Lage erfolgte 
sh bei diesen von vornherein sicherer. Hiernach hangt die Sicherheit der Ein- 
llung von der schnell erlangten Gewohnung des Auges ab. Weiter wurde durch 
rwendung des kondensierten Funkens einer Induktionsrolle mit 42 Unterbrechungen 
der Sekunde die Dauer der Kinstellung bestimmt. Bei dem jungen Beobachter 
1erte eine Bewegung von etwa 30° anfangs etwa 1/;,, die Riickkehr in die Normal- 
Physikalische Berichte. 1924. i 96 
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lage 1/,) Sekunde, nach einigen Wiederholungen in beiden Richtungen 1/5) Sekun| 
in Ubereinstimmung mit frither von dem einen Verf. ausgefiihrten anderen Beobag 
tungen. Endlich zeigte die genauere Untersuchung der Photogramme bei allen 

obachtern bei langerer Dauer der Fixierung sehr kleine, sehr schnelle Schwankung‘ 
was mit der bekannten Schwierigkeit einer langeren Fixierung zusammenhangt. Ley 


7. Warme. 


F. B. Pidduck. The Kinetic Theory of a Special Type of Rigid Molecu) 
Proc. Roy. Soc. London (A) 101, 101—112, 1922, Nr. 708. Verf. berechnet auf Gru} 
der klassischen Gastheorie, mit Zuhilfenahme der von Chapman und Enskg 
entwickelten Methoden, die Viskositaét und Warmeleitfahigkeit mehratomiger G@ 

unter Benutzung eines einfachen Molekiilmodells und mit Berticksichtigung des Eii 
flusses der Rotationsenergie der Molekiile. Lasy 


L. Heis. Sur la Thermodynamique du gaz en mouvement. C. R. séance Su 
suisse de Phys. Schaffhausen, 27. August 1921. Arch. se. phys. et nat. (5) 8, 544—5: 
1921, Sept./Okt. ScHE 


H. B. Wahlin. Behavior of free electrons toward gas molecules. Ph 
Rev. (2) 19, 173—186, 1922, Nr.2. Es gibt zwei Theorien, die die Tatsache erklaré 
sollen, dai die Beweglichkeit negativer Ionen im Gase bei niedrigen Drucken sic 
nicht mehr invers proportional zum Drucke verhalt. J. J. Thomson nimmt an, da 
ein Elektron im Mittel nm Zusammenstéofe mit den Molekiilen des Gases erfahren hab 
mu, bevor es sich mit einem von ihnen zu einem Ion vereinigt. Dann wird, 

abnehmendem Druck, die von dem Elektron in Richtung des angelegten Feldes #4 
riickgelegte Distanz, bevor die Ionenbildung eintritt, groBer und gréBer, und die nag 
den gebrauchlichen Methoden gemessenen Ionenbeweglichkeiten ergeben sich als enor? 
hoch. Wellisch hingegen nimmt an, daf ein Elektron, um sich an ein Molekil i 
lagern zu kénnen, einen gewissen Mindestbetrag an Energie aufweisen muS. — Z 
Priifung dieser letzteren Annahme wird in vorliegender Untersuchung die Energ 
der Elektronen sukzessive erhéht. Die Zahl der negativen Ionen vermehrt sich “i 


nicht bei Erhéhung der Elektronenenergie. Verf. nimmt nun die Thomsonse 
Theorie als richtig an und bestimmt die mittlere Zahl] der der Ionenbildung vorau 
gehenden ZusammenstéSe zwischen einem Elektron und den Gasmolekiilen far CC 
NH, Cy Hy, CoH», CgHg, CpH;Cl und Cl, Die untersuchten Gase sind sorgfaltig ge 
reinigt, der Druck und die Periode des angelegten Wechselfeldes werden variier 
Tie Resultate hangen von den fiir die Beweglichkeit des Elektrons in den verschi 
denen Gasen angenommenen Werten ab, aber es geht aus ihnen hervor, da8 fir di 
Gase in der oben angegebenen Reihenfolge der Wert von n von etwa 108 bei CO b: 
unter 10% bei Cl) sinkt. Fir Luft ist » ungefaihr fiinfmal so hoch wie fiir O ei 
Zeichen, dab Ny ebenso wie CO sehr wenig Neigung zur Bildung negativer Tones 
Elektronegative Gasmolekiile lagern eher Elektronen an als elektropositive. — D} 
Beweglichkeit negativer Ionen in Chlor, Athan und Methylen wird nach der Ruthe 


fordschen Methode zu 0,73, 1,30 und 0,91 em/sec/volt/em bei Atmospirendruck | 
stimmt. Lad 


W. Herz. UberSchwingungszahlen bei Salzen. ZS. f. anorg. Chem. 188, 135—1 
1924, Nr.1. Nach der bekannten Lindemannschen Formel, die den Schinclage 
das Atomgewicht und das Atomvolumen enthalt, wurden die Schwingungszahlen 
Alkalisalze berechnet. An Stelle des Atomgewichts werden die halben bzw. die dri 
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iPeile des Molgewichts benutzt und zur Berechnung des Volumens die Schmelzpunkts- 
Hichten verwendet. Die Schwingungszahlen fallen bei den Alkalisalzen mit steigendem 
Atomgewicht des Metalls und bei den Halogeniden des gleichen Alkalimetalls mit 
wachsendem Atomgewicht des Halogens. Die Schwingungszahlen erscheinen bei den 
Sulfaten gréBer als bei den entsprechenden Nitraten; die Werte bei den Sulfaten sind 
10her als bei den Bromiden und Jodiden, die bei den Nitraten hdher als bei den 
Jodiden. W. Herz. 
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